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Toepassingsnotitie – Installatie van SolarEdge Home Hub 3-fase omvormers 
en SolarEdge Home Batterij - 48V in commerciële installaties 
Versie historie 
Versie 1.0 (december 2023) 

Inleiding 
Dit document biedt ontwerpprincipes voor commerciële PV-locaties van SolarEdge, bestaande uit SolarEdge commerciële omvormer(s) 
en SolarEdge Home Hub omvormer(s) - 3-fase, aangesloten op SolarEdge Home Batterij-48V. 

 
 

 
NB  
Voor gedetailleerde installatie- en ontwerprichtlijnen voor SolarEdge-producten die in dit document 
worden beschreven, raadpleegt u het SolarEdge Kenniscentrum. 

Ondersteunde opslagtoepassingen 
Eigen verbruik maximaliseren (MSC) 

Time of Use (TOU) 

Compatibele batterij 
 

Batterijmodel Artikelnummer batterij Ondersteunde firmware-versies 

SolarEdge Home Batterij 48V BAT-05K48M0B 1.13 of later 

Compatibele omvormers 
 

Model omvormer 
Artikelnummer 
omvormer Ondersteunde firmware-versies 

SolarEdge Home Hub - 3-fase SExx-RWB48BFN4 4.20.xx 

SolarEdge commerciële 3-fase omvormer 
SolarEdge omvormer 3-fase met Synergy-technologie 

SExxK-xxxxIxxxx 

SExxxK-xxxxIxxxx 
4.20.5xx 

Home Hub Omvormer - Ontwerpoverwegingen 
Alleen een Home Hub Omvormer 3-fase kan ter plaatse de Leider-omvormer zijn. 
De Leider Home Hub Omvormer 3-fase MOET verbinding maken met het SolarEdge Monitoring Platform. 
De Leider Home Hub Omvormer 3-fase MOET verbinding maken met minste één batterij (zie compatibele batterijtabel hierboven). 

Alle Volger SolarEdge Home Hub omvormers 3-fase kunnen worden aangesloten op (een) compatibele batterij(en). 
Alle Home Hub omvormers 3-fase kunnen op PV-strings worden aangesloten met één compatibele power optimizer per PV-paneel 
(1:1). 

Commerciële omvormer 3-fase - Ontwerpoverweging 
Wanneer u een Home Hub Omvormer aan een bestaande commerciële installatie toevoegt, MOET de commerciële leider-
omvormer op de bestaande locatie worden geconfigureerd als een volger-omvormer. 

https://knowledge-center.solaredge.com/en/
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/storedge_charge_discharge_profile_programming.pdf


 2 

Installatie van SolarEdge Home Hub 3-fase omvormers en SolarEdge Home Batterij-48V in commerciële installaties 

Ondersteunde interfaces en besturingsfuncties 
Beheer van exportbeperkingen installatie 

SolarEdge Brandweer-gateway (FFG) 
Commerciële gateway van SolarEdge (CCG) - indien gebruikt voor communicatie en aansluiting van omgevingssensoren. 
Interface voor stroomreductie (PRI) – voor vermogensregeling van de omvormer 

Beperkingen en uitsluitingen 
SolarEdge Smart Home-apparaten worden niet ondersteund (zoals: SolarEdge EV-lader, SolarEdge Warm Water Controller, 
SolarEdge Load Controller en Home Slimme Schakelaar). 
Back-up gebruik en SolarEdge Back-up Interface (BUI) worden niet ondersteund 

Beschrijving systeem 
 

Functie Beschrijving 

Leider-
omvormer 

Alleen een SolarEdge Home Hub-omvormer – 3-fase, artikelnummers: SExxK-RWB48Bxxxx, SExxK-ILB48Bxxxx, SExxK-
ILBZ48Bxxxx kan worden gebruikt als Leider-omvormer. 
De Leider-omvormer MOET verbinding maken met: 

Een compatibele batterij 
SolarEdge - Monitoring Platform 
Een ondersteunde export-/importmeter (zie ondersteunde meters hieronder) 

Volger-
omvormers Maximaal 2 SolarEdge Home Hub omvormers – 3-fase, onderdeelnummers: SExxK-RWB48Bxxxx, SExxK-ILB48Bxxxx, 

SExxK-ILBZ48Bxxxx (zie Datasheet, Handleiding). 

 
En een combinatie van de onderstaande commerciële omvormeropties: 
 
Maximaal 3 omvormers in elke combinatie van commerciële omvormers 3-fase, PN: SExxK-xxxxIxxxx (zie Datasheet, 
Handleiding). en driefasige omvormers met Synergy-technologie, PN: SExxxK-xxxxIxxxx (zie Datasheet, Handleiding) 

Batterijen De Leider-omvormer MOET worden aangesloten op ten minste één compatibel batterijmodel: BAT-05K48 (zie 
Datasheet, Handleiding). 
Elke Home Hub Omvormer – 3-fase kan worden aangesloten op 1-5 batterijmodules. 
 
De commerciële volger-omvormers kunnen geen verbinding maken met SolarEdge-batterijen. 

Ondersteunde 
meters 

SE-MTR-3Y-400V-A of SE-WND-3Y400-MB-K2 (Voor Groot-Brittannië, meter die voldoet aan G100). 
Opmerking – De SolarEdge Home Inline-meter wordt niet ondersteund in deze configuratie 

Maximum 
installatievermo
gen 

De maximale productie van de installatie is de som van alle vermogens van de toegepaste omvormers op locatie ( 
vermogen van de omvormer is aangegeven op het type plaatje van de omvormer ) 

Maximaal 
vermogen als er 
geen PV-
vermogen is 

Wanneer de PV-strings geen stroom produceren, is het maximale ontladen vermogen afhankelijk van het totale aantal 
3-fase Home Hub Omvormersen het aantal aangesloten batterijmodules. 
Elke 3-fase Home Hub Omvormer kan het volgende laad-/ontlaadvermogen leveren: 

Wanneer een enkele batterijmodule op de omvormer wordt aangesloten, bedraagt het vermogen (laden/ontladen) 
2625W / 4096W 
Wanneer twee of meer batterijmodules op de omvormer zijn aangesloten, is het vermogen (laden/ontladen) 5000W / 
5000W 

De volgende afbeelding toont een diagram met het maximale aantal omvormers dat door een commerciële opslaglocatie wordt 
ondersteund. 

 

https://www.solaredge.com/en/products/communication/firefighter-gateway
https://www.solaredge.com/us/products/communication/commercial-gateway
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/inverter_ac_relay_control.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-solaredge-home-hub-inverter-three-phase-backup-datasheet-nl-row.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-inverter-three-phase-with-backup-quick-installation-guide-nl.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-three-phase-inverter-with-setapp-configuration-datasheet.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-quick-start-guide.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-three-phase-inverter-with-synergy-400v-480v-datasheet-eu.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-with-synergy-technology-quick-installation-guide.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-solaredge-home-battery-48V-datasheet-eng-row.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-battery-48v-installation-guide-eu.pdf
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Diagram van een commerciële opslaglocatie met een maximaal aantal omvormers 
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