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PRI-Steckmodul

Zum Anschließen von Geräten zur 
Leistungssteuerung per Fernzugriff

Kompatibel mit allen Einphasen-
Wechselrichtern mit HD-Wave Technologie

Geschützt im Außenbereich dank Einbau im 
Wechselrichtergehäuse

Unterstützt die ferngesteuerte Wirk- und 
Blindleistungssteuerung durch Fernsteuergeräte 
z.B. Funk- oder Ton-Rundsteuerempfänger

SE-HD-PRI-CON-05

Fernsteuerung der Ausgangsleistung

Für Europa & den asiatisch-pazifischen Raum 



PRI-Steckmodul

SE-HD-PRI-CON-05

Modul-Spezifikationen 

PRI-Schnittstelle  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kontaktbelegung und Funktionalität des PRI-Steckmodul,  
wenn dies an eine Fernwirktechnik zur Wirk- und Blindleistungssteuerung z.B mittels Funk- oder Ton-
Rundsteuerempfänger  angeschlossen ist.

PRI-Steckmodul
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KOMPATIBLE WECHSELRICHTER SExxxxH-xxxxxxx(1) Einheit
FUNKTION
Anzahl der Stecker pro Kit 5

Anzahl der Kontakte 6

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN 
Abstand 3,5 mm

Höhe 11,1 mm

Tiefe 15,5 mm

Leitungsquerschnitt 0,5 - 1,5 mm2

Öffnungsgröße der Klemme 1,8 x 2,6 mm

Abisolierung max. 8 mm

Betriebstemperaturbereich -40 - +130 °C

Schraube M2

Drehmomentbereich 0,22 - 0,25 Nm

Nr. PRI-Modul-Kontakt Name 
Kontakt Beschreibung Anschluss an  

Funkrundsteuerempfänger
1 V 5-VDC-Spannungsversorgung Gemeinsamer Relaisknoten

2 G GND Nicht angeschlossen

3 L4 Relaiskontakt 4 Eingang K4– Relais 4 Ausgang

4 L3 Relaiskontakt 3 Eingang K3– Relais 3 Ausgang

5 L2 Relaiskontakt 2 Eingang K2– Relais 2 Ausgang

6 L1 Relaiskontakt 1 Eingang K1– Relais 1 Ausgang

(1) Bei Wechselrichtern mit der folgenden Teilenummer ist das PRI-Steckmodul bereits in den Wechselrichter eingebaut: SExxxxH-AUxxxxxxx, SExxxxH-JPxxxxxxx

Weitere Details zur Installation und Konfiguration, siehe https://www.solaredge.com/sites/default/files/power-reduction-control-application-note-de.pdf


