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Wtyczka PRI

Zapewnia port do podłączenia urządzeń 
zdalnego sterowania zasilaniem

Kompatybilny ze wszystkimi falownikami 
jednofazowymi z technologią HD-Wave

Montowany w obudowie falownika w celu 
zapewnienia ochrony do pracy na zewnątrz

Obsługuje połączenie z RRCR (Radio Ripple 
Control Receiver) (Niemcy)

SE-HD-PRI-CON-05

Zdalne sterowanie mocą wyjściową

Na Europę i region Azji i Pacyfiku



Wtyczka PRI

SE-HD-PRI-CON-05

Specyfikacje wtyczki

Interfejs PRI

Poniższa tabela opisuje przyporządkowanie pinów PRI i ich funkcjonalność po podłączeniu do RRCR:

Interfejs redukcji mocy PRI
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Kompatybilne falowniki SExxxxH-xxxxxxx(1) Jednostka
UŻYTKOWE
Liczba wtyczek w zestawie 5

Liczba pinów 6

SPECYFIKACJA INSTALACJI
Pitch 3.5 mm

Wysokość 11.1 mm

Głębokość 15.5 mm

Przekrój kabla 0.5 - 1.5 mm2

Wielkość otworu zacisku 1.8 x 2.6 mm

Przekrój kabla max 8 mm

Temperatura robocza -40 ÷ +130 °C

Śruba M2

Moment wkręcający 0.22 - 0.25 Nm

Pin # wtyczki PRI  Nazwa 
Pinu Opis Połączenie z RRCR

1 V Zasilanie napięciem 5VDC Przekaźnik wspólny węzeł

2 G GND Nie połączony

3 L4 Wejście przekaźnikowe 4 K4 - wyjście przekaźnika 4

4 L3 Wejście przekaźnikowe 3 K3 - wyjście przekaźnika 3

5 L2 Wejście przekaźnikowe 2 K2 - wyjście przekaźnika 2

6 L1 Wejście przekaźnikowe 1 K1 - wyjście przekaźnika 1

Falowniki z następującym numerem części mają wtyczkę PRI wbudowaną w falownik: SExxxxH-AUxxxxxxx, SExxxxH-JPxxxxxxx


