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Översikt  

SolarEdge Home Batteri 48V - vägledning i nödsituationer 

1 Översikt 

1.1 Versionshistorik  

 Version 1.0 (april 2022) – Första utgåvan 

1.2 Laddningsbara litiumjonbatterier: SolarEdgeprodukter 

De produkter som hänvisas till här är undantagna artiklar och är inte föremål för OSHA:s krav för 

riskkommunikationsstandard vid sammanställning av säkerhetsdatablad (SDS). 

Relevant PN BAT-05K48M0B-XX 

1.2.1 SDS 

Säkerhetsdatablad är underordnade krav för Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

riskkommunikationsstandarden, 29 CFR underavsnitt 1910.1200. Denna riskkommunikationsstandard gäller inte olika 

underkategorier vilket omfattar sådana som definierats av OHSA som en ”artikel”. Enligt OSHA står artikel för ett annat 

tillverkat objekt/ämne än en vätska eller partikel: (i) som formas till en specifik form eller design under tillverkningen; (ii) 

som har slutanvändningsfunktion(er) som helt eller delvis beror på dess form eller design under slutanvändningen; och (iii) 

som under normala användningsförhållanden inte släpper ut mer än mycket små mängder, t.ex. minut- eller spårmängder 

av en farlig kemikalie (enligt punkt (d) i detta avsnitt), och inte utgör en fysisk fara eller hälsorisk för anställda. 

1.2.2 USA 

SolarEdge Home batteriprodukter uppfyller OSHA:s definition av “artikel.” Eftersom är de undantagna från kraven i 

riskkommunikationsstandarden och därför krävs ingen SDS. 

1.2.3 EU 

Dessa produkter är inga ”substanser” eller ”blandningar” enligt förordning (EG) nr 1907/2006 EG.   De ska istället betraktas 

som ”artiklar”. Inga ämnen är avsedda att frigöras vid hantering. Det finns därför ingen skyldighet att tillhandahålla ett 

säkerhetsdatablad enligt förordningen (EG) 1907/2006, artikel 31. 

1.3 Identifiering av produkter och företag 

Produkt Laddningsbara litiumjon SolarEdge Homebatterier för användning med 

SolarEdge växelriktare, moduler och utrustning som kan installeras i samband 

med SolarEdge Home batteri. Specifika reservdelsnummer listas nedan. 

Plats 

USA 
47505 Seabridge Drive, Fremont, CA, 94538 

+1.510.353.1895 

Europa 
Werner-Eckert-Str.6 81829 München 

+49.(0)89.454.5970 

Australien 

Suite 10, 23-25 Gipps Street, Collingwood, VIC 3066 

+61 1800 465 567 

Kontakt vid nödsituationer CHEMTREC För tillbud med farliga material [or Dangerous 

Good]: Spikk, läcka, brand, exponering eller olycka 

Kontakta CHEMTREC dygnet runt. 

USA: 

Europa och Australien: 

Telefonnummer vid 

nödsituationer 

Inom USA, dess 

territorier och Kanada: 

1-800-424-9300 

 I Europa: Se Regionala nödtelefonnummer 

 Områden utanför USA:s 

territorier, Kanada och 

Europa 

Se Regionala nödtelefonnummer 
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SolarEdge Home Batterier innehåller batterikomponenter som består av laddningsbara litiumjonceller. SolarEdge Home 

Batteri och dess respektive komponenter behandlas i detta dokument. 

SolarEdge Home Batteri innehåller slutna litiumjonbatterier som är liknande de laddningsbara batterier som finns i många 

elektroniska produkter tillgängliga i handeln. Celler är individuella, hermetiskt tillslutna prismor (prismatiska celler) Varje 

cell innehåller litiumjonelektroder och elektrolyt (den ungefärliga sammansättningen anges nedan). VARKEN CELLERNA 

ELLER BATTERIERNA INNEHÅLLER INTE METALLISKT LITIUM. Enskilda celler har en nominell spänning på ungefär 3,6 V. 

1.4 Sammansättning/information om beståndsdelar 

Farliga komponenter (kemiskt 

namn) 

Koncentration eller 

koncentrationsintervall (%) 

CAS-nummer 

Ferrous Phosphate Lithium 

(litiumjärnfosfat) 

27,04 15365-14-7 

Ferrum (järn) 23,52 7439-89-6 

Organiskt lösningsmedel 13,44 - 

Kimrök 12,78 7782-42-5 

Koppar 9,22 7440-50-8 

Aluminium 6,44 7429-90-5 

Polyeten 4,37 9002-88-4 

Litiumhexafluorfosfat 2,01 21324-40-3 

Nickel 1,18 14332-32-2 

 

Attribut Värde Enhet 

Modellnamn BAT-05K48-01  

Beskrivning SolarEdge Home Batteri 

(lågspänning) 

 

Spänning vid frakt 48 Vdc 

Spänning vid drift (Min – Nom – Max) (44.8-48-56.5) Vdc 

Vikt 120.6 / 54.7 lb / kg 

Mått (B x H x D) 21.3 x 19.7 x 9.4 / 540 x 500 x 240 In/mm 
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2 Hantering och bruk/ försiktighetsåtgärder/ Identifiering av faror 

De produkter som beskrivs i detta dokument är farliga om de behandlas på fel sätt. Skada på egendom eller person vilket 

omfattar dödsfall om de behandlas på fel sätt. 

SolarEdge hembatteri innehåller litiumjonceller. En cell är en energikälla. Det är förbjudet att kortsluta, punktera, bränna, 

krossa, doppa, tvinga urladdning eller utsätta den för temperaturer över produktens angivna driftstemperatur (2.1.3.) . En 

intern eller extern kortslutning kan orsaka farlig överhettning och utgöra en antändningskälla som kan orsaka brand, vilket 

omfattar omgivande material eller material i cellen eller batteriet. Elektrodmaterialen och den elekrolyt de innehåller är inte 

exponerade under normala driftförhållanden förutsatt att batteriets integritet upprätthålls och tätningarna förblir intakta. 

Risk för exponering kan endast inträffa i fall av felhantering som kan vara mekanisk, termisk eller elektrisk. 

 

2.1.1 Högspänningsrisk 

Korrekt hantering av produkten utgör ingen elektrisk risk under normala användningsförhållanden förutsatt att SolarEdge 

Hemmabatteriets inneslutning förblir stängd. Alla ingånde komponentbattericeller har anordnats i en plaststruktur och är 

inneslutna i batteriet i en metallinkapsling. 

Om den yttre kapslingen, Pod-kapslingarna och/eller säkerhetskretsarna påverkas eller har skadats avsevärt kan ett 

SolarEdge-hembatteri utgöra en betydande hög spännings och elstötsrisk. Ett batteripaket innehåller troligen även i ett 

normalt urladdat tillstånd betydande elektrisk laddning vilket kan leda till skada eller dödsfall om det hanteras fel. Om ett 

SolarEdge hemmabatteri har lidit betydande synlig skada  eller dess hölje har skadat, vidta lämpliga 

högspänningsförebyggande åtgärder tills faran har utvärderats och åtgärdats vid behov. 

 

VARNING! 

Skär aldrig i ett slutet hölje till ett SolarEdge Hemmabatteri på grund av risken för hög spänning och elstöt. 

För detaljerade instruktioner om installation/borttagande, se bruksanvisningen till SolarEdge hembatteri. 

2.1.2 Faror associerade med mekanisk skada 

Mekanisk skada på ett SolarEdge hemmabatteri kan leda till flera farliga förhållanden som bl.a. 

 Elektrolyt som läckts från celler (Se avsnitt 2.1.4)  

 Snabb uppvärmning av enskilda celler på grund av exotermisk reaktion på de material som ingår (termisk spriding i 

celler),ventilering från cller och vidarebefordran av självuppvärmande och termiska frisläppta reaktioner till 

närliggande celler. 

 Eldsvåda 

För att undvika mekanisk skada på ett SolarEdge Hemmabatteri ska objekt förvaras i sin originalförpackning när de inte är 

bruk eller innan de installeras (se avsnitt 2.4). 
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2.1.3 Faror associerade med exponering för förhöjda temperaturer 

SolarEdge hemmabatteri är avsett att tåla driftstemperaturer på upp till 50°C med upp till 100 % driftsfuktighet 

(kondensering) och lagringstemperaturer på upp till 60°C och <95 % relativ fuktighet (icke-kondenserande) i upp till 24 

timmar. 

Om SolarEdge Hemmabatteri utsätts för höga temperaturer kan battericellerna drivas in i termisk flykt och eld kan uppstå. 

 Förvaring i mer än 24 timmar vid temperaturer på över cirka 80°C kan leda till celltermiska reaktioner och bör 

undvikas. 

 Förvaring i mer än några minuter vid temperaturer på över cirka 150°C kan leda till celltermiska reaktioner och bör 

undvikas. 

Om SolarEdge hemmabatteri utsätts för lokala värmekällor som t.ex. eldslågor kan celltermiska reaktioner uppstå, nåbot 

som bör undvikas. 

2.1.4 Faror associerade med läckande elektrolyt 

I elektrolyten i de ingående cellerna finns en flyktig kolvätebaserad vätska och ett upplöst litiumsalt såsom 

litiumhexafluorfosfat vilket är källan till litiumjoner. Elektrolyten tas främst upp i elektroder inom enskilt slutna celler. Under 

normala användningsförhållanden ska ingen som hanterar SolarEdge hemmabatteri komma i kontakt med elektrolyten. 

Mekanisk skada som allvarliga klämskador kan få en liten mängd elektrolyt att läcka ut ur en cell. 

Elektrolyt kan extraheras från en enda cell med hjälp av en centrifug eller under vissa fall av extremt missbruk som att 

batteriet kommer i kläm. 

Elektrolytvätska som frigörs avdunstar troligen snabbt och lämnar kvar vita saltrester. Ångor från elektrolyt är brandfarliga 

och innehåller alkylkarbonatföreningar. Utläckt elektrolyt är färglös och utmärks av en söt doft. Om en sådan lukt blir 

uppenbar, evakuera eller rensa det omgivande området och venilera området. 

 

VARNING! 

Undvik kontakt med elektrolyt. 

Läckt elektrolytlösning är brandfarlig och frätande och kan irritera ögon och hud. Om man ser en vätska som 

misstänks vara en elektrolyt, ventilera området och undvik kontakt med vätskan tills en positiv identifiering 

kan göras och fullgod skyddsutrustning kan införskaffas (ögon-, hud- och andningsskydd). Kemiska 

klassificeringsremsor kan användas till att identifiera den utspillda vätskan (elektrolyt innehåller 

petroleum/organiska lösningsmedel och fluorföreningar). 

Om en elektrolytläcka kan verifieras rekommenderas följande skyddsutrustning: ett luftrenande 

andningsskydd med patroner för organisk ånga/syragas, skyddsglasögon eller ett andningsskydd som täcker 

hela ansiktet samt skyddshandskar (butylgummi eller laminerad film (t.ex. Silver Shield)). Skyddskläder måsta 

användas. Använd ett torrt, absorberande material till att rengöra spillning. 

2.1.5 Faror associerade med ventilerad elektrolyt 

Litiumjonceller är slutna enheter och därför kommer inte ventilering av elektrolyten att uppstå vid korrekt användning och 

normala förhållanden. Om litiumjonceller utsätts för onormal uppvärmning eller annan felhantering kan elektrolyt- och 

elektrolytnedbrytningsprodukter förångas och ventileras ut från cellerna. Ventilerade gaser är ett vanligt tidigt tecken på 

en termisk reaktion – ett onormalt och farligt tillstånd. 

Om det ser ut som om gas eller rök kommer ut ur SolarEdge hemmabatteri, utrym området och meddela 

räddningstjänsten och/eller det lokala brandkåren. Gas eller rök som kommer ur ett litiumjonbatteripaket är troligen 

eldfängda och kan oväntat ta eld eftersom det som låg bakom cellventilationen också kan leda till att ventilationsgaserna 

fattar eld. Endast utbildad räddningspersonal utrustade med lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) får närma sig ett 

ventilerande SolarEdge hemmabatteri och då med största försiktighet enligt instruktioner i avsnitt 2.2. 

Innehållet i cellventilationsgas beror på flera faktorer vilket omfattar cellsammansättning, cellladdningstillstånd och 

orsaken till cellventilation. I ventilationsgaser kan det ingå flyktiga organiska föreningar (VOC) som t.ex. alkylkarbonater, 

metan, eten och etan; vätgas; koldioxid; kolmonoxid; sot; och partiklar som innehåller oxider av nickel, aluminium, litium, 

koppar och kobolt. Dessutom kan det uppstå fosforpentafluorid, POF3och HF-ångor. 
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VARNING! 

Undvik kontakt med gaser som sipprar ut. 

Gaser som sipprar ut kan irritera huden, ögonen och halsen. Cellventilationsgaser är normalt heta; när de 

lämnar en cell kan gastemperaturen överskrida 600°C (1,110°F). Kontakt med heta gaser kan leda till 

brännskador. Ventilerad elektrolyt är brandfarlig och kan fatta eld vid kontakt med en antändningskälla som 

t.ex. öppen låga, gnista eller en tillräckligt uppvärmd yta. 

Ventilerad elektrolyt kan också ta eld vid kontakt med celler som genomgår en termisk spridningsreaktion. 

2.2 Brandbekämpningsåtgärder 

Åtgärder på ett ventilerande SolarEdge Home Batteri: Rökutveckling från ett SolarEdge Home Batteri är tecken på ett 

onormalt och farligt tillstånd. Rök är det tydligaste första tecknet på en termisk spridningshändelse, andra tecken kan vara 

ljudliga knallar från SolarEdge Home Batteri eller värme som kommer från SolarEdge Home Batteri . Eventuell 

rökventilation från SolarEdge Home Batteri är troligen brandfarlig och kan fatta eld när som helst. Om det kommer ut 

lågor eller rök från ett SolarEdge Home Batteri vid något tillfälle ska följande åtgärder vidtas: 

1. Om möjligt, stäng av enheten/systemet 

2. Utrym området 

3. Informera lämpligt utbildad räddningspersonal och bandkåren att det finns risk för kemisk eld i samband med li-jon-

batterier.  

SolarEdge Home Batteri ska sedan övervakas för att se om det fortsätter att komma ut rök. Att spruta stora mängder 

vatten från säkert avstånd kan bidra till att kyla ner enheten och förhindra ytterligare reaktion eller brand från att utvecklas. 

Offentliga myndigheter har ett ”Incident Command System” till hjälp vid hantering av nödsituationer enligt FEMA:s 

(Federal Emergency Management Agency) definition. Om det finns ett ”Incident Command System” och om en brand 

uppstår och man kan se lågor ska räddningsledaren avgöra om man ska göra ett försök att släcka branden 

(brandbekämpning) eller låta batteriet brinna tills det slocknar av sig självt, samtidigt som man skyddar omgivande 

material (defensiv brandbekämpning). SolarEdge rekommenderar att stora volymer med vatten sprutas från ett säkert 

avstånd vid bekämpning av en brand som omfattar ett SolarEdge Home Batteri. Vatten håller lågorna under kontroll och 

kan kyla ner celler och begränsa spridning av termiska reaktioner. 

Men om vatten används kan elektrolys av vattnet (delning av vatten i väte och syre) bidra till en brandfarlig gasblandning 

som bildas vid ventilering av celler, bränning av plast och bränning av andra brännbara ämnen. 

Gasformande ämnen som koldioxid eller Halon, eller torra kemiska bekämpningsmedel kan temporärt bekämpa eldslågor 

från litiumjonbatterier, men kommer inte att kyla litiumjonbatterierna och begränsar därför inte spridningen av 

celltermiska spridningsreaktioner. Brandkämpningsmedel som LITH-X, grafitpulver eller kopparpulver passar inte till att 

bekämpa bränder där litiumjonbatterier ingår eftersom de sannolikt inte är effektiva. 

En batteribrand kan pågå i flera timmar och det kan ta ett dygn eller mer för batteripaketet att svalna. Bränder i 

litiumjonbatterier som har släckts kan ta eld igen på grund av den exotermiska reaktionen av ingående material från 

trasiga eller skadade celler. För att förhindra detta, ta bort källorna till antändning och kyl ned den brända massan med 

stora mängder vatten. 

Aktiv brandbekämpning: Om man tar beslut om aktiv brandbekämpning i samband med brand i ett SolarEdge Home 

Batteri, ska stora mängder vatten sprutas från ett säkert avstånd. Vattnet kanske inte kan stoppa alla termiska reaktioner i 

batteripaketet, men det kan bidra till att kyla cellerna och stoppa spridningen av branden. 

Defensiv brandbekämpning: om man bestämmer sig för att bekämpa eld i ett SolarEdge Home Batteri defensivt, ska 

brandpersonal ställa sig på säkert avstånd och låta batteriet brinna ut av sig självt. Brandpersonal kan välja att använda en 

vattenstråle eller dimmönster för att skydda mot exponering eller vid kontroll av rökutvecklingen. En brand i ett batteri kan 

pågå i flera timmar och kan leda till flera nya antändningar. Det kan ta upp till 24 timmar för batteripaketet att kylas ner. 

Personlig skyddsutrustning för brandmän. Brandmän måste använda personlig andningsapparat (SCBA) och 

brandskyddsutrustning. Celler och batterier kan skicka ut lågor eller läcka potentiellt farliga organiska ångor om de utsätts 

för överdriven hetta, brand eller för hög spänning. I dessa ångor kan det ingå flyktiga organiska föreningar (VOC), vätgas; 

koldioxid; kolmonoxid; sot; och partiklar som innehåller oxider av nickel, aluminium, litium, koppar och kobolt. Dessutom 

kan det uppstå fosforpentafluorid, POF3och HF-ångor. 
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2.3 Förstahjälpen åtgärder 

Elektrisk stöt: Kontakta omedelbart läkare om en elektrisk stöt har inträffat eller misstänks. 

Kontakt med läckande elektrolyt: Battericellerna är förseglade. Innehållet i en öppen eller trasig battericell kan orsaka 

hudirritation och/eller kemiska brännskador. Om material från en sprucken eller på annat vis skadad cell eller batteri 

kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart med vatten och tvätta området i fråga med tvål och vatten. Om en kemisk 

brännskada eller om irritationen fortsätter, sök läkarhjälp. 

Vid ögonkontakt, skölj med stora mängder vatten i 15 minuter utan att gnida. Sök läkarhjälp omedelbart. 

Inandning av ångor från elektrolyt: Om ångor från elektrolyt inandas, flytta ut personen i den friska luften. Om en person 

har slutat att andas inled konstgjord andning. Kontakta omedelbart sjukvården. 

Inandning av läckande gas: Om ångor från elektrolyt inandas, flytta ut personen i den friska luften. Om en person har slutat 

att andas inled konstgjord andning. Kontakta omedelbart sjukvården. 

2.4 Förvaringsöverväganden 

Säkerhetsåtgärder för säker hantering:  

 Undvik mekanisk skada på alla SolarEdge produkter. Öppna eller ta inte isär systemet.   

 Undvik att kortsluta batteriet. Ta av dig alla smycken såsom ringar, armbandsur, halsband etc. som kan komma i 

kontakt med batteripolerna om dessa är exponerade.  

 Håll borta från öppna lågor, heta ytor och antändningskällor. 

 

Förhållanden för säker förvaring:  

Förvara energilagret under följande förhållanden när det inte används: 

 Förvara energilagret i ett skyddat magasin på pallar eller liknande anordningar. På det sättet går det lätt att upptäcka 

eventuella läckor och att säkerställa att föremålen inte kommer i kontakt med vatten eller en fukt.  

 Förvara inte i närheten av värmekällor som t.ex. värmepannor eller öppna lågor osv.  

 Förvara i stängd originalbehållare. 

 Förvara i upprätt läge och på en plats som inte kommer att skadas av annan utrustning eller fordon. Det ska inte vara 

ett personalutrymme.  

 Ej förpackade föremål ska förvaras på ett avstånd på minst 30 cm från källor som kan skapa gnistor. Förvara inte i 

direkt solljus eller i närheten av avgaser från t.ex. bilar eller på platser med kontinuerlig intermittent vibrering.  

Förvarings- och temperaturförhållanden 

Förvaringens varaktighet* Godkänt temperaturintervall 

12 månader  -10℃  -  45℃ 

*Från produktionsdatum 

Skicka INTE produkten innan du har kontaktat SolarEdge supportteam för tekniska riktlinjer om produkten har lagrats i 

mer än 12 månader i originalförpackningen. 
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2.5 Överväganden vid installation 

Förhöjda temperaturer kan leda till farliga situationer. 

Se till att installationsplatsen inte överskrider batteriets drifttemperatursintervall som är mellan -10°C och 50°C. 

Installation i områden där temperaturen vanligtvis närmar sig eller överskrider 80°C (176°F) kan leda till farliga 

förhållanden. Installera inte batteriet i närheten av värmeutrustning. 

Installationsplatsen skall skyddas från översvämningsrisk. Om batteriet har installerats i ett område där översvämning kan 

inträffa ska översvämningsskydd användas för att förhindra mer än 30 cm stående vatten i högst 30 minuter. 

Installationsplats ska väljas i enlighet med lokala brandföreskrifter, instruktioner och varningar specificerade i 

installationsvägledningen. 

2.6 Hantering, förvaring och transport av skadat SolarEdge Home Batteri  

Om ett SolarEdge Home Batteri har skadats (batterikapslingen har fått en mekanisk skada), är det möjligt att uppvärmning 

inträffar som till slut kan leda till eldsvåda. Skadade eller öppnade celler/batterier kan leda till snabb uppvärmning (på 

grund av exotermiska reaktioner hos de material som ingår), utsöndring av eldfängda ångor samt termiska reaktioner till 

närliggande celler. 

Före hantering eller transport av ett skadad SolarEdge Home Batteri, vänta minst en timma. Rök kan indikera att en termisk 

reaktion pågår. Om man inte sett någon rök, låga, läckande elektrolyt, läckande vätska eller några andra tecken på värme 

har observerats på en timme kan SolarEdge Home Batteri kopplas bort och flyttas till en säker plats. För specifika 

instruktioner om hur man bedömer, kopplar bort och förbereder ett skadat SolarEdge Home Batteri för transport,  

kontakta SolarEdge serviceteam. 

Ett trasigt SolarEdge Home Batteri bör kontrolleras under förvaring angående tecken på rök, låga, läckage av elektrolyt, 

läckage av vätska eller tecken på värme. Om produkten inte kan övervakas hela tiden såsom under perioder av längre 

förvaring ska produkten flyttas till en säker förvaringsplats. 

Det får inte finnas några brandfarliga material på platser där skadade batterier ska förvaras säkert, de får endast vara 

åtkomliga av utbildade fackmän och placeras med minst 15m avstånd med vindriktning i motsatt riktning än närmaste 

byggnad. En inhägnad öppen bakgård kan till exempel vara en lämplig säker plats. 

DET ÄR FÖRBJUDET ATT FÖRVARA SKADADE SolarEdge Home Batterier I NÄRHETEN AV OSKADADE SolarEdge Home 

Batterier. 

Ett skadat batteri kan skadas ytterligare under transport och kan fatta eld. För att ytterligare minska risken, hantera 

skadade batterier med yttersta försiktighet. 

2.7 Källsortering 

SolarEdge Home Batterier innehåller inga tungmetaller såsom bly kadmium kvicksilver. 

Kassering eller återvinning av SolarEdge Home Batterier ska göras enligt lokala, regionala och statliga föreskrifter. 

Observera att föreskrifterna gällande kassering av batterier varierar från en plats till en annan.  

Vid kassering av SolarEdge Home Batterier utan att skicka tillbaka dem till SolarEdge, rådfråga lokala, regionala och/eller 

statliga myndigheter om lämpliga metoder för kassering och återvinning. 

2.8 Underhåll eller reparation 

Batteriet och dess komponenter får inte underhållas av användaren. 

Försök inte att öppna, montera ner, reparera, manipulera eller ändra batteriet. Battericeller går inte att byta ut. Kontakta 

SolarEdge support angående vägledning om reparation. 
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2.9 Transportinformation 

Litiumjonbatterier är klassificerade som övrigt farligt gods klass 9 (även kallat "farliga material") i enlighet med 

International Civil Aviation Organizations (ICAO) tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg, 

International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods 

(IMDG) Code, European Agreements concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) och Road 

(ADR), och tillämpliga nationella bestämmelser såsom USA:s bestämmelser om farliga material (se 49 CFR 173.185) eller 

liknande lokala föreskrifter som är tillämpliga. Dessa föreskrifter innehåller mycket specifika krav på förpackning, märkning 

och dokumentation. Föreskifterna kräver också att enskilda som deltar i förberedelse av farligt gods för transport ska 

utbildas på hur man förpackar, märker, och fyller i fraktdokumentation ordentligt. 

 

UN-nummer 3 480 

Transportnamn Litium-jonbatterier. 

Identifiering av fara Övrigt klass 9 

Förpackningsgrupp Inte tillgänglig 
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3 Regionala nödtelefonnummer 

 

Land Lokalt telefonnummer Gratis telefonsamtal 

Australien +61 2 9037 2994 1800 862 115 

Österrike +43 1 3649237 0800 293702 

Belgien +32 2 808 32 37  

Kanada +1 703-741-5970 1-800-424-9300 

Tjeckien +420 228 880 039  

Danmark +45 69 91 85 73  

Finland +358 9 42419014  

Frankrike +33 9 75 18 14 07  

Tyskland +49 69 643508409 0800 1817059  

Grekland +30 21 1176 8478  

Ungern +36 1 808 8425  

Island +354 539 0655  

Irland +353 1 901 4670  

Israel +972 3-763-0639  

Italien +39 02 4555 7031 800 789 767 

Lettland +371 66 165 504  

Litauen +370 5 214 0238  

Luxembourg +352 20 20 24 16  

Makedonien +389 2 551 7456  

Mexiko  800 681 9531 

Sverige +31 85 888 0596  

Nya Zeeland +64 9-801 0034 0800 425 459 

Panama +507 832-2475  

Polen +48 22 398 80 29  

Portugal +351 308 801 773  

Rumänien +40 376 300 026  

Ryssland  8 (800) 100-63-46 

Singapore +65 3158 1349 800 101 2201 

Slovakien +421 2/330 579 72  

Slovenien +386 1 888 80 16  

Sydafrika  080 098 3611 

Sydkorea  080 822 1374 

Spanien 
 900 868 538 

Sverige +46 8 525 034 03  

Taiwan +886 2 7741 4207 00801-14-8954  

Ukraina +380 94 710 1374  

Storbritannien +44 20 3807 3798  

USA +1 703-741-5970 1-800-424-9300 

 

 

 

 


