
 

 

 

 
 

Mobilfunk Plug-in 

mit Datentarif 

Für Europa 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilfunk Monitoring-Kommunikation für gewerbliche Installationen 

und Hausdachanlagen 
 

 Kompatibel mit SetApp-fähigen Wechselrichtern 

 Verbindet SolarEdge Wechselrichter drahtlos mit 

dem SolarEdge Monitoring 

 Keine Internet-Infrastruktur vor Ort erforderlich 

 Installation im Wechselrichter oder 

Kommunikations-Gateway zum Schutz vor 

äußeren Einflüssen 

 Unterstützt die Überwachung mit hoher Bandbreite von 

Wechselrichtern, Optimierern, Batterien, Zählern und 

Wetterstationen 

 Ermöglicht Analyse und Fehlerbehebung aus der Ferne 

 Inklusive 2-Jahres-Datentarif 

 Optionale Verlängerung für jeweils 1 Jahr(1) 

 Umfassende Abdeckung(2) in der EU 
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Mobilfunk Plug-in mit Datentarif und 

Erweiterungstarifen für Europa 

 

Artikelnummer CELL-B-R02-EU-R-S3, CELL-B-R02-EU-R-S5  

Modellnummer CELL-B2 EINHEIT 

KOMPATIBLE WECHSELRICHTER 
SEXXXX-XXXXXBXX4, SEXXXK-XXXXXBXX4 (WECHSELRICHTER MIT 

SetApp-KONFIGURATION) 
 

Monitoring Daten werden alle 5 Minuten erfasst und kontinuierlich an den SolarEdge Server gesendet  

Unterstützte Hausdachanlagen (CELL-B-R02-EU-S-S3) 1 Wechselrichter, bis zu 45 Leistungsoptimierer und 1 Zähler  

Unterstützte StorEdge- Hausdachanlagen (CELL-B-R02-EU-S-S3) 1 StorEdge-Wechselrichter, bis zu 30 Leistungsoptimierer, 2 Batterien und 1 Zähler kW AC 

Anzahl der mit einem Mobilfunk-Modul überwachten 

Wechselrichter 

Gewerbliche Anlagen: bis zu 32 Wechselrichter, eingeschränkt durch die AC-Leistung des Systems(3) 

Hausdachanlagen: 1 Wechselrichter 
 

Unterstützte Gewerbeanlagen (CELL-B-R02-EU-S-S3) 
< 50 

Bis zu 2 Wechselrichter, bis zu 94 Leistungsoptimierer (2:1) und 1 Einspeise-/Bezugszähler 
kW AC 

Unterstützte Gewerbeanlagen (CELL-B-R02-EU-S-S5) 
< 500 

Bis zu 18 Wechselrichter, bis zu 931 Leistungsoptimierer (2:1) und 1 Einspeise-/Bezugszähler 
kW AC 

Laufzeit des Datentarifs 
2-Jahres-Prepaid-Tarif (optionale Verlängerungstarife können nach Ablauf des 2-Jahres-Tarifs dazu 

gebucht werden) 
 

Laufzeit des Verlängerungsdatentarifs 1-Jahres-Prepaid-Tarif (CELL-R01-EU-EXT-S3) | 1-Jahres-Prepaid-Tarif (CELL-R01-EU-EXT-S5)  

RF-Leistung  BENUTZTE FREQUENZEN  

 Band/Frequenz (MHz) Senden / Empfangen  

LTE Cat-1 FDD 2100 (B1) 1920-1980 / 2110-2170 MHz 

 1800 (B3) 1710-1785 / 1805-1880 MHz 

 2600 (B7) 2500-2570 / 2620-2690 MHz 

 900 (B8) 880-915 / 925-960 MHz 

 800 (B20) 832-862 / 791-821 MHz 

 700 (B28A) 703-718 / 758-773 MHz 

WCDMA 2100 (B1) 1920-1980 / 2110-2170 MHz 

 900 (B8) 880-915 / 925-960 MHz 

GSM 900 (EGSM) 880-915 / 925-960 MHz 

 1800 (DCS) 1710,2-1784,8 / 1805,2-1879,8 MHz 

Maximale Sendeleistung 

LTE FDD 23 dBm ± 2 dB 

 WCDMA 24 dBm +1 dB/-3 dB 

GSM 33 dBm ± 2 dB 

Empfindlichkeit des 

Empfängereingangs Cat-1 

LTE FDD -97 

dBm WCDMA -109 

GSM -108,6 

Bandbreite 1,4 bis 20 MHz 

Modulation 

LTE Downlink: QPSK/16QAM/64QAM, Uplink: QPSK/16QAM 

MHz WCDMA Downlink: QPSK, Uplink: BPSK 

GSM Downlink: GMSK, Uplink: GMSK 

ANTENNE 

Dualband Antenne 690-960 / 1710-2700 MHz 

Antennentyp Im Freien  

Antennenanschluss RP-SMA oder N-Stecker(4)
  

VSWR ≤4,0  

Verstärkung 2 dBi 

Polarisierung Vertikal  

Material PC Lexan 503R-WH5151L oder WH8G952 Sabic  

Maße (Länge x Breite) 200 x 20 mm 

ERFÜLLTE NORMEN 

EMV und Mobilfunk Global: GCF, Europa: CE, Australien und Neuseeland: RCM, Russland: FAC  

RoHS Ja  

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN 

Maße (L x B x H) 78,2 x 32,5 x 14,2 mm 

Betriebstemperaturbereich -40 bis +85 °C 

Montage innerhalb des Wechselrichters  

Leistungsaufnahme 
LTE: 2,8 (bei 23 dBm Ausgangsleistung) GSM: 2,4 (bei 33 dBm Ausgangsleistung) WCDMA: 2 (bei 

24 dBm Ausgangsleistung) 
W 

SIM-KARTENHALTER 

Typ Nano-Sim  

(1) Optionale 1-Jahres-Verlängerungstarife können dazu gebucht werden. Artikelnummern: CELL-R01-EU-EXT-S3 für Hausdachanlagen und CELL-R01-EU-EXT-S5 für Gewerbeanlagen 

(2) Der Kunde trägt die Verantwortung vor der Installation die ausreichende Mobilfunkabdeckung des Drittanbieters am Standort zu prüfen. 
(3) Verwenden Sie bei größeren Anlagen mehrere Mobilfunk-Module. 

(4) Es können zwei austauschbare Arten von Antennen zur Verfügung gestellt werden. 



Mobilfunk Plug-in mit Datentarif und 

Erweiterungstarifen für Europa 

 

 

Gewerbeanlagen: Ein Wechselrichter oder mehrere 
 

 

Mobilfunkturm Monitoring-Plattform 

 

 

Zähler 
(optional) 

 

 

 

Hausdachanlagen: Ein Wechselrichter oder mehrere 
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