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Toepassingsnotitie: SolarEdge Power Optimizers aansluiten op meerdere PV-modules 

Toepassingsnotitie: SolarEdge Power Optimizers aansluiten op meerdere  

PV-panelen 

Versie historie  Versie 1.5, februari 2023 

• Sectie toegevoegd over "In serie geplaatste optimizer, meerdere panelen parallel aansluiten met Y-connectorkabel." 

• Redactionele wijzigingen doorgevoerd. 

 Versie 1.4, februari 2023 

• Scenario's voor in serie en parallelle verbinding toegevoegd met panelen die staand en liggend zijn geïnstalleerd. 

 Versie 1.3, augustus 2022 

• Scenario's voor seriële en parallelle verbinding toegevoegd met panelen die staand en liggend zijn geïnstalleerd. 

• Instructies voor het aansluiten van de M-serie power optimizer verwijderd. 

• Verwijderde verbindingsinstructies voor vervangen optimizers: M2640, M1600. 
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Algemene richtlijnen 

Bij het aansluiten van SolarEdge Power Optimizers op meerdere panelen moeten de panelen van hetzelfde type zijn. 

Bij het aansluiten van twee panelen op één Power Optimizer, moeten beide panelen in dezelfde oriëntatie en kantelhoek worden 

geplaatst. 

 

 

OPMERKING 

De volgende power optimizers hebben een dubbele ingang voor de parallelle aansluiting van twee panelen: 

• P485 

• P800p 

• P860/P960 (alleen VS) 

Als u een enkel paneel aan deze power optimizers koppelt, sluit u de ongebruikte ingangen af met het meegeleverde paar afdichtingen. 

U kunt SolarEdge Designer gebruiken om de compatibiliteit van panelen en Power Optimizers te controleren. De Designer tool is 

toegankelijk via de volgende link: https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer. 

Voor richtlijnen over het gebruik van verleng- en adapterkabels met power optimizers, zie: 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-extension-cables-with-power-optimizer-application-note.pdf. 

 

Elektrische aandachtspunten 

Bij het aansluiten van SolarEdge Power Optimizers op meerdere panelen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  

 Het cumulatieve vermogen van het paneel mag de nominale DC-ingangsvermogen van de power optimizer niet overschrijden1. 

 De maximale nullastspanning (Voc) bij de laagste temperatuur mag niet hoger zijn dan de absolute maximale ingangsspanning 

van de Power Optimizer. Raadpleeg de datasheet van een Power Optimizer om de absolute maximale ingangsspanning te 

bepalen. Bij het in serie aansluiten van meerdere panelen moet de cumulatieve spanning worden gebruikt. 

 

 

OPMERKING 

Het in serie aansluiten van PV-panelen met hoge spanning op SolarEdge Power Optimizers kan resulteren in 

een cumulatieve nullastspanning die de maximale ingangsspanning overschrijdt en kan mogelijk de Power 

Optimizers beschadigen en de productgarantie ongeldig maken. 

 De maximale kortsluitstroom mag niet hoger zijn dan de maximale ingangskortsluitstroom van de Power Optimizer. Raadpleeg 

de datasheet van een Power Optimizer om de maximale ingangskortsluitstroom te bepalen. Bij het parallel aansluiten van 

meerdere panelen moet de cumulatieve stroom worden gebruikt. 

 

 

OPMERKING 

Het parallel aansluiten van PV-panelen met hoge kortsluitstroom op SolarEdge power optimizers kan 

resulteren in een cumulatieve stroom die de maximale ingangsstroom overschrijdt en mogelijk schade 

toebrengt aan de power optimizers en de productgarantie doen vervallen. 

 

 

1 Het nominale vermogen van het paneel bij STC mag niet hoger zijn dan de "nominale DC-ingangsvermogen" van de power optimizer. 

Modules met maximaal +5% vermogenstolerantie zijn toegestaan. Voor informatie over compatibiliteit met bifaciale panelen, zie: 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/compatibility_of_bi_facial_modules_with_SE_optimizers.pdf 

 

https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-extension-cables-with-power-optimizer-application-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/compatibility_of_bi_facial_modules_with_SE_optimizers.pdf
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Optimizer oriëntatie 

Het volgende diagram toont de juiste montagerichting van de Power Optimizer. Dit is de oriëntatie die wordt weergegeven in alle volgende 

afbeeldingen. Wanneer u naar de koelribben van de Power Optimizer kijkt, bevinden de ingangsaansluitingen, voor aansluiting op de PV-

panelen, zich aan de linkerkant en de uitgangsaansluitingen, voor aansluiting op de PV-string, aan de rechterkant. 

 

 

 

BELANGRIJK 

• Power Optimizer INPUT is aangesloten op PV-panelen. S-Series Power Optimizer INPUT is gemarkeerd 

met "MODULE". 

• Power Optimizer OUTPUT is aangesloten op PV-string. S-Series Power Optimizer OUTPUT is gemarkeerd 

met "STRING". 

 

Mechanische aandachtspunten 

Bij het aansluiten van SolarEdge Power Optimizers op meerdere modules moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 Als u Power Optimizers vóór de PV-panelen installeert, bescherm de connectoren dan tegen regen en stof door de 

meegeleverde afdichtingen te gebruiken. Afdichtingssets kunnen indien nodig afzonderlijk worden gekocht (onderdeel-ID: OPT-

SEAL-100). 

 Gebruik bij het bevestigen van de Power Optimizer aan een montageconstructie of rail geen elektrische boormachine of 

slagschroevendraaier. De trillingen van het boren kunnen de power optimizer beschadigen waardoor de garantie vervalt. 

Gebruik een handgereedschap. 

 Zorg ervoor dat de panelen zijn uitgerust met de originele Staubli MC4-connectoren of met een door SolarEdge goedgekeurde 

connector die overeenkomt met de ingangsconnector op de Power Optimizer. Zorg er daarnaast voor dat de ingangsconnector 

van de Power Optimizer en de uitgangsconnector van de panelen van hetzelfde merk zijn. Raadpleeg deze toepassingsnotitie 

voor meer informatie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/optimizer-input-connector-compatibility.pdf 

 Zorg ervoor dat de uitgangskabels van het paneel lang genoeg zijn om op de Power Optimizer te worden aangesloten zonder 

dat er een verlengkabel nodig is. We raden u aan om panelen met lange uitgangskabels te bestellen voor scenario's met 

liggende oriëntatie, zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen. 

 

 

BELANGRIJK 

• PV-panelen met korte kabels moeten worden aangesloten op Power Optimizers met lange kabels. 

• Door PV-panelen met lange kabels in liggende stand te gebruiken, kunt u met korte kabels werken. 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/optimizer-input-connector-compatibility.pdf
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Aansluitschema's 

De opties voor het aansluiten van Power Optimizers op meerdere panelen worden weergegeven in de volgende afbeeldingen. 

 

 

 

OPMERKING 

De onderstaande schema's tonen panelen met gesplitste aansluitdozen. Dezelfde aansluitlogica geldt ook 

voor panelen met enkelvoudige aansluitdozen. 

Serial Input Power Optimizer - Panelen in portretoriëntatie 

Dit aansluitschema wordt ondersteund door Power Optimizers met één ingang voor installaties waarin de PV-panelen in serie zijn 

geschakeld. 

 

Power Optimizer met parallelle invoer en dubbele invoer - Panelen in portretoriëntatie 

Dit verbindingsschema wordt ondersteund door de P860, P960 en P800p Power Optimizers:  
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In serie ingang Power Optimizer - Panelen in landschapsoriëntatie - Uniforme plaatsing 

In dit geval worden alle panelen in dezelfde richting geplaatst. 

 

In serie ingang Power Optimizer - Panelen in landschapsoriëntatie - Afwisselende plaatsing 

In dit geval wordt elk tweede paneel 180 graden gedraaid zodat de positieve "+" aansluiting van het ene paneel zo dicht mogelijk bij de 

negatieve "-" aansluiting van het volgende paneel ligt. Op deze manier wordt de bekabeling vereenvoudigd. 

 

In serie ingang Power Optimizer - Meerdere panelen parallel - Ingang Y-connectorkabel 
 

Commerciële Power Optimizers uit de S-serie met enkele ingang kunnen maximaal twee (2) PV-panelen ondersteunen die parallel zijn 

aangesloten met behulp van een Y-connectorkabel, zolang aan de elektrische vereisten van de Power Optimizer wordt voldaan. De Y-

connectorkabel moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

• De connector aan de optimizer zijde van de Y-connectorkabel moet een Staubli MC4-connector zijn. Dwz. hij moet identiek 

zijn aan de Power Optimizer-ingangsconnector. Raadpleeg de onderstaande afbeelding. 
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• De connector aan de paneelzijde van de Y-connectorkabel moet qua merk en model identiek zijn aan de uitgangskabel van 

het PV-paneel. 

• Krimpen is niet toegestaan en maakt de garantie ongeldig.  

• Het stroomdraagvermogen mag niet minder zijn dan: 

Kortsluitstroom (I sc ) van een aangesloten PV-paneel * 1,25 * aantal panelen per Y-connectorkabel 

• De dwarsdoorsnede van de geleider is niet minder dan 4 mm2. 

• Dubbel geïsoleerde PV-kabel geschikt voor een maximale systeemspanning van minimaal 1000V dc . 

• Nominale temperatuur is -40°C tot 90°C. 

• De maximale lengte van ingangskabel tot uitgang mag niet meer zijn dan 1,3 m2. 

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een systeem dat is aangesloten met Y-connectorkabels. 

 

 
 

 

 

NOTITIES 

Power Optimizers uit de S-serie die SenseConnect ondersteunen, monitoren alleen de connectoren op 

de korte ingangskabel aangesloten op de Power Optimizer. Alle andere Y-kabelconnectoren worden niet 

gemonitord door SenseConnect. 

De ingangs-Y-kabel tussen meerdere PV-panelen en de Power Optimizer is ondersteunende apparatuur 

en wordt niet gedekt door de SolarEdge-garantie. 

 

 
2 Voor andere Power Optimizer-modellen dan S-Series-modellen mag de maximale lengte van de Y-connectorkabel niet groter zijn dan de gedefinieerde 

maximale verlengingslengte zoals gedefinieerd in de sectie: "Tussen een Power Optimizer en een paneel" in het verlengkabelbeleid: "https://knowledge-

center.solaredge.com/sites/kc/files/se-extension-cables-with-power-optimizer-application-note.pdf 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-extension-cables-with-power-optimizer-application-note.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-extension-cables-with-power-optimizer-application-note.pdf
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Informatie veiligheidssymbolen  

Onderstaande veiligheidssymbolen worden in dit document gebruikt. Zorg dat u vertrouwd raakt met de symbolen en hun betekenis 

voordat u het systeem installeert of gebruikt. 

 

 

WAARSCHUWING  

Wijst op een gevaar. Dit symbool vraagt om uw aandacht voor een procedure die, wanneer niet goed uitgevoerd of 

nageleefd, kan leiden tot letsel of overlijden. Ga nooit voorbij aan een waarschuwingsmelding voordat u de vermelde 

voorwaarden volledig begrijpt en naleeft. 
 

 

LET OP!  

Wijst op een gevaar. Dit symbool vraagt om uw aandacht voor een procedure die, wanneer hij niet goed wordt uitgevoerd 

of nageleefd, kan leiden tot beschadiging of vernietiging van een product. Ga nooit voorbij aan een dergelijke melding 

voordat u de vermelde voorwaarden volledig begrijpt en naleeft. 

 

 
OPMERKING  

Wijst op aanvullende informatie met betrekking tot het huidige onderwerp. 

 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMELDING  

Geeft informatie over veiligheidskwesties. 

Verwerking-/verwijderingseisen overeenkomstig de richtlijn voor afgeschreven elektrische en elektronische apparatuur (WEEE): 
 

 

 

OPMERKING  

Verwijder dit product in overeenstemming met de lokale regelgeving of stuur het terug naar SolarEdge. 

 

Contactgegevens voor Support 

Zijn er technische problemen met producten van SolarEdge? Neem dan contact met ons op: 

https://www.solaredge.com/service/support 

Zorg ervoor dat u, voordat u contact opneemt, de volgende informatie bij de hand heeft: Model- en serienummer van het betreffende 

product. 

 De foutmelding op het LCD-scherm van de omvormer of in de mobiele applicatie SetApp of in het Monitoring Platform. Of door 

de LED's, als een dergelijke indicatie aanwezig is. 

 Informatie over de systeemconfiguratie, inclusief het type en aantal aangesloten panelen, het aantal en lengtes van de strings.  

 De communicatie toepassing t.o.v de SolarEdge server, als de installatie met een communicatie oplossing is aangesloten. 

 De softwareversie van het product zoals het te zien is op het ID-statusscherm. 

https://www.solaredge.com/service/support

