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Toepassingsnotitie - Twee PV-panelen parallel aansluiten met behulp
van een Power Optimizer en een Y-connectorkabel

Versie historie
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Twee PV-panelen parallel aansluiten op één S-Serie Commerciéle Power Optimizer
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Inhoudsopgave

Deze toepassingsnotitie bevat richtlijnen voor het aansluiten van twee (2) PV-panelen in een parallelle verbindingsconfiguratie op
één S-serie commerciéle power optimizer ter ondersteuning van de overgang van P-serie P800p (dubbele ingang) Power
Optimizers naar de nieuwe S-serie power optimizers met enkele ingang.

Power optimizers

= S1000, S1200

Ondersteunende PV-panelen

Power Optimizers uit de S-serie maken het mogelijk om twee (2) PV-panelen parallel aan te sluiten. De PV-panelen moeten
voldoen aan de elektrische parameters zoals gespecificeerd in de tabel.

Parameter PV-paneel Voorwaarden

Nominaal STC-vermogen Voldoet aan het maximale ingangsvermogen
van de optimizer

Nullastspanning (Voc*) na toepassing van de relevante Onder 125V
spanningstemperatuurcoéfficiént op de laagste verwachte

temperatuur.

Kortsluitstroom (Isc) Onder 7,5A

*Gebruik Solaredge Designer om de werkelijke max. bereikte Voc te berekenen
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Een voorbeeld van de specificatie voor een ondersteund PV-paneel dat u in deze toepassing kunt gebruiken:

Elektrische gegevens

Kortsluitstroom (lsc)

Nominaal vermogen (Pnom) 485W
Vermogenstolerantie +5/0%
Paneelefficiéntie 224%
Nominale spanning (Vimpp) 88V
Nominale stroom (Impp) 6164
Nullastspanning (Vo) 927V
6,55A

Achtergrond

SolarEdge P-Serie Commerciéle Power Optimizers (inclusief de P800p met dubbele ingang) ondersteunden voorheen parallelle
2:1 aansluiting van PV-panelen. De hieronder getoonde configuratie wordt niet langer ondersteund door S-Serie Commerciéle
Power Optimizers en er moet een alternatieve paneelverbinding worden gemaakt om een oplossing te bieden voor de PV-

panelen die overeenkomen met de kenmerken die worden gegeven in het hoofdstuk "Ondersteunde PV-panelen " hierboven.

2 PV-panelen aansluiten op een commerciéle aansluiting

Optimizer (P800p)

Toepassingsnotitie — Sense Connect
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Twee PV-panelen parallel aansluiten op één S-Serie Commerciéle Power Optimizer

= Controleer of de panelen voldoen aan de elektrische specificaties volgens het hoofdstuk "Elektrische overwegingen” in
deze Toepassingsnotitie.

= Gebruik voor elke Power Optimizer een compatibele aftakkabel (Y-connector) om de ingangen te splitsen. De Y-connector
moet voldoen aan alle vereisten in het hoofdstuk “Twee PV-panelen parallel aansluiten met behulp van een Power
Optimizer en een Y-connectorkabel”in deze Toepassingsnotitie.

= Installateurs moeten extra voorzichtig zijn om de elektrische specificaties van de Power Optimizer niet te overschrijden bij
het parallel aansluiten van de panelen. Bij onjuiste aansluiting vervalt de garantie.

Twee (2) Y-connectoren S-Serie Power Optimizer

Deze combinatie van Y-connectoren en S-Serie Power Optimizer vervangt de P800p
Power Optimizer
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https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/application-note-connecting-solaredge-power-optimizers-to-multiple-pv-modules.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/application-note-connecting-solaredge-power-optimizers-to-multiple-pv-modules.pdf
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X2-aftakkabels

S-Serie Power
Optimizer

Twee (2) Y-connectoren die twee (2) PV-panelen verbinden met een S-Serie Power Optimizer

* * * |OPMERKING

Bij Power Optimizers uit de S-serie ondersteunt Solaredge SenseConnect geen monitoring van Y-connectorkabels
naar PV-paneelconnectoren, aangezien deze niet rechtstreeks zijn aangesloten op de korte ingangskabels van de
Power Optimizer.

Toepassingsnotitie — Sense Connect
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\/;;xzaﬁakkabels

MC4-connectoren =

SenseConnect-functie wordt alleen ondersteund bij de MC4-connectoren bij de korte kabels van de Power Optimizers.
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Ontwerp met de SolarEdge Designer
Hieronder volgt een voorbeeld hoe je deze optie kan toepassen in jouw ontwerp met onze Designer tool

Planning met Maxeon 3 PV-panelen: (400Wp, 6,58A Isc, 75,6V Voc)

1. In het tabblad PV-paneel plaatsen klikt u op PV-panelen toevoegen om de panelen in het project te plaatsen.

ﬁb Panelen -

Fabrikant*

E Maxeon v
Model*

@n SPR-MAX3-400 > B

Kleur li'.

B

2. Controleer of de paneelpecificaties die op het scherm wordt weergegeven correct en overeenkomt met de
daadwerkelijke specificatie van het PV-paneel dat wordt toegepast.
Controleer of de elektrische kenmerken van de PV-paneel overeenkomen met de sectie Ondersteunde PV-

panelen.
PANEEL DATASHEET X
Fabrikant
Model
Elektrische gegevens STC Max Achieved Mechanische gegevens
Piekvermogen (kWp) 400W 395W Celtype Mono-Si
Voc 756V 81,86V Connector MC4 Staubli
ISC 6,58 A Cellen # 104
Vmpp 658V Substrings # 3
Impp 6,08 A Lengte 1,690 mm
Min/Max Power tolerantie 0/5 % Breedte 1,046 mm
Temp. Coeff. van Pmax -0.27 % Diepte 40 mm
Temp. Coeff. van de Voc ~ -0.23 % sijf'g:”engte min 1000 mm
Temp. Coeff. van Isc 0% K_ggellengte plus  1.000 mm

zijde

v Temp. Coeff. van Isc
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3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Power Optimizer Sxxx parallel + Y-connector (2:1)

OPSLAG  Geen Toevoegen
AUTO-STRINGS O v
FILTERS Omvormer: 3-fase O v

| Optimizers: 2:1

OMVORMER 1 O A
Omvormer kiezen* Aantal*
SE30K v 1 B
Selecteer power optimizer*

P1100 (2:1) | v B
P950 (vrijstellingsvoorwaarden van
toepassing) (2:

S1000 parallel + Y-connector (2:1) ©
P1100 (2:1)

P1100 (vrijstellingsvoorwaarden van
toepassing) (2:1)

$1200 (2:1) ©
$1200 parallel + Y-connector 2:1) @)
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4. Ga door met het maken van de string.

& $1000 parallel + connector... ¥
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