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Typprotokoll - Sverige 

Detta deklarerar att nedanstående produkter, inklusive dess tillbehör, uppfyller SS-EN50438 SEK TK8 för Sverige, när 

inställda för Sverige som land.  

Nätskyddsinställningarna enligt denna inställning är specificerade nedan. 

 
Produkt:  Växelriktare för solenergi 

Tillverkare: SolarEdge Technologies Ltd.  

1 HaMada St. 

Herzeliya 4673335, Israel 

1-fas växelriktarmodell: SE6000, SE5000, SE4000, SE3500, SE3000, SE2200 

SE6000H, SE5000H, SE4000H, SE3680H, SE3500H, SE3000H, SE2200H 

3-fas växelriktarmodell: SE82.8K, SE55K, SE27.6K, SE25K, SE17K, SE16K, SE15K, SE12.5K, SE10K, SE9K, 

SE8K, SE7K, SE5K, SE4K 

 

Skyddsinställningar Nivå Tid 

Överspänning steg 1 264.5 V < 0.2 sec 

Överspänning steg 2 255.3 V < 60 sec 

Underspänning 195.5 V < 0.2 sec 

Överfrekvens 51 Hz < 0.5 sec 

Underfrekvens 47 Hz < 0.5 sec 

Skydd mot ö-drift - < 0.15 sec 

 
 

Elkvalitets-uppgifter  
Rek-Gräns 

SE2200H-SE3680H SE4K-SE9K  

Flimmervärden 

max 16A 

Pst 0.21 0.08 

Flimmer beräknat enligt  

EN 61000-3-3 

Plt 0.21 0.08 

 
 

Elkvalitets-uppgifter  
Rek-Gräns 

 

SE4000H-SE6000H SE10K-SE17K SE25k-SE82.8K 

Flimmervärden 

>16A 

Pst 0.12 0.05 0.09 
Flimmer beräknat enligt  

EN 61000-3-11 

 
Plt 0.12 0.05 0.09 
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