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In diesem Anwendungshinweis erklären wir, wie ein Designer berechnet, wie viele Batterien für die Unterstützung der 
Eigenverbrauchs- bzw. Überbrückungsanforderungen erforderlich sind, wenn kein Netzstrom verwendet werden soll. 

Berechnung der für den Eigenverbrauch erforderlichen Batterien 
Durch Bestimmung des Mindesteigenverbrauchs und der Mindestspeicherkapazität berechnet der Designer die 
Mindestanzahl der Batterien, die für die Unterstützung dieser Anforderungen erforderlich sind, wenn kein Netzstrom 
verwendet werden soll. Die Anzahl der erforderlichen Batterien wird als Batteriekapazität bezeichnet. Der Designer 
berechnet den Eigenverbrauch auf zwei Arten: 

 

 Mindesteigenverbrauch ist das niedrigste Maß an Eigenverbrauch über PV-Module und Batteriespeicher, den die 
Anlage für die Aufrechterhaltung der Stromversorgung benötigt. 

 Mindestspeicherkapazität ist die niedrigste Kapazität des Speichers, die für die Aufrechterhaltung der 
Stromversorgung der Anlage erforderlich ist.  

Berechnung der Überbrückungszeit und der Batterieanforderungen 
Wenn berechnet werden soll, wie viele Batterien für die Überbrückung erforderlich sind, berechnet der Designer zuerst die 
Überbrückungsanforderungen. Danach wird die Anzahl der für die Überbrückung erforderlichen Batterien berechnet. 

Berechnen der Ersatzstromanforderungen 
Der Designer bestimmt, wie viel Zeit die Batterie die SolarEdge Home Batterie benötigt, um das Haus an jedem Tag des 
Jahres mit Notstrom zu versorgen. Die Batteriekapazität entspricht der Gesamtkapazität aller Batterien, die für diese 
Anlage empfohlen werden. Der Benutzer kann drei Ziele für die Überbrückung festlegen:  

 
Diese lauten wie folgt: 

 Mindestanzahl an Stunden, die Batterien für Überbrückung sorgen können müssen (Mindest-Ersatzstromzeit) 

 Prozentsatz des Gesamtverbrauchs, der für die Überbrückung zur Verfügung steht (Prozentsatz des Ersatzstroms) 
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 Während des Ersatzstrombetriebs gelieferte Leistung. (Erforderliche Ersatzstromversorgung) 

 So berechnet der Designer die Ersatzstromanforderungen:  

Wir beginnen mit der ersten Stunde des Tages und nehmen an, dass die Batterie vollständig geladen ist und kein 
Ersatzstrombetrieb vorliegt. 

Für jede darauf folgende Stunde gilt: 

a. Der Designer berechnet die Nettolast im Haus. Die Nettolast entspricht dem stündlichen Verbrauch, multipliziert 
mit dem Prozentsatz des Ersatzstroms, minus der stündlichen Produktion. 

b. Der Designer berechnet dann, wie viel Strom aus der Batterie entnommen wird, um die Nettolast zu decken. Die 
verbrauchte Energie entspricht der Batteriekapazität plus der Energie in der Batterie, abzüglich der Delta-Energie. 

c. Der Designer prüft, ob die Batterie noch Rest-Kapazität aufweist. Falls ja, lädt sich die Batterie während der 
nächsten Stunde weiter auf. Die Ersatzstromzeit wird in Schritten von einer Stunde gemessen.  

d. Die Batterie unterbricht das Laden, wenn ihre Energie geringer ist als die nutzbare Kapazität, multipliziert mit dem 
minimalen Energiezustand. Wir beenden die Berechnung der Batteriekapazität nach 7 Tagen, da ab diesem 
Zeitpunkt unendliche Ersatzstromversorgung zur Verfügung steht.  

Diese Berechnung wird täglich wiederholt. Die gemeldete Ersatzstromzeit entspricht der Ersatzstromzeit am Tag des 
90. Perzentils. Effektiv bedeutet dies, an 90 % der Tage kann sie länger andauern als dieser Wert.  

Berechnung der für die Ersatzstromversorgung erforderlichen Batterien 
In den nachfolgenden Schritten wird erklärt, wie Designer berechnen, wie viele Batterien erforderlich sind, um eine 
spezifische Ersatzstromzeit zu erreichen. Diese Berechnung wird täglich durchgeführt. 

 So wird die für die Ersatzstromversorgung erforderliche Anzahl an Batterien berechnet: 

Der Designer beginnt in der ersten Stunde des Tages mit der Berechnung, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. 

1. Wenn die für die Überbrückung erforderlichen Stunden unter der als Mindest-Ersatzstromzeit festgelegten Zeit liegen, 
berechnet der Designer die Nettolast im Haus. Die Nettolast entspricht dem stündlichen Verbrauch, multipliziert mit 
dem Prozentsatz des Ersatzstroms, minus der stündlichen Produktion. Der Designer prüft die folgenden Parameter: 

 Die Energie in der Batterie hat ein Minimum erreicht und es steht keine Delta-Energie für die 
Ersatzstromversorgung zur Verfügung. 

 Wenn die Batterie leer ist, beträgt die Ersatzstromzeit Null. 
 Das Mindestenergieniveau entspricht der Mindestenergie in der Batterie.  

2. Der Designer setzt den Prozess während der nächsten Stunde fort, bis die Mindest-Ersatzstromzeit erreicht wurde. Die 
erforderliche Batteriekapazität ist erreicht, wenn das Mindestenergieniveau erreicht ist.  

Die Berechnung wird täglich wiederholt. Die gemeldete Ersatzstromzeit entspricht der Ersatzstromzeit am Tag des 90. 
Perzentils. Effektiv bedeutet dies, an 90 % der Tage kann die Ersatzstromversorgung länger andauern als dieser Wert. 


	Berechnung der für den Eigenverbrauch erforderlichen Batterien
	Berechnung der Überbrückungszeit und der Batterieanforderungen
	Berechnen der Ersatzstromanforderungen
	Berechnung der für die Ersatzstromversorgung erforderlichen Batterien


