Sﬂlarm Version 1.1, April 2020

Intervallverbrauchsdaten-Datei-Upload auf Designer

Versionsverlauf
& \ersion 1.1 (April 2020) — Intervallspalte zur Datei hinzugefiigt
& \ersion 1.0 (Feb. 2020) — Erstfreigabe

Einfihrung

Zusatzlich zu den vordefinierten Verbrauchsprofilen erméglicht Designer, eine Datei mit jahrlichen Energieverbrauchsdaten des
Kunden hochzuladen, um eine héhere Genauigkeit zu erzielen. Das Hochladen von kundenspezifischen Verbrauchsdaten ist die
genaueste Methode, um den zukiinftigen Konsum des Kunden abzuschéatzen. Einige Versorgungsunternehmen liefern die
Intervallverbrauchsdaten-Datei auf Kundenwunsch, und die Daten in der Datei werden verwendet, anstatt den Jahresverbrauch des
Kunden einzugeben und ein typisches Verbrauchsprofil auszuwahlen.

Dieses Dokument enthélt Richtlinien fur die Intervalldaten-Dateianforderungen und -formate. Die hochgeladene Datei sollte
Stundenwerte in kWh enthalten.

Unterstltzte Formate
Designer unterstiitzt die folgenden Dateiformate:

& Griine Schaltflache xml-Format, das mindestens 8.760 Messwerte enthalt (1 Jahr bisherige Verbrauchsdaten)

& Erstellen Sie lhre eigene Datei, die den folgenden Richtlinien entspricht:

1. Die Daten werden nur als CSV-Dateien hochgeladen.
2. Die Datei muss eine Kopfzeile mit dem folgenden Etikett enthalten:

® Energie (kWh)"

3. StandardmaBig betragt das angenommene Zeitintervall fir die
Verbrauchsmessungen 60 Minuten. Sie kénnen eine optionale Spalte mit der
Bezeichnung "Intervall" hinzufiigen, die das Zeitintervall in Minuten von 1 bis 60
(z.B. 15, 30, 60) angibt. Fir diese Spalte sollte auf die Kopfzeile nur 1
aufeinanderfolgende Zeile mit dem Zeitintervall folgen.

4. Auf die Kopfzeile sollten in jeder Spalte 8.760" aufeinander folgende Zeilen mit nicht-negativen numerischen
Werten folgen. Zum Beispiel:

A B C

1 |Date Energy (kwh) Interval

2 |01 Jan - 00:00 91.12 60
Optionale 3 |01Jan-01:00 80.6
Spalte 4 |01 Jan - 02:00 80.6

5 |01 Jan - 03:00 80.6

6 |01 Jan - 04:00 80.6

7 |01 Jan - 05:00 80.6

8 |01 Jan - 06:00 80.6

9 |01 Jan - 07:00 102.36

10 |01 Jan - 08:00 111.6

11 |01 Jan - 09:00 96.4

12 |01 Jan - 10:00 80.6

1 Ein Wert pro Stunde fiir ein Jahr (24 hours - 365 days per year = 8760)


https://www.energy.gov/data/green-button

solar Ll

Hochladen einer Datei

1. Klicken Sie auf der Seite ,Projektinfo” neben dem Feld ,Consumption Profile”
(Verbrauchsprofil) auf das Symbol ,Upload” (Hochladen):

PROJECT INFO

Customer

Project Profile

©

Grid Parameters Upload interval consumption data

2. Wahlen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Open (Offnen)

a.  Wenn der Datei-Upload erfolgreich war, wird das Feld ,Consumption Profile”
(Verbrauchsprofil) ,Custom” (Benutzerdefiniert) angezeigt:

Custom -

Und das Feld flr den Jahresverbrauch wird automatisch ausgefllt.
b. Wenn der Upload fehlgeschlagen ist, erscheint eine Fehlermeldung. Stellen Sie sicher, dass:
i. Alle Werte unter der Kopfzeile numerisch sind
ii. Es keine leeren Zeilen in der Datei gibt

iii. Die Datei mindestens 8.760 Zeilen enthalt
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