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SolarEdge Energy Bank aansluiten op SolarEdge 
 

 

 

 

Toepassingsnotitie: SolarEdge Energy Bank 
aansluiting en configuratie 
Hier vindt u informatie over het aansluiten van de SolarEdge Energy Bank ("de batterij") 
op een SolarEdge omvormer en de configuratie met SetApp. 

DC- en communicatiekabels aansluiten 
Voor het opzetten van de communicatie tussen de batterij en de omvormer raadt 
SolarEdge ten zeerste het gebruik van SolarEdge EnergyNet aan. Als SolarEdge 
EnergyNet om de een of andere reden niet kan worden gebruikt, kunt u de 
communicatie instellen met behulp van de RS485-poort, zoals uitgelegd in dit 
gedeelte. 
Gebruik de volgende kabeltypes: 

DC - 6 mm2 (6–10 mm2), 600V geïsoleerd. 
Communicatie - 0.25 mm2 (0.25–1.5 mm2), 600V geïsoleerd of CAT6 

 

 

 
WAARSCHUWING!   
Lees alle gebruiks- en veiligheidsinstructies in de installatiehandleidingen die 
worden geleverd met de batterij en de omvormer aandachtig door.  

 

 
WAARSCHUWING!                                                                                                        
Schakel de batterij uit voordat u de batterij op de omvormer aansluit. 

  

 

SolarEdge Energy Bank 
1. Schakel de AAN/UIT/P-schakelaar van de batterij 

uit. 
2. Schakel de stroomonderbreker van de batterij 

uit. 

 
1-Fase omvormer met HD-Wave-technologie (voor Europa) 

Om communicatie aan te sluiten: 
1. Sluit de communicatiekabel aan op de RS485-connector van de batterij, zoals 

hieronder weergegeven. 
2. Open de communicatiewartel aan de onderkant van de omvormer. 
3. Voer het andere uiteinde van de communicatiekabel door een van de 

wartelopeningen. 
4. Verwijder de RS485-connector van de communicatiekaart. 
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2   DC- en communicatiekabels aansluiten  

 
5. Sluit de communicatiekabel aan op de RS485-2-poort, zoals hieronder weergegeven. 
6. Sluit de communicatiewartel af met een momentsleutel van 5,5 N*m. 

 

 
 

Om DC-kabels aan te sluiten: 
1. Sluit de DC-kabels aan op de batterij, zoals uitgelegd in de 

installatiehandleiding die bij de batterij wordt geleverd. 
2. Sluit de andere uiteinden van de DC-kabels aan op de DC-ingangen aan de onderkant 

van de omvormer. 
 

 

 
WAARSCHUWING!  
Zorg ervoor dat u de kabels met de juiste polariteit aansluit. Het aansluiten 
van de kabels met omgekeerde polariteit kan leiden tot schade aan de 
omvormer of batterij. 

Als beide paren DC-ingangen al bezet zijn door PV-strings, gebruik dan Y-
connectoren (niet meegeleverd, verkrijgbaar bij SolarEdge). 
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SolarEdge Energy Bank aansluiten op SolarEdge omvormer 

 

 

 
 

 
 

3. Ga verder met de installatie van de batterij, zoals uitgelegd in de installatiehandleiding 
van de batterij. 

Een zelftest van de batterij uitvoeren 
U kunt pas een zelftest van de batterij uitvoeren nadat de installatie en configuratie 
van de batterij is voltooid (raadpleeg de installatiehandleiding van de batterij). 
Het doel van de zelftest van de batterij is om de laad- en ontlaadfunctionaliteit van de 
batterij te controleren. 

Een zelftest van de batterij uitvoeren: 
1. Controleer of de lastscheider van de batterij is INgeschakeld. 
2. Zet de AAN/UIT/P-schakelaar van de omvormer op AAN. 

Selecteer in SetApp Inbedrijfstelling > Onderhoud > Diagnose > Zelftest > 
Batterij zelftest > Test uitvoeren. 

4. Wacht tot alle tests zijn afgerond en controleer de resultaten in de 
overzichtstabel. Als een van de tests is mislukt, raadpleeg dan de 
onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen: 
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4   Een zelftest van de batterij uitvoeren  
 
 

Testresultaten Oplossing 

Opladen mislukt 
Controleer of de voedings- en 
communicatiekabels tussen de batterij en de 
omvormer correct zijn aangesloten. 

Ontladen mislukt 
Controleer of de voedings- en 
communicatiekabels tussen de batterij en de 
omvormer correct zijn aangesloten. 

Communicatie 
Controleer of de communicatiekabels tussen de 
batterij en de omvormer correct zijn aangesloten. 

Omvormer schakelaar staat uit Zet de AAN/UIT/P-schakelaar van de omvormer 
op AAN. 

Om de laatste testresultaten weer te geven: 
Select Inbedrijfstelling > Onderhoud > Diagnose > Zelftest > Batterij zelftest 
> Toon laatste resultaten. 
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