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SolarEdge Home Battery 
ส ำหรบักำรใชง้ำนในบำ้น 
ส ำหรบัประเทศไทย 

BAT-10K1P 

เพือ่ท ำให ้SolarEdge Home Hub Inverter ท ำงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพสงูสดุ 

 มปีระสทิธภิาพของระบบสงูสดุ ท าใหเ้ก็บพลงังาน 
ไดม้ากขึน้ ส าหรับการใชง้านแบบออนกรดิและ 
การส ารองไฟฟ้า 

 ใชง้านรว่มระบบกบัระบบผลติไฟฟ้าส าหรับทีพั่ก 
อาศัยของ SolarEdge ไดอ้ยา่งบรบิรูณ์ จงึลดชอ่งทาง 
การตดิตอ่ใหเ้หลอืเพยีงทีเ่ดยีว ไมว่า่จะเป็น 
การรับประกนั การสนับสนุน การฝึกอบรม และ 
การใชง้านและระบบโลจสิตกิสท์ีเ่รยีบงา่ยขึน้ 

 แบตเตอรีแ่บบ DC-coupled ใหป้ระสทิธภิาพ 
โดยรวมของระบบทีเ่หนอืกวา่ 

 โซลชูัน่ทีส่ามารถปรับขนาดไดต้ามความตอ้งการ 
ใชพ้ลังงานดว้ยการตดิตัง้อนิเวอรเ์ตอรแ์ละ 
แบตเตอรีข่อง SolarEdge หลายเครือ่งเขา้ดว้ยกนั 

   สามารถเฝ้าตรวจสอบและจดัการพลังงานไฟฟ้าจาก 
แสงอาทติย,์ การกกัเก็บพลังงาน, การชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า  
และอปุกรณ์อัจฉรยิะทัง้หมดไดด้ว้ยแอปเดยีว  
เพือ่ปรับการผลติพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทติย,์  
การใชพ้ลังงาน และการส ารองพลังงานไฟฟ้า* 

 การสือ่สารแบบไรส้ายกบัอนิเวอรเ์ตอร ์ชว่ยลด 
ภาระในการเดนิสาย แรงงาน และขอ้ผดิพลาด 
ในการตดิตัง้ 

 การตดิตัง้อยา่งเรยีบงา่ย พรอ้มการก าหนดคา่ 
ดว้ยแอป SetApp โดยอัตโนมตั ิ

 มรีะบบความปลอดภยัหลายชัน้ส าหรับการป้องกนั 
แบตเตอรี ่

แ
บ
ต
เต
อ
ร
ี ่รบัประกนั 

10 ปี 

* การใชง้านเพือ่ส ารองไฟตอ้งสอดคลอ้งตามระเบยีบขอ้บังคับทอ้งถิน่ และอาจตอ้งอัปเกรดเฟิรม์แวรแ์ละสว่นประกอบเพิม่เตมิ 
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SolarEdge Home Battery 
ส ำหรบักำรใชง้ำนในบำ้น 
ส ำหรบัประเทศไทย 
BAT-10K1PS0B 

BAT-10K1PS0B 

เอำตพ์ตุ 
พลังงานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ระดบัการคายประจ ุ 
(Dept of Discharge) 100%) 

9700 Wh 

ก าลงัไฟฟ้าเอาตพ์ตุตอ่เนือ่ง(1) 5000 W 

ก าลังไฟฟ้าเอาตพ์ตุสงูสดุในการส ารองไฟ  
(ระยะเวลา 10 วนิาท)ี 

7500 W 

ประสทิธภิาพของการกกัเก็บพลังงานตอ่รอบชารจ์ 
(Roundtrip) สงูสดุ 

94.5 % 

การรับประกนั(2) 10 ปี 

ชว่งแรงดันไฟฟ้า 350 – 450 Vdc 

กระแสไฟเอาตพ์ตุตอ่เนื่องสงูสดุ 14.3 A 

กระแสลัดวงจรสงูสดุ / ระยะเวลา 1k/10 Adc/มลิลวินิาท ี

คณุลกัษณะเพิม่เตมิ 

อนิเวอรเ์ตอรท์ีเ่ขา้กนัได ้(3) อนิเวอรเ์ตอร ์SolarEdge Home Genesis; อนิเวอรเ์ตอร ์SolarEdge Home Hub  

จ านวนแบตเตอรีต่อ่อนิเวอรเ์ตอรห์นึง่เครือ่ง สงูสดุ 3 เครือ่ง(4)  

อนิเทอรเ์ฟซการสือ่สาร Wireless(5) และ RS485  

กำรปฏบิตัติำมมำตรฐำน 

การรับรองมาตรฐาน 
เซลล ์ IEC62619, UL1642  

แบตเตอรี ่ IEC61010-1, IEC62619, UN38.3, UL1973, UL9540, UL9540A  

การปลดปลอ่ย IEC61000-6-1, IEC61000-6-3  

ขอ้มลูจ ำเพำะส ำหรบักำรตดิต ัง้ 

ขนาด (ก. x ส. x ย.) 790 x 1179 x 250 มม. 

น ้าหนัก 121 กก. 

การตดิตัง้ บนพืน้(6) หรอืตดิผนัง(7)  

อณุหภมูใินการท างาน(8) -10 ถงึ +50 °C 

อณุหภมูใินการจัดเก็บ (นานสดุ  
12 เดอืนนับแตว่ันทีจั่ดสง่)(9) 

-10 ถงึ +30 °C 

การป้องกนักลอ่งหุม้ IP55 / NEMA 3R - นอกอาคารและในอาคาร (การป้องกนัน ้าและฝุ่ น)  

ระดับความสงูสงูสดุ 2000 ม. 

การระบายความรอ้น การพาความรอ้นแบบธรรมชาต ิ  

เสยีงทีร่ะยะ 1 เมตร < 25 dBA 

(1) ก าลังในการอัด/การคายประจอุาจแตกตา่งกนัออกไปตามชว่งของอณุหภมูสิงู 

(2) ถา้คณุตอ้งการดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรับประกนั กรณุาดทูีก่ารรับประกนัแบบจ ากดัส าหรับผลติภัณฑแ์บตเตอรีส่ าหรับการใชง้านในบา้นของ SolarEdge  

(3) อนิเวอรเ์ตอรท์ีเ่ขา้กนัได ้ 

(4) ถา้คณุตอ้งการดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่แบตเตอรีส่ าหรับการใชง้านในบา้นของ SolarEdge หลายตัวเขา้กบัอนิเวอรเ์ตอรห์นึง่เครือ่ง กรณุาดทูีคู่ม่อืการเชือ่มตอ่และการก าหนดคา่โซลชูัน่ SolarEdge 

(5) ถา้คณุตอ้งการดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาดทูีป่ลั๊กอนิเครอืขา่ยในบา้นของ SolarEdge  

(6) ตอ้งซือ้แสตนดต์ัง้พืน้แยกตา่งหาก โดยตอ้งใชแ้สตนดต์ัง้พืน้หนึง่อันส าหรับแบตเตอรีส่ าหรับการใชง้านในบา้นของ SolarEdge หนึง่ตัว กรณุาดทูีคู่ม่อืการตดิตัง้แสตนดต์ัง้พืน้ 
และตารางหมายเลขเครือ่งของอปุกรณ์เสรมิทีด่า้นลา่งน้ี 

(7) การตดิตัง้บนผนังตอ้งใชต้วัยดึซึง่ควรซือ้แยกตา่งหาก กรณุาดตูารางหมายเลขเครือ่งของอปุกรณ์เสรมิทีด่า้นลา่งน้ี 

(8) แบตเตอรี ่400V ส าหรับการใชง้านในบา้นของ SolarEdge ตอ้งตดิตัง้ในบรเิวณทีม่อีณุหภมูโิดยรอบอยูร่ะหวา่ง 0°C ถงึ +40°C โดยไมน่อ้ยกวา่ 95% ของระยะเวลารับประกนั และระหวา่ง -10°C ถงึ +50°C 
ส าหรับชว่งเวลาทีเ่หลอืของระยะเวลารับประกนั กรณุาดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีก่ารรับประกนัแบบจ ากดัส าหรับผลติภัณฑแ์บตเตอรีส่ าหรับการใชง้านในบา้นของ SolarEdge 

(9) กรณุาดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีคู่ม่อืการขนสง่และการจัดเก็บ - หมายเหตกุารประยกุตใ์ช ้(Application Note)  

 

SolarEdge Home Battery – อปุกรณ์เสรมิ (ซือ้แยกตำ่งหำก) 

อปุกรณ์เสรมิ หมำยเลขเครือ่ง 

ขาตัง้พืน้ IAC-RBAT-FLRSTD-01 

ตัวดา้มยดึชนดิมอืจับ IAC-RBAT-HANDLE-01 

คอนเนคเตอรแ์ยกหัว (มคีอนเนคเตอร ์DC + และ DC - จ านวน 10 คู)่  
ตอ้งใชส้ าหรับการตดิตัง้แบตเตอรีส่ าหรับการใชง้านในบา้นของ SolarEdge สองตัว 
ถา้ไมไ่ดใ้ชก้ลอ่งรวมสาย 

IAC-RBAT-RWYCBL-01 

 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-battery-400v-warranty.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energy-bank-to-inverter-connection-guide-aus.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-network-datasheet.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energybank-floor-mount-battery-stand-installation-guide.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-battery-400v-warranty.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energybank-transportation-and-storage-guidelines.pdf

