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Nota aplikacyjna - Opcje konfiguracji kalowników 1-f z 

wysokonapięciowym magazynem energii SolarEdge Home 

400V 

Historia wersji 

 Wersja 1.0 (grudzień 2021 r.) 

Wprowadzenie 

Wysokonapięciowy magazyn energii SolarEdge Home 400V („akumulator”) jest obsługiwany przez następujące falowniki, z 

których każdy z osobna nazywany jest „falownikiem” w niniejszym dokumencie: 

 Falownik jednofazowy z technologią HD-Wave i obsługą SetApp 

 Falownik jednofazowy StorEdge z technologią HD-Wave i obsługą SetApp 

Akumulator jest obsługiwany wyłącznie przez falowniki SolarEdge z obsługą SetApp. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z 

lokalnym przedstawicielem handlowym w celu potwierdzenia, że dany falownik obsługuje SetApp. 

Rysunki wykorzystane w poniższych diagramach konfiguracyjnych dotyczą falownika jednofazowego z technologią HD-Wave i 

obsługą SetApp. Jednakże przedstawione rysunki mają również zastosowanie do falownika jednofazowego StorEdge z 

technologią HD-Wave z obsługą SetApp. 

W niniejszym dokumencie opisano wszystkie możliwe sposoby konfiguracji systemu z zastosowaniem akumulatora i falownika. 

 

OSTRZEŻENIE! 

Magazyn energii SolarEdge Home 400V i akumulatory dostawców zewnętrznych nie mogą być połączone z tym 

samym falownikiem. 

Elementy systemu 

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji i konfiguracji elementów systemu, prosimy zapoznać się z następującymi 

dokumentami:  

Falownik jednofazowy z technologią HD-Wave i obsługą SetApp  

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_hd_wave_inverter_SetApp_installation_guide.pdf 

Falownik jednofazowy StorEdge z technologią HD-Wave i obsługą SetApp  

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-single-phase-inverter-with-setapp-installation-guide.pdf  

Magazyn energii 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-bank-to-inverter-connection-guide-eu.pdf  

Licznik energii 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide.pdf  

Licznik pomiaru bezpośredniego 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inline-energy-meter-qig.pdf 

Zgodne magazyny energii 

Producent baterii Zgodne modele 

SolarEdge BAT-10K1S0B-01 

Wymagana wersja oprogramowania sprzętowego CPU: 4.14 i wyższe 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_hd_wave_inverter_SetApp_installation_guide.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-single-phase-inverter-with-setapp-installation-guide.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-bank-to-inverter-connection-guide-eu.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inline-energy-meter-qig.pdf
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Obsługiwane konfiguracje 

Przypadek użycia Złącze AC Złącze DC Dostępność Dalsze szczegóły 

Konfiguracja podstawowa 

Jeden falownik i jeden akumulator oraz PV 
n/d ✓ ✓ Strona 2 

Dodatkowe magazynowanie 

Jeden falownik i wiele akumulatorów (do 3 

w układzie równoległym) 

✓ ✓ ✓ Strona 3 

Złącze AC 

Dodanie falownika z funkcją 

magazynowania do istniejącego falownika 

PV 

✓ ✓ ✓ Strona 4 

Więcej mocy dzięki zastosowaniu 

maksymalnie trzech falowników, każdy z 

maksymalnie trzema akumulatorami 

✓ ✓ ✓ Strona 5 

Zwiększenie możliwości magazynowych 

istniejącej instalacji dzięki produktom Smart 

Energy 

✓ ✓ ✓ Strona 6 

Jeden falownik, jeden akumulator i PV 

Ta konfiguracja jest oparta na jednym falowniku i jest odpowiednia dla większości układów mieszkalnych. 

 

 

* W przypadku falownika jednofazowego StorEdge kable DC akumulatora muszą być połączone wyłącznie z wejściami 

oznaczonymi symbolem BAT. 

** Licznik energii lub licznik pomiaru bezpośredniego 
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Jeden falownik, wiele akumulatorów i PV 

Ta konfiguracja pozwala zmaksymalizować wykorzystanie mocy wytwarzanej przez system PV i jest odpowiednia dla większości 

układów mieszkalnych. 

Z jednym falownikiem mogą być połączone maksymalnie trzy akumulatory, umożliwiając ładowanie z maks. mocą znamionową 

falownika przy rozładowaniu energii z falownika i PV w wysokości do 5 kW na akumulator. 

Akumulatory są połączone równolegle za pomocą rozgałęziaczy dostępnych w ofercie SolarEdge (IAC-RBAT-RWYCBL-01). 

 

* W przypadku falownika jednofazowego StorEdge kable DC akumulatora muszą być połączone wyłącznie z wejściami 

oznaczonymi symbolem BAT 

** Licznik energii lub licznik pomiaru bezpośredniego 
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Złącze AC 

W przypadku instalacji, które posiadają już falownik SolarEdge lub falownik innego dostawcy obsługujący tylko PV, falownik ten 

można połączyć z falownikiem po stronie AC w celu zwiększenia dostaw energii i maksymalizacji zużycia własnego energii. 

W celu zwiększenia wytwarzania energii istnieje możliwość instalacji dodatkowych optymalizatorów mocy i połączenia ich z 

falownikiem po stronie AC. 

 

* W przypadku falownika jednofazowego StorEdge kable DC akumulatora muszą być połączone wyłącznie z wejściami 

oznaczonymi symbolem BAT 

** Licznik energii lub licznik pomiaru bezpośredniego 

*** Podczas podłączania falownika SolarEdge do falownika innego dostawcy obsługującego tylko PV zdecydowanie zalecamy 

instalację dodatkowego zewnętrznego licznika produkcji, aby umożliwić pełne wykorzystanie funkcji rozwiązania Energy Hub. 
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Wiele falowników z technologią HD-Wave 

W instalacjach wymagających dodatkowej pojemności i mocy można zastosować maksymalnie trzy falowniki, z których każdy jest 

podłączony do maksymalnie trzech magazynów energii. Z każdym falownikiem muszą być połączone magazyny energii 

SolarEdge Home 400V. 

 

* W przypadku falownika jednofazowego StorEdge kable DC akumulatora muszą być połączone wyłącznie z wejściami 

oznaczonymi symbolem BAT 

** Licznik energii lub licznik pomiaru bezpośredniego 

Wszystkie falowniki w tej konfiguracji mogą być również połączone z PV. 
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Połączenie z produktami Smart Energy 

Produkty SolarEdge wykorzystujące technologię ZigBee nie mogą być stosowane w ramach falownika zarządzającego pracą 

akumulatora. 

Produkty SolarEdge Smart Energy  wykorzystujące SolarEdge Home Network mogą być używane z dowolną z powyższych 

konfiguracji systemu. 

 

* W przypadku falownika jednofazowego StorEdge kable DC akumulatora muszą być połączone wyłącznie z wejściami 

oznaczonymi symbolem BAT 

** Licznik energii lub licznik pomiaru bezpośredniego 

https://www.solaredge.com/products/device-control

