SOIaPm Razliéica 1.0, December 2027 1

Enofazni inverterji SolarEdge s hranilnikom baterija
SolarEdge Home 400V: moznosti konfiguracije

Zgodovina razlicic

- Razlitica 1.0 (December 2021)

Uvod

Baterija SolarEdge Home 400V (»baterija«) podpirajo naslednji inverterji SolarEdge, ki so v tem dokumentu lo¢eno navedeni kot
»inverter«:

=  Enofazni inverter s tehnologijo HD-Wave, ki podpira SetApp
=  Enofazni inverter StorEdge s tehnologijo HD-Wave, ki podpira SetApp

Baterijo podpirajo samo inverterji SolarEdge, ki podpirajo SetApp. Za dodatne informacije, se obrnite na lokalnega prodajalca in
se prepri¢ate, ali inverter omogoc¢a SetApp.

Slike uporabljene v spodnijih konfiguracijskih diagramih, so slike enofaznega inverterja s tehnologijo HD-Wave, ki podpira
SetApp. Vendar te slike enako veljajo in opisujejo enofazni inverter StorEdge s tehnologijo HD-Wave, ki podpira SetApp.

Ta dokument opisuje vse mozne sistemske konfiguracije, ki vklju¢ujejo tako baterijo kot inverter.
i’i OPOZORILO!
Baterija SolarEdge Home 400V in baterije drugih proizvajalcev ni mogoce prikljuciti na isti inverter.

Komponente sistema
Za dodatne informacije o namestitvi in konfiguraciji komponent sistema glejte naslednje dokumente:
Enofazni inverter s tehnologijo HD-Wave, ki podpira SetApp

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se hd wave inverter SetApp installation guide.pdf

Enofazni inverter StorEdge s tehnologijo HD-Wave, ki podpira SetApp

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-single-phase-inverter-with-setapp-installation-guide.pdf

Hranilnik energije

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-bank-to-inverter-connection-guide-eu.pdf

Merilnik energije

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide.pdf

Inline merilnik energije

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inline-energy-meter-qgig.pdf

Zdruzljive baterije

Proizvajalec baterije Zdruzljivi modeli
SolarEdge BAT-10K1S0B-01

Zahtevana programska oprema CPU: 4.14 in novejse
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Podprte konfiguracije

Primer uporabe AC priklop DC priklop Dostopnost Vet podrobnosti
Zatetna konfiguracija
Ni na voljo v v Stran 2

Enojni inverter z eno baterijo in PV
Dodatna kapaciteta
Enojni inverter in ve¢ baterij (do 3 v v v Stran 3
vzporedno)
AC priklop
Dodajanje inverterja z moznostmi v v v Stran 4
shranjevanja v obstoje¢em PV inverterju
Vet moéi z do tremi inverterji, vsak z najvet
tremi baterijami v v v Stran 5
Dodaiani livosti shrani o

odajanje zmogljivosti shranjevanja ze v v v Stran 6

obstojeti napeljavi z izdelki Smart Energy

Enojni inverter, ena baterija in PV

Ta konfiguracija temelji na enem inverterju in je primerna za veino gospodinjstev.

7 m
;1)
Porabniki Merilnik
A SolarEdge**

Optimizator
moci

AC

Hranilnik | t

energije e nverter
» T
»-

DC*
—P> N
7 - )
Energy Net/RS485 |, swam so o) Energy Net/RS485-1

T T

* V enofaznem inverterju StorEdge morajo biti DC kabli iz baterije priklju¢eni samo na vhoda BAT.

** Merilnik energije ali Inline merilnik energije
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En inverter, ve¢ baterij in PV

Ta konfiguracija omogo¢a maksimalno uporabo energije, ki jo proizvede PV, in je primerna za veéino gospodinjstev.

Na en sam inverter je mogoce priklju¢iti do tri baterije, kar omogo¢a polnjenje do mo¢i inverterja na imenski tablici ter
praznjenje iz inverterja in PV do 5 kW na baterijo.

Baterije so povezane vzporedno z uporabo priklju¢kov, ki so na voljo pri SolarEdge (IAC-RBAT-RWYCBL-01).
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* V enofaznem inverterju StorEdge morajo biti DC kabli iz baterije priklju¢eni samo na vhoda BAT

** Merilnik energije ali Inline merilnik energije
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SOIar‘m AC priklop
AC priklop

Za lokacije ki ze imajo inverter SolarEdge ali drugega proizvajalca samo s PV, je tak inverter mogoce povezati na AC strani, da
zagotovi ve¢jo mo¢ in poveca lastno porabo

Za dodatno proizvodnjo energije se na inverter lahko namestiti in prikljuciti dodatne optimizatorje moti.
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* V enofaznem inverterju StorEdge morajo biti DC kabli iz baterije priklju¢eni samo na vhoda BAT
** Merilnik energije ali Inline merilnik energije

*** Pri prikljuditvi inverterja SolarEdge poleg inverterja drugega proizvajalca, priporo¢amo da dodate dodaten zunanji merilnik
proizvodnje, da omogoc¢ite celoten nabor funkcij resitve Energy Hub.
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Vec inverterjev HD-Wave

Za lokacije, ki zahtevajo dodatno zmogljivost shranjevanja in mo¢, je mogoce uporabiti [b]do tri [/blinverterje, od katerih je vsak

povezan [b]z najvet tremi [/blhranilniki energije. Baterije, priklju¢ene na posamezen inverter morajo biti baterija SolarEdge Home
400V.
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*V enofaznem inverterju StorEdge morajo biti DC kabli iz baterije priklju¢eni samo na vhoda BAT
** Merilnik energije ali Inline merilnik energije

Vsi inverterji v tej konfiguraciji imajo lahko tudi PV priklju¢ek.

Enofazni inverterji SolarEdge s hranilnikom baterjja SolarEdge Home 400V: moZnosti konfiguracife



SOlaPm Kombinacije z izdelki Smart Energy

Kombinacije z izdelki Smart Energy
Izdelkov SolarEdge, ki temeljijo na tehnologiji ZigBee, ni mogoce uporabljati na istem inverterju, ki upravlja baterijo.

SolarEdge izdelke Smart Energy, ki temeljijo na povezavi SolarEdge Energy Net, lahko uporabljate s katero koli od zgornjih
sistemskih konfiguracij.
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* V enofaznem inverterju StorEdge morajo biti DC kabli iz baterije priklju¢eni samo na vhoda BAT

** Merilnik energije ali Inline merilnik energije
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https://www.solaredge.com/products/device-control

