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SolarEdge enfas vaxelriktare med SolarEdge Home Batteri
400V: Konfigurationsalternativ

Versionshistorik

=  Version 1.0 (December 2021)

Inledning

SolarEdge Home Batteri 400V (“batteriet”) stods av foljande SolarEdge-vaxelriktare, som i detta dokument kallas for
"vaxelriktare”:

=  SetApp-aktiverad enfas véxelriktare med HD-Wave-teknologi
=  SetApp-aktiverad StorEdge enfas vaxelriktare med HD-Wave-teknologi

Batteriet stods endast av SetApp-aktiverade SolarEdge-véxelriktare. Om du &r osdker kan du kontakta ditt lokala séljombud for
att kontrollera att en vaxelriktare ar SetApp-aktiverad.

De bilder som anvands i konfigurationsdiagrammen nedan ar av SetApp-aktiverad enfas véxelriktare med HD-Wave-teknologi.
Dessa bilder géller dock aven for och beskriver SetApp-aktiverad StorEdge enfas vaxelriktare med HD-Wave-teknologi.

Detta dokument beskriver alla mgjliga systemkonfigurationer med bade batteri och véxelriktare.

é VARNING!
SolarEdge Home batteri 400V och batterier fran tredje part kan inte anslutas till samma vaxelriktare.

Systemkomponenter
Ytterligare information om installation och konfiguration av systemkomponenter finns i féljande dokument:
SetApp-aktiverad enfas véxelriktare med HD-Wave-teknologi

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se hd wave inverter SetApp installation guide.pdf

SetApp-aktiverad StorEdge enfas véxelriktare med HD-Wave-teknologi

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-single-phase-inverter-with-setapp-installation-quide.pdf

Home Batteri

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-bank-to-inverter-connection-guide-eu.pdf

Energimétare

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide.pdf

Home Inline-métare

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inline-energy-meter-qgig.pdf

Kompatibla batterier

Batteritillverkare Kompatibla modeller
SolarEdge BAT-10K1S0B-01

Med CPU-firmware: 4.14 och senare
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Konfigurationer som stdds

. g . . o s Ytterligare
Anvandningsfall AC-koppling DC-koppling Tillgénglighet e
Konfiguration av ingangsniva

Ej tillampligt v v Sida 2
En vaxelriktare och ett batteri och solceller
Ytterligare lagring
En véxelriktare och flera batterier (upp till 3 v v v Sida 3
parallellt)
AC-koppling
Lagg till en vaxelriktare med v v 4 Sida 4
lagringsmajligheter till en befintlig PV-
vaxelriktare
Mer energi med upp till tre véaxelriktare, var v v v Sida 5
och en med upp till tre batterier
Addera lagringsmajligheter till en befintlig v v v Sida 6

installation med Smart Energy-produkter

En vaxelriktare, ett batteri och solceller

Dessa konfigurationer baseras pa en vaxelriktare och ar lamplig for de flesta bostader.
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* | StorEdge enfas véxelriktare far DC-kablarna fran batteriet endast anslutas till BAT-ingangarna.

** Energimatare eller Home inline-matare
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En vaxelriktare, flera batterier och solceller

Dessa konfigurationer gor det mojligt att maximera anvandningen av sollcellsproducerad energi och &r lamplig for de flesta
bostader.

Upp till tre batterier kan anslutas till en enskild véxelriktare, vilket gér det mojligt att ladda upp till vaxelriktarens nominella effekt
och ladda ur upp till 5 kW per batteri.

Batterierna ansluts parallellt med hjélp av grenkontakter som finns tillgéngliga fran SolarEdge (IAC-RBAT-RWYCBL-01).

Solceller
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* | StorEdge enfas vaxelriktare far DC-kablarna fran batteriet endast anslutas till BAT-ingangarna

** Energimatare eller Home inline-matare
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AC-koppling

AC-koppling

For anlaggningar som redan har en vaxelriktare fran SolarEdge eller tredjepart med enbart solceller kan en sddan véxelriktare

AC-kopplas med vaxelriktaren for att ge mer effekt och maximera sjalvférbrukningen av energi.

Ytterligare effektoptimerare kan installeras och anslutas till den AC-kopplade véxelriktaren for ytterligare energiproduktion.
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** Energimatare eller Home inline-matare

|

*** Nar du ansluter en SolarEdge-véaxelriktare till en tredjeparts vaxelriktare for enbart solceller rekommenderar vi starkt att du
lagger till ytterligare en extern produktionsmatare for att fa tillgang till alla funktioner i SolarEdge Home Hub-I&sningen.
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Flera HD-Wave-vaxelriktare

Flera HD-Wave-vaxelriktare

For anlaggningar som kraver ytterligare lagringskapacitet och effekt, kan upp till tre véxelriktare anvandas, var och en ansluten
till upp till tre Home batterier. Batterierna anslutna till varje vaxelriktare maste vara SolarEdge Home Batteri 400V.
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* | StorEdge enfas véxelriktare far DC-kablarna fran batteriet endast anslutas till BAT-ingangarna

** Energimatare eller Home inline-matare

Alla vaxelriktare i denna konfiguration kan ocksa ha solcellsanslutning.
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Kombination med smarta energiprodukter

SolarEdge-produkter som ar baserade pa ZigBee-teknologi kan inte anvéndas pa samma vaxelriktare som hanterar batteriet.

SolarEdge Smart Energy-produkter baserade pa SolarEdge Home Energy Network kan anvandas med alla ovanstdende

systemkonfigurationer.
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** Energimatare eller Home inline-matare
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