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Однофазні інвертори SolarEdge з акумулятором 

SolarEdge Home 400V: опції конфігурацій 

Історія редакцій документа 

 Редакція 1.0 (грудень 2021 р.) 

Вступ 

Акумулятор SolarEdge Home 400V («акумулятор») підтримується наступними інверторами SolarEdge, які окремо згадуються в 

цьому документі як «інвертор»: 

 Однофазний інвертор SolarEdge Home Wave із підтримкою SetApp 

 Однофазний інвертор StorEdge із підтримкою SetApp і технологією HD-Wave 

Акумулятор підтримується лише інверторами SolarEdge з підтримкою SetApp. За наявності сумнівів зверніться до місцевого 

менеджера з продажу, щоб переконатися, що інвертор підтримується SetApp. 

Зображення, використані на діаграмах нижче, стосуються однофазного інвертора SolarEdge Home Wave із підтримкою SetApp та 

інвертора StorEdge із підтримкою SetApp і технологією HD-Wave. 

У цьому документі описані всі можливі конфігурації системи з наявністю як акумулятора, так і інвертора. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Акумулятор SolarEdge Home 400V й будь-які акумулятори сторонніх виробників не слід підключати до одного й того 

ж інвертора. 

Компоненти системи 

Щоб отримати додаткову інформацію щодо встановлення та налаштування компонентів системи, див. наступні документи:  

Однофазний інвертор SolarEdge Home Wave із підтримкою SetApp  

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_hd_wave_inverter_SetApp_installation_guide.pdf 

Однофазний інвертор StorEdge з підтримкою SetApp і технологією HD-Wave  

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-single-phase-inverter-with-setapp-installation-guide.pdf  

Акумулятор SolarEdge Home 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-bank-to-inverter-connection-guide-eu.pdf  

Лічильник електроенергії 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide.pdf  

Вбудований лічильник електроенергії 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inline-energy-meter-qig.pdf 

Сумісні акумулятори 

Виробник акумулятора Сумісні моделі 

SolarEdge BAT-10K1S0B-01 

Необхідна прошивка ЦП: 4.14 і вище 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_hd_wave_inverter_SetApp_installation_guide.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-single-phase-inverter-with-setapp-installation-guide.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-bank-to-inverter-connection-guide-eu.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inline-energy-meter-qig.pdf
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Підтримувані конфігурації 

Приклад використання 
Зв'язок по 

змінному струму 

Зв'язок по 

постійному 

струму 

Доступність 
Додаткова 

інформація 

Базова конфігурація 

Один інвертор, один акумулятор і сонячні 
батареї 

Н/Д ✓ ✓ Стор. 2 

Додаткове зберігання 

Один інвертор і кілька акумуляторів (до 3, 

підключених паралельно) 

✓ ✓ ✓ Стор. 3 

Зв'язок по змінному струму 

Додавання інвертора з можливостями 

зберігання до наявного інвертора PV 

✓ ✓ ✓ Стор. 4 

Більше потужності з додатковими 

інверторами (до трьох), кожен із яких має 

до трьох акумуляторів 

✓ ✓ ✓ Стор. 5 

Додавання можливостей зберігання до 

наявної установки за допомогою продуктів 

Smart Energy 

✓ ✓ ✓ Стор. 6 

Один інвертор, один акумулятор і сонячні батареї 

Ця конфігурація базується на одному інверторі й підходить для більшості побутових умов. 

 

 

* В однофазному інверторі StorEdge кабелі постійного струму від акумулятора мають бути підключені лише до входів BAT. 

** Лічильник електроенергії або вбудований лічильник електроенергії 
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Один інвертор, кілька акумуляторів і сонячні батареї 

Ця конфігурація дозволяє максимізувати використання електроенергії, виробленої фотоелементом, і підходить для більшості 

побутових умов. 

До одного інвертора можна під’єднати до трьох акумуляторів, що дозволить забезпечувати потужність, зазначену на табличці 

інвертора, і подавати від інвертора та фотоелектричної батареї до 5 кВт на акумулятор. 

Акумулятори підключаються паралельно за допомогою відгалужувальних з'єднувачів, доступних у SolarEdge (IAC-RBAT-RWYCBL-

01). 

 

 

* В однофазному інверторі StorEdge кабелі постійного струму від акумулятора мають бути підключені лише до входів BAT 

** Лічильник електроенергії або вбудований лічильник електроенергії 
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Зв'язок по змінному струму 

На площадках, які вже мають інвертор SolarEdge, або інвертори сторонніх потачальників лише з фотоелектричним елементом, 

цей інвертор можна під’єднати до інвертора по змінному струму, щоб забезпечити більше потужності та максимізувати власне 

споживання енергії. 

Для додаткового виробництва енергії до інвертора можуть бути встановлені та підключені додаткові оптимізатори потужності із 

зв'язком по змінному струму. 

 

 

* В однофазному інверторі StorEdge кабелі постійного струму від акумулятора мають бути підключені лише до входів BAT 

** Лічильник електроенергії або вбудований лічильник електроенергії 

*** Під час підключення інвертора SolarEdge до інвертора стороннього виробника тільки з фотоелектричним модулем ми 

настійно рекомендуємо встановити додатковий зовнішній лічільник виробництва електроенергії, щоб активувати повний набір 

функцій рішення Energy Hub. 
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Декілька інверторів Home Wave 

Для площадок, які потребують додаткової ємності акумуляторів та потужності, можна використовувати до трьох інверторів, кожен 

з яких підключений до декількох акумуляторів (до трьох). Для підключення до кожного інвертора має використовуватись 

акумулятор SolarEdge Home 400V. 

 

 

* В однофазному інверторі StorEdge кабелі постійного струму від акумулятора мають бути підключені лише до входів BAT 

** Лічильник електроенергії або вбудований лічильник електроенергії 

Усі інвертори в цій конфігурації також можуть мати підключення до фотоелектричного елемента. 
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Поєднання з виробами Smart Energy 

Вироби SolarEdge на основі технології ZigBee не можна використовувати на тому ж самому інверторі, який керує акумулятором. 

Вироби SolarEdge Smart Energy на основі Домашньої мережі SolarEdge можна використовувати з будь-якою з наведених вище 

конфігурацій системи. 

 

 

* В однофазному інверторі StorEdge кабелі постійного струму від акумулятора мають бути підключені лише до входів BAT 

** Лічильник електроенергії або вбудований лічильник електроенергії 

https://www.solaredge.com/products/device-control

