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1 Giriş 
Bu kılavuz SolarEdge Home EA Şarj Ünitesi için geçerlidir. 

Bu kılavuzda resmedilen cihazlar görsel örneklerdir. Bu kılavuzda yer alan 
şekiller ve açıklamalar tipik bir cihaz tasarımını ifade etmektedir. Sizin 
kullandığınız cihazların görünümleri farklı olabilir. 

İşlevsel geliştirmeler ve ürün iyileştirmeleri içerdiğinden, şarj istasyonunu her 
zaman en yeni yazılım sürümüne güncel tutmanızı öneririz. 
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Bilgi 
Pratik ipuçlarını ve faydalı bilgileri tanımlar. Potansiyel olarak tehlikeli 
veya zararlı işlevler hakkında uyarıda bulunan hiçbir bilgi içermez. 

1.1 Güvenlik talimatlarının gösterimi 

Bu kılavuzun çeşitli yerlerinde olası tehlikelere ilişkin notlar ve önlem 
uyarıları göreceksiniz. Kullanılan semboller aşağıdaki anlamlara sahiptir: 

 

TEHLİKE! 
İlgili önlemler alınmadığı takdirde ölüm veya ciddi bedensel yaralanma ile 
sonuçlanacak yakın tehlikeli bir duruma işaret eder. 

 

UYARI! 
İlgili önlemlerin alınmaması durumunda ölüm veya ciddi bedensel 
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu 

gösterir. 
 

DİKKAT! 
İlgili güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda hafif bedensel 
yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumun 

meydana gelebileceği anlamına gelir. 
 

Dikkat 
ilgili güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda maddi hasarların 
meydana gelebileceği anlamına gelir. 

 

ESD 
Bu sembol size elektro statik açıdan hassas bileşenlere dokunmanın olası 
sonuçlarını hatırlatır. 

 

 
 

1.2 Belgenin amacı 

Bu belge SolarEdge Home Elektrikli Araç Şarj Ünitesinin eksiksiz 
kurulumunu açıklamaktadır. 

Bu belge, SolarEdge Home Elektrikli Araç Şarj Ünitesi için verilen 
kılavuzların bir uzantısıdır. 

Verilen kılavuzlardaki tüm talimatlara ve güvenlik notlarına 
uymalısınız! 
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1.3 Gereksinimler 

Bu belge, aşağıdaki gereksinimlere sahip kişiler için bilgiler içermektedir: 
 

Hedef grup Gerekli bilgi ve beceriler 
 
 
 
 
 
 
Elektrikçi 

Özel eğitimi, uzmanlığı ve deneyiminin yanı sıra mevcut standartlar 
hakkındaki bilgisi sayesinde yapılan işi ve olası tehlikeleri 
değerlendirebilen kişi. 

Bilgi: 

● geçerli güvenlik bilgileri, 
● şarj istasyonunun çalışma modu, 
● şarj istasyonunun ekranları ve çalıştırma elemanları, 
● ağ teknolojisinin temelleri, 
● teşhis seçenekleri, 
● sistematik hata analizi ve düzeltme, 
● şarj istasyonundaki ayar seçenekleri. 

 

1.4 Kullanım amacı 

Şarj istasyonu elektrikli araçların (elektrikli arabalar gibi) şarj edilmesi için 
tasarlanmıştır. Diğer cihazların (elektrikli aletler gibi) bağlanması uygun 
değildir. 

Şarj istasyonu iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. Şarj istasyonu 
dikey olarak bir duvara veya zemine monte edilmiş bir sütuna kurulmalıdır. 
Kurulum için yüzey düz ve uygun şekilde sağlam olmalıdır (örn. tuğla 
duvar, beton duvar). Şarj istasyonunun kurulumu ve bağlantısı ile ilgili 
olarak ilgili ulusal yönetmeliklere uyulmalıdır. 

Cihazın kullanım amacı, her zaman bu cihazın geliştirildiği çevre 
koşullarına uyulmasını içerir. 

Şarj istasyonu uygun güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirilmiş, 
üretilmiş, test edilmiş ve belgelendirilmiştir. Kullanım amacı için açıklanan 
talimatlara ve güvenlik talimatlarına uyulduğu takdirde, ürün normalde 
kişilerin sağlığı için bir risk oluşturmaz veya mala zarar vermez. 

Güvenlik talimatlarına uyulmaması ölüm riskine, yaralanmalara ve 
cihazın hasar görmesine neden olabilir! 

Cihaz üreticisi, ortaya çıkan talepler için hiçbir sorumluluk kabul etmez! 
 

1.5 Garanti 

Sadece SolarEdge Technologies tarafından açıkça izin verilen genel 
bakım çalışmaları yapılabilir. Cihaz üzerinde yapılacak diğer her türlü 
müdahale garanti talebinin kaybedilmesine neden olacaktır. 
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UYARI! 
Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi riski! 
Ön kısım açıldıktan sonra ürün güvenliği artık garanti edilemez. 

Yalnızca prosedür talimatlarında açıklanan kapakların açılmasına izin 
verilir. Kapaklardan biri kurşun mühür ile kapatılmışsa, yetkisiz kişiler 
tarafından açılmasına izin verilmez. Kurşun mühür kırılırsa, cihaz kullanım 
için özel uygunluğunu kaybeder ve ortaya çıkan yanlış tanımlayıcı 
nedeniyle artık çalıştırılamaz. 

 

 

Şek. 1-1: Ön kısımdaki vidalar 
 

Ön kısım (1)      açılmamalıdır. Ön parçanın açılması (4 Torx vida) üretici 
mührünü kıracak ve garanti talebini geçersiz kılacaktır. Garanti talebinde 
bulunabilmek için müşterinin, cihazın arızalanmasına neden olan kusurun 
teslimat sırasında zaten mevcut olduğunu kanıtlama yükümlülüğü vardır. 
Üretici mührü kırılırsa, bu kanıt artık sağlanamaz ve garanti talebinin sona 
ermesine neden olur. 

Üretici mührü kırılmış veya kurşun mührü sökülmüş bir cihaz artık 
çalıştırılamaz. Şarj istasyonunun uzman bir bayi veya servis ortağı 
tarafından değiştirilmesi veya onarılması için gerekli adımlar atılmalıdır. 

 

1.6 Bu belge ile ilgili notlar 

Kılavuz ürünün bir parçasıdır. Ürünün tüm kullanım ömrü boyunca 
saklanmalı ve ürünün sonraki sahiplerine veya kullanıcılarına iletilmelidir. 



EA Şarj Ünitesi Giriş 

Kurulum kılavuzu V1.00a 
© SolarEdge Technologies 

9 

 

 

Bu kılavuzda yer alan talimatlara tam olarak uyulmalıdır. Aksi takdirde 
potansiyel tehlike kaynaklarının oluşmasına veya güvenlik cihazlarının 
devre dışı kalmasına neden olabilir. Bu kılavuzda verilen güvenlik 
talimatlarının yanı sıra, söz konusu duruma uygun güvenlik önlemlerine ve 
kaza önleme tedbirlerine de uyulmalıdır. 

 
1.6.1 Belgenin içeriği 

● Şarj istasyonunun tanımı 
● Şarj istasyonunun montajı 
● Şarj istasyonunun elektrik tesisatı 
● Şarj istasyonunun devreye alınması 
● Şarj istasyonunun bakımı 

 
1.6.2 Bu belgede yer almamaktadır 

● Şarj istasyonunun çalıştırılması 
● Sorun Giderme 

 

1.7 Daha fazla dokümantasyon 

Kılavuzlar ve ek bilgiler web sitemizde mevcuttur: 

www.solaredge.com/resource-library 

http://www.solaredge.com/resource-library


Güvenlik 
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2 Güvenlik notları 
 

UYARI! 
Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi riski! 
● Şarj istasyonunun kurulumu, devreye alınması, bakımı veya 

güçlendirilmesi, mevcut standartlara ve kurulum yönetmeliklerine 
uygunluktan tamamen sorumlu olan doğru eğitimli, kalifiye ve yetkili 
elektrikçiler1) tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 
Lütfen araçlar veya ulusal yönetmelikler tarafından ek bir aşırı gerilim 
korumasının gerekli olabileceğini göz önünde bulundurun. 

 
Ayrıca bazı ülkelerin veya araç üreticilerinin artık akım devre kesicisi 
(Tip B) için farklı bir tetikleme özelliği gerektirebileceğini unutmayın. 

● Hasarlı bir cihazı kurmayın veya kullanmayın. 
● Hasarlı bir şarj istasyonu devre dışı bırakılmalı ve kalifiye ve yetkili bir 

elektrikçi tarafından yeniden eşleştirilmeli veya değiştirilmelidir. 
● Şarj istasyonunun onarımına izin verilmez ve yalnızca üretici tarafından 

gerçekleştirilebilir. 
● Şarj istasyonunda yetkisiz dönüştürme çalışmaları ve modifikasyonlar 

yapılamaz. 
● Şarj istasyonundan hiçbir işaret (güvenlik işaretleri, uyarılar, kablo 

işaretleri vb.) çıkarılamaz. 
● Asla hatalı, yıpranmış veya kirli şarj fişleri kullanmayın. 
● Kablo uzatma setlerinin kullanılması yasaktır. 
● Her türlü adaptör kullanımı yasaktır. 

1) Özel eğitim, uzmanlık ve deneyimlerinin yanı sıra mevcut standartlar 
hakkında bilgi sahibi olmaları nedeniyle yapılan işi ve olası tehlikeleri 
değerlendirebilen kişiler. 
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Dikkat 
Olası maddi hasar! 
● Şarj istasyonunu bağlarken ve kablolarını çekerken, bağlantı alanının 

temiz olduğundan emin olun, böylece şarj istasyonunun içine yabancı 
cisimler (tel parçaları vb.) girmez. 

● Koruyucu filmler mevcutsa, bunlar yalnızca kablolar bağlandıktan 
sonra çıkarılabilir. 

● Şarj kablosunu fiş tutucusundan kablodan değil sadece fişten çekerek 
çıkarın. 

● Şarj kablosu mekanik olarak hasar görmemeli (bükülmemeli, 
sıkışmamalı veya üzerinden geçilmemeli) ve temas alanının ısı, kir 
veya su kaynaklarıyla temas etmesine izin verilmemelidir. 

● Şarj istasyonunu asla agresif çözücüler ve temizlik maddeleri, 
aşındırıcı malzemeler, sprey su (bahçe hortumu, yüksek basınçlı 
temizleyici, vb.) veya aşırı basınçla temizlemeyin. 
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3 Teslimat kapsamı 
Aşağıdaki parçalar teslimat kapsamına dahildir: 

Temel unsurlar 
 

 
Açıklama 

 
e-serisi 

b-serisi 
c-serisi 
x-serisi 

Şarj istasyonu 1x 1x 

Kablo tutucu (şarj kablolu versiyonlar için) 1x 1x 

Kurulum ve yapılandırma talimatları 1x 1x 

Kullanım Talimatları 1x 1x 

Delme şablonu 1x 1x 

Silindir kilit için anahtarlar (isteğe bağlı) - 3x 

RFID kartı (isteğe bağlı) - 1x 

 
 

Kurulum malzemeleri 
 

 

Şek. 3-2: Kurulum malzemeleri 
 

 

No. 

 

Açıklama 

 

Uygulama 
 
Sıkıştırma 
aralığı 

 

e-serisi 
b-serisi , 
c-serisi , 
x-serisi, 

1 Kablo 
rakoru 
M32x1.5 

Güç besleme hattı 
(üst/arka kablo kurulumu) 12 – 22 mm - 1x 

2 Kilit somunu 
M32x1.5 

 - 1x 1x 

3 Kablo 
rakoru 
M16x1.5 

Veri hattı (üst/arka kablo 
tesisatı) 4 – 10 mm - 1x 

 
 
4 

 
 
Kablo rakoru M20 

Güç besleme hattı 
(üst/arka kablo montajı), 
M32/M20 redüksiyon 
parçası ve conta halkası 
ile birlikte 

 
 
6 – 12 mm 

 
 

1x 

 
 

1x 

5 Kilit somunu 
M16x1.5 

 - - 1x 
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No. 

 

Açıklama 

 

Uygulama 
 
Sıkıştırm

a 
aralığı 

 

e-serisi 
b-serisi , 
c-serisi , 
x-serisi, 

6 Çift membranlı 
contalar M32 

Güç besleme hattı 
(üst/arka kablo kurulumu) 14 – 21 mm 1x 1x 

7 Çift membranlı 
contalar M20 

Veri hattı (üst/arka kablo 
tesisatı) 7 – 12 mm - 1x 

8 Redüksiyon 
parçası 
M32/M20 

 
- 1x 1x 

9 Redüksiyon 
parçası için 
conta halkası 

Redüksiyon parçası ile 
muhafaza arasında - - 1x 

10 Sızdırmazlık 
kapağı 1 

Terminal kapağı - - 1x 

11 Sızdırmazlık 
kapağı 2 

Bağlantı paneli kapağı - - 1x 

Duvar montajı için montaj seti 
 

 

Şek. 3-3: Duvar montajı için montaj seti 
 

 
Ha
yır 

 
Açıklama 

 
e-serisi 

b-serisi 
c-serisi 
x-serisi 

1 Hangar cıvataları M8x100 - 4x 

2 Somun ISO 10511 - M8 - 4x 

3 Pul ISO 7089 - 8.4 - 8x 

4 M8 için ankrajlar; Fischer UXR-8 - 4x 
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Bilgi 
Şarj istasyonunun tasarımına bağlı olarak, şarj soketi veya şarj kablosu 
gösterilen şekilden farklı olabilir. 

4 Şarj istasyonunun tanımı 
 
4.1 Önden görünüm 

 

 
 

 

Şek. 4-4: Şarj istasyonuna genel bakış 
 

1 ... Muhafaza kapağı 2a ... RFID okuyucu (isteğe bağlı) 
3 ... LED çubuk 4a ... Kalıcı olarak takılan şarj kutusu 

(isteğe bağlı) 
4b ... Kapaklı şarj soketi (opsiyonel) 5 ... Şarj kablosu için tutucu (isteğe bağlı) 

6 ... Ekran (isteğe bağlı)  
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4.2 Arkadan görünüm 
 

 

Şek. 4-5: Arkadan görünüm 
 
 

 
 

4.3 Üstten görünüm 
 

 

Şek. 4-6: Üstten görünüm 
 

 1... Tip plakası  2... Sıva üstü monteli kablo yerleştirme 
delikleri M32 (besleme hattı için) 

  
 3... Sıva üstü monteli kablo yerleştirme 
delikleri M16 (kontrol hattı veya 
Ethernet için) 

 

 

 1... Montaj delikleri  2... Sıva altı monteli kablo yerleştirme 
delikleri M32 (besleme hattı için) 

  
 3... Sıva altı monteli kablo yerleştirme 

delikleri M32 (kontrol hattı veya 
Ethernet için) 
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4.4 Tip plakası 

Tip plakası şarj istasyonunun üst kısmında yer alır. Aşağıdaki resimde tip 
plakasında bulunabilecek tüm bilgiler gösterilmektedir. Tip plakasının 
gerçek boyutu cihaz varyantına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

 

 

Şek. 4-7: Tip plakası (örnek) 
 

1 ... Üretici 2 ... Üretici adresi 
3 ... PN: Malzeme numarası SN: Seri 

numarası 
4 ... Ürün tanımı 

5 ... Teknik veriler 6 ... Onay işareti 
7 ... Tip muayene numarası 8 ... EN 50470-1, -3 uyarınca doğruluk 

sınıfı 
9 ... CE işareti 10 ... Açık anahtar bilgileri 

11 ... Üretim tarihi 12 ... Üretim sahası 
 
 
4.5 Seçenekler 

Bu bölümde şarj istasyonunun olası seçenekleri listelenmektedir. 
 
4.5.1 RFID 

RFID okuyucu, ISO 14443 ve ISO 15693 uyarınca MIFARE kartları veya 
etiketleri ile bir şarj işleminin temassız yetkilendirilmesi için kullanılır. 
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Şek. 4-8: RFID 
 

 1... RFID okuyucu  



Göstergeler ve kumanda 
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5 Göstergeler ve kumanda elemanları 
 
5.1 LED çubuk 

 

 

Şek. 5-9: LED çubuğun segmentleri 
 

LED çubuk, şarj istasyonunun mevcut çalışma durumu hakkında görsel 
bilgi sağlar. Çeşitli renklerde birlikte veya ayrı ayrı yanabilen veya yanıp 
sönebilen 4 segmentten (S1 ila S4) oluşur. 

LED çubuğu yalnızca etkinleştirilmiş güç kaynağı ile görülebilir. 
 

5.2 Ekran (isteğe bağlı) 

Enerji ölçerli cihazlarda (Home EA Şarj Ünitesi c-serisi ve x-serisi) bir 
(nokta matrisli LED) ekran bulunur. 

 

 

Şek. 5-10: Ekran 
 

Ekran, işletim durumuna bağlı olarak farklı bilgiler gösterebilir (örneğin, 
yazılım sürümü, IP adresi, yetkilendirme talebi). Ancak asıl görev dahili 
enerji sayacının durumunu göstermektir. Kullanılmadığı zamanlarda ekran 
parlaklığı azalır ve birkaç dakika sonra kapanır. 

Ekran muhafazanın içinden yanar ve yalnızca güç kaynağı aktif olduğunda 
görülebilir. 
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6 Montaj ve kurulum talimatları 
Şarj istasyonu duvara veya zemine monte edilmiş bir sütuna dikey 
olarak kurulmalıdır. 

Teslimat kapsamına bağlı olarak, duvara montaj için bir montaj seti 
mevcuttur. Montaj seti çimento, tuğla ve ahşap (ankrajsız) için uygundur. 
Diğer yüzeyler için uygun bir montaj yöntemi seçilmelidir. 

Cihaz modeline ve/veya özel malzemelerin kullanımına bağlı olarak, montaj 
malzemeleri müşteri tarafından sağlanmalıdır. Doğru kurulum kesinlikle 
gereklidir ve üreticinin sorumluluk kapsamı dışındadır. 

 

UYARI! 
Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi riski! 
İçi boş duvarlara montaj için, en az iki montaj vidası duvarın bir destek 
elemanına sabitlenmelidir. Diğer montaj vidaları için özel boşluklu duvar 
ankrajları kullanılmalıdır. Alt yapının yeterli yük taşıma kapasitesine sahip 
olduğundan emin olmak özellikle önemlidir. 

 

 

Şek. 6-11: Su tahliyesi 
 

 1... Su tahliyesi  2... Duvara veya zemine monte sütun 
 3... Şarj istasyonu  
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Dikkat 
Nem ve rutubet nedeniyle maddi hasar! 
● Şarj istasyonu uygun bir ortamda kurulmalı ve devreye alınmalıdır. Şarj 

istasyonu işlem sırasında yağmur, kar ve kire karşı korunmalıdır. Dış 
mekanda kurulum sırasında bağlantı paneli kapağı yağmur, rüzgar, kar 
vb. olduğunda açılmamalıdır. 

● Şarj istasyonunun yalnızca dikey kurulumuna izin verilir. Şarj istasyonu, 
birlikte verilen pullarla montaj yüzeyine dik olarak monte edilmelidir; 
eğime izin verilmez, aksi takdirde su tahliyesi mümkün olmaz ve bu da 
cihazın hasar görmesine neden olur (yukarıdaki resme bakın). 

● Duvara/zemine monte edilen kolon ile şarj istasyonu arasındaki 
bağlantılar silikon ile kapatılmamalıdır. Şarj istasyonunun arkasından su 
tahliye edilebilmelidir (yukarıdaki resme bakın). Su tahliyesi mümkün 
değilse, bu durum cihazın hasar görmesine neden olacaktır. 

● Şarj istasyonunu uzun süre boyunca yüksek neme maruz bırakmayın. 
● Soğuk bir şarj istasyonu çok daha sıcak bir ortama getirilirse (örneğin 

soğuk bir ortamda uzun süre taşındıktan sonra), cihazda yoğuşma 
oluşabilir. 
Şarj istasyonunu güç kaynağına bağlamadan önce, şarj 
istasyonunun sıcaklığı oda sıcaklığı ile aynı olana ve nem tekrar 
buharlaşana kadar beklemeniz gerekir. 

● Şarj istasyonunun yalnızca duvara veya zemine monte edilmiş bir sütuna 
kurulmasına izin verilir. 
 Şarj istasyonunun arka tarafında yoğuşmanın dışarıya kaçabileceği 
menfezler vardır. Menfezlerden cihaza su sıçramamasını sağlamak için 
şarj istasyonunun arka tarafı tamamen korunmalıdır. 

● Şarj istasyonu her zaman birlikte teslim edilen kablo rakorları ile tam 
ve uygun şekilde donatılmış olmalıdır. Kullanılmayan kablo giriş 
delikleri, gerekli sızdırmazlığı sağlamak için kör tapalarla vidalanarak 

kapatılmalıdır. 
 

Dikkat 
Plastik muhafazanın kırılma riski! 
● Montaj için havşa başlı vidalar kullanılmamalıdır. 
● Somunların altında birlikte verilen pullardan dördü kullanılmalıdır. 
● Montaj vidalarını kuvvet kullanarak sıkmayın. 
● Montaj yüzeyi tamamen düz olmalıdır. Muhafazanın eğrilmesi 

önlenmelidir. 
● Ayarlama gerekiyorsa, birlikte verilen 4 pul kullanılmalıdır. 
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6.1 Yer seçimi için genel kriterler 

Şarj istasyonu iç ve dış mekan için tasarlanmıştır. Buna göre, kurulum 
yerinde doğru kurulum gereksinimlerinin ve cihazın korunmasının 
sağlanması gerekir. 

Bir yer seçerken aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır: 

● Yerel elektrik tesisatı yönetmeliklerini, yangın önleme tedbirlerini ve 
kaza önleme yönetmeliklerini ve bu alandaki acil durum yollarını dikkate 
alın. 

● Şarj istasyonu potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere (EX ortamı) 
kurulamaz. 

● Şarj istasyonu yalnızca sabit uygulamalarda kurulabilir. 
● Şarj istasyonunu, yoldan geçenlerin doğrudan trafiğine maruz 

kalmayacak ve kimsenin bağlı şarj kablolarına takılıp düşmeyeceği ve 
şarj kablolarının yaya ve motorlu araç trafiğini kapsamayacağı veya 
geçmeyeceği şekilde monte edin. 

● Şarj istasyonunu amonyak veya amonyak gazına maruz kalabileceği 
yerlere kurmayın (örn. ahırlarda veya ahırlarda). 

● Montaj yüzeyi mekanik kuvvetlere dayanacak şekilde yeterince 
sağlam olmalıdır. 

● Şarj istasyonunu, düşen nesnelerin cihaza zarar verebileceği yerlere 
kurmayın (örn. asılı merdivenler veya otomobil lastikleri). 

● Cihaz doğrudan püskürtülen suya maruz bırakılmamalıdır (örn. komşu 
manuel araba yıkama tesisi, yüksek basınçlı temizleyici, bahçe 
hortumu). 

● Buzlanma, dolu hasarı veya benzerlerini önlemek için cihaz mümkün 
olduğunca doğrudan yağmura karşı korunmalıdır. 

● Mümkünse cihaz doğrudan güneş ışığından korunacak şekilde monte 
edilmelidir. Aksi takdirde (örn. dışarıda bir park yerine yerleştirildiğinde), 
izin verilen maksimum sıcaklık aşıldığında şarj akımı spesifikasyonu 16 
A'e düşürülür. Şarj işlemi daha sonra da kapatılabilir. 

● İzin verilen çevre koşullarına uyun (bkz. "Teknik veriler"). 
Uluslararası geçerli kurulum standartlarına (örn. IEC 60364-1 ve IEC 
60364-5-52) ve ulusal olarak geçerli kurulum standartlarına ve 
yönetmeliklerine uyun. 
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Bilgi 
Şarj istasyonunu (şarj soketinin yüksekliği) 1,2 m yüksekliğe monte 
etmenizi öneririz. Ulusal yönetmeliklerin bu yüksekliği sınırlayabileceğini 
unutmayın. 

6.2 Alan gereksinimleri 
 

 

Şek. 6-12: Alan gereksinimi, mm cinsinden belirtilmiştir 
 

Birden fazla şarj istasyonu birbirine bitişik olarak kurulursa, şarj istasyonları 
arasında en az 200 mm'lik bir mesafe olmalıdır. 

 

 
 

6.3 Gerekli araçlar 

Kurulum için aşağıdaki araçlar gereklidir: 

● Çapı 10 mm olan sıva altı için uygun matkap 
● Tornavida/bit T25 
● Lokma anahtarı 13 mm 

 

6.4 Şarj istasyonunun montajı 

Şarj istasyonu monte edilmeden önce bunun için hazırlanmalıdır. Bunun 
için aşağıdaki adımları izleyin: 
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1) Gövde kapağının alt tarafındaki iki vidayı sökün. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Gövde kapağını alttan maks. 1 cm kaldırın  1) ve ardından yukarı   
doğru itin (2). 

 

3) Bağlantı paneli kapağının dört vidasını gevşetin ve bağlantı paneli 
kapağını yukarı doğru çıkarın. 

 

4) Terminal kapağının iki vidasını gevşetin ve terminal kapağını yukarı 
doğru çıkarın. 

 

5) Şarj istasyonunu sabit bir yüzeye yerleştirin. 
6) Bir çekiç ve düz uçlu tornavida kullanarak, gerekli kablo yerleştirme 

açıklıklarını yavaşça açın (Sıva üstü kablo kurulumu: Üst taraftaki kablo 
yerleştirme açıklıkları / Sıva altı kablo montajı: Kablo yerleştirme delikleri 
arka tarafta) 

7) Kablo rakorlarını (sıva üstü kablo kurulumu) veya çift membranlı 
contaları (sıva altı kablo kurulumu) ilgili kablo yerleştirme açıklıklarına 
yerleştirin. 

Şarj istasyonu artık kuruluma hazırdır. 
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Şarj istasyonunu monte etmek için aşağıdaki adımları izleyin: 

1) Duvarda belirlenen  konumdaki 4 deliği (1) işaretleyin. Birlikte verilen 
delme şablonu bu amaç için kullanılabilir 

 

 

Şek. 6-13: Delme şablonu 
 

 1... Montaj delikleri  2... Kablo yerleştirme delikleri 
 3... Kablo tutucu delikleri  

 
2) Bir kablo tutucu varsa, kablo tutucu deliklerini     (3)        işaretleyin. 
3) Sondaj delikleri açın ve gerekirse deliklere ankrajlar yerleştirin. 

 

 
 1... Ayarlama pulu  2... Şarj istasyonunun arka duvarı 
 3... Somun pulu  4... Somun 
 5... Askı cıvatası  X x... 20 mm 

 
4) Askı cıvatalarını, diş hala yaklaşık 20 mm (x) çıkıntı yapana kadar 

deliğe / ankrajlara            çevirin. 
5) Kabloyu şarj istasyonunda hazırlanan açıklıklardan çekin. 
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Bilgi 
Kablo rakoru duvara monte edilmeden önce sıkılmalıdır, çünkü daha 
sonra vidalanması mümkün değildir. 

6) Kablo rakorunu şarj istasyonunun arkasından sıkın. Sızdırmazlığa 
dikkat edin! 

 

 

 

Şek. 6-14: Kablo rakorunu arkadan sıkın 
 

7) Besleme hattını, kablo kılıfı bağlantı alanında görünecek şekilde kablo 
rakorunun içine yerleştirin. 

8) Verilen pullardan 4 tanesi, herhangi bir eşitsizliği telafi etmek ve 
cihazın arkasında düzgün su akışı sağlamak için kullanılabilir: 
Gerekirse pulları (1) askı cıvatalarının üzerine yerleştirin. 

9) Şarj istasyonunu duvara yerleştirin ve 4 pul (3) ve somun (4) ile askı 
cıvatalarına (5) sabitleyin. 
 

Şarj istasyonu artık duvara monte edilmiştir ve kablolama için hazırdır. 
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7 Bağlantılar ve kablolama 
 
7.1 Bağlantıya genel bakış 

Aşağıdaki resimde kapaklar açıkken bağlantıya genel bakış gösterilmektedir. 
 

 

Şek. 7-15: Bağlantıya genel bakış 
 

F1 ... Sigorta yuvası 1 ... Güç bağlantısı faz iletkeni 1 

2 ... Güç bağlantısı faz iletkeni 2 3 ... Güç bağlantısı faz iletkeni 3 

N ... Güç bağlantısı nötr iletkeni PE ... Güç bağlantısı topraklama iletkeni 

DSW1 ... DIP anahtarı DSW2 ... DIP anahtarı 
T1 ... Servis düğmesi LED ... Durum LED’i 
X1 ... Etkinleştirme girişi X2 ... Anahtar kontak çıkışı 

Shd ... Blendaj kelepçesi (ETH için 
topraklama) 

X3 ... Ethernet2 bağlantısı (RJ45) 

X4 ... Ethernet1 bağlantısı (LSA+® 
terminalleri) 

SIM ... SIM kart yuvası (isteğe bağlı) 

USB ... USB arayüzü  
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UYARI! 
Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi riski! 
● X1-X4 terminalleri için (Ethernet bağlantılarının yanı sıra etkinleştirme 

girişi ve anahtarlama kontağı çıkışı terminalleri), yalnızca tehlikeli 
gerilimlere karşı güvenli bir ayrıma sahip olan gerilimlerin ve devrelerin 
bağlanmasına izin verilir (örneğin yeterli yalıtım). 
Anahtarlama kontağı çıkışı terminalini (X2) yalnızca koruyucu ekstra 
düşük gerilime sahip gerilim kaynaklarından besleyin. 

● F1 sigorta tutucusundaki sigorta, şarj istasyonunu kapatmak için 
kullanılmamalıdır. Güç beslemesini kesmek için her zaman devre hat 
kesicisini kullanın. 

● Bağlantı panelinin asla gözetimsiz olarak açık bırakılmasına izin 
verilmemelidir. Şarj istasyonundan ayrılmadan önce bağlantı paneli 
kapağı takılmalıdır. 

 
 

7.2 Gerekli araçlar 

Elektrik kurulumu için aşağıdaki aletler gereklidir: 

● Besleme terminalleri için düz tornavida (bıçak genişliği 5,5 mm) 
● X1/X2 terminalleri için düz tornavida (bıçak genişliği 3,0 mm) 
● Yıldız başlı tornavida PH2 
● Kablo vidası bağlantıları için montaj aletleri M16 ( düzlemler arası 

genişlik 20 mm) ve M32 (düzlemler arası genişlik 36 mm) 
● LSA+® yerleştirme aleti (isteğe bağlı) 

 

7.3 Güç Kaynağı 

Güç kaynağı (besleme hattı) mevcut bir ev içi tesisata bağlanmalı ve geçerli 
ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır. 

 

Şebeke ayırıcı  
Şarj istasyonunun kendi güç anahtarı yoktur. Besleme hattının hat devre 
kesicisi şebeke ayırıcısı olarak işlev görür. 

 

RCD / hata akımı devre kesicisinin seçimi  
Her şarj istasyonu ayrı bir RCD (Kaçak Akım Cihazı / hata akımı devre 
kesicisi) üzerinden bağlanmalıdır. Bu devreye başka hiçbir tüketici 
bağlanamaz. 

Tüm Home EA Şar Ünitesi çeşitleri ≥ 6 mA dahili DC hata akımı izleme 
özelliğine sahip olduğundan, en az Tip A olan bir RCD kullanılmalıdır. 



Bağlantılar ve kablolama EA Şarj Ünitesi 

Kurulum kılavuzu V1.00a 
© SolarEdge Technologies 

28 

 

 

Kurulum sırasında, RCD'nin "kademelendirilmesi" ve uygun bir hat devre 
kesicisinin seçimi gibi diğer önemli konular dikkate alınmalıdır. 

 

Hat devre kesicisinin boyutlandırılması  
Hat devre kesicisini boyutlandırırken, kontrol kabinindeki artan ortam 
sıcaklıkları da dikkate alınmalıdır! Belirli koşullar altında bu durum, sistemin 
kullanılabilirliğini artırmak için şarj akımı spesifikasyonunun azaltılmasını 
gerekli kılabilir. 

Nominal akım, istenen şarj gücü (şarj akımı spesifikasyonu için DIP anahtarı 
ayarları) ve besleme hattı ile koordineli olarak tip plakası verilerine göre 
belirlenmelidir. 

I(DIP anahtarı) ≤ I(devre kesici) ≤ I(besleme hattı) ≤ I(nominal akım) 

 
Güç besleme hattının boyutlandırılması  
Güç kaynağı hattını boyutlandırırken, şarj istasyonunun bağlantı alanı 
içindeki olası azaltma faktörlerini ve artan çevre sıcaklıklarını da dikkate 
alın (bkz. besleme terminallerinin sıcaklık derecesi)! Belirli koşullar altında 
bu, kablo kesitinin artmasına ve güç kaynağı hattının sıcaklık direncinin 
uyarlanmasına neden olabilir. 

 
7.3.1 Kablo montajı 

Kablo montajı sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edin: 

● Kablo rakorunu daha sonra tamamen vidalamak mümkün 
olmadığından, yüzeye monte kablo montajı her zaman duvar 
montajından önce yapılmalıdır. 

● Besleme hattı, kablo kılıfı 1 bağlantı alanında görülebilecek şekilde 
kablo rakoruna (yüzeye monte kablo montajı) veya çift membranlı 
contalara (sıva altı kablo montajı) yeterince sokulmalıdır. Sızdırmazlığı 
garanti etmek için kablo rakorunun çapının kablonun çapına uygun 
olmasına dikkat edilmelidir. 

 

  
Doğru kablo rakoru (yüzeye monte kablo 
kurulumu) 

Çift membranlı contalar (sıva altı 
kablo montajı) 



EA Şarj Ünitesi Bağlantılar ve kablolama 

Kurulum kılavuzu V1.00a 
© SolarEdge Technologies 

29 

 

 

● Çift membranlı contalar kablo kılıfına temiz bir şekilde oturmalıdır. 
● Sızdırmazlığı sağlamak için bağlantı kablolarının çift membranlı 

contalardan ortalanmış, düz ve basınçsız bir şekilde geçirildiğinden emin 
olun. 

● Tesisat borusu veya kablo kanalı besleme hattı ile birlikte kablo 
rakorunda (yukarıda) vidalanamaz veya çift membranlı contaların 
içinden (arkada) geçirilemez. 

● Besleme hattı, bükülme yarıçaplarına (yaklaşık kablo çapı çarpı 10) 
uygun olarak kablo rakorundan ve çift membranlı contalardan düz bir 
şekilde geçirilmelidir. 

● Yüzeye monte kablo montajı için kablo rakoru düzgün bir şekilde monte 
edilmeli ve şarj istasyonunun arkasından yeterince sıkı bir şekilde 
vidalanmalıdır, aksi takdirde su girebilir. 

 

 

Şek. 7-16: Arkadan vidalama 
 

Olası kablo rakorları (sıva üstü montaj)  
M32 bağlantı parçasını kullanırken, bu bağlantı parçası zaten entegre bir 
sızdırmazlık halkasına sahip olduğundan ek sızdırmazlık halkasına gerek 
yoktur. 

Bir redüksiyon parçası (M32->M20) kullanıldığında, ekteki sızdırmazlık 
halkaları kullanılmalıdır. 

 

 

Şek. 7-17: Redüksiyon parçasının kullanımı 
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7.3.2 Gerilim beslemesinin bağlanması 
Şarj istasyonu aşağıdaki şekillerde bağlanabilir: 

 

1 fazlı: L1, N ve PE 
terminalleri 
üzerinden 

3 fazlı: L1, L2, L3, N ve 
PE terminalleri 

üzerinden 
 

 

 

 

Besleme terminalleri yaylı tip terminaller olarak tasarlanmıştır. Terminal 
alanında bulunan kullanım talimatlarına uyulmalıdır. 

 

Dikkat 
Terminalin kırılma tehlikesi! 
Tornavidayı yukarı, aşağı veya yana doğru bastırmayın! 

Besleme gerilimini bağlamak için aşağıdaki işlemleri yapın: 

1) Bağlantı kablolarını uygun uzunlukta kısaltın (mümkün olduğunca kısa). 
Koruyucu iletken PE diğer iletkenlerden daha uzun olmalıdır! 
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2) Bağlantı kablolarını yaklaşık 12 mm'ye kadar soyun. İnce telli çok 
telli kablolar için kablo ucu kılıfları kullanın. 

3) Düz tornavidayı (5,5 mm) gösterildiği gibi besleme terminaline 
yerleştirin. Tornavida gövde üzerinde durmalıdır. 

 

4) Kontak tamamen açılana kadar tornavidayı doğrudan terminale 
bastırın. Bastırırken tornavidanın açısı değişir. 

5) Bağlantı kablosunu belirlenen terminal açıklığına yerleştirin. 
 

6) Tornavidayı düz bir şekilde dışarı çekin. 
7) Diğer bağlantı kabloları için bu adımları 
tekrarlayın. Şarj istasyonu güç kaynağına 
bağlanmıştır. 

Şarj istasyonu teslimat durumunda 10 A olarak ayarlanmıştır. Maksimum 
akımı kurulu hat devre kesicisine uyarlamak için DIP anahtarları üzerinden 
bir yapılandırma gereklidir. Ayrıntılar için bkz. 8.1 DIP anahtarı ayarları. 
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Bilgi 
Şarj istasyonu prensip olarak AC güç kaynağı şebekelerinin TN, TT ve IT 
sistemlerine bağlanabilir. Araç üreticinizin kısıtlamalarına dikkat edin. 

Bilgi 
Bu işlev kullanılamaz. 

Bilgi 
Bu işlev kullanılamaz. 

7.3.3 AC güç kaynağının özel sistemlerine elektrik bağlantısı 
 

 

Şarj istasyonunu, kaynak yönü trafosu olmayan üçgen şebekelerine 
yalnızca tek fazlı olarak bağlamanızı öneririz. Üçgen şebekelerde üç fazlı 
bir bağlantı yalnızca bir kaynak yönü trafosu ("üçgenden yıldıza 
dönüştürücü") ile gerçekleştirilmelidir. 

 

 

Şek. 7-18: Üç kablolu IT sistemine 230 V ile bağlantı 
 
 
7.4 Etkinleştirme girişi X1 

 

 
 

7.5 Anahtar kontak çıkışı X2 
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Bilgi 
Ethernet1 konektörü X4 (LSA+®) ve Ethernet2 konektörü X3 (RJ45) PCB 
üzerinde paralel olarak bağlanmıştır ve aynı anda kullanılamaz. 
Kullanılmayan bağlantı gerektiğinde kesilmelidir (örn. servis sırasında). 

7.6 Ethernet bağlantısı X3 ve X4 (isteğe bağlı) 
 

UYARI! 
Ekranlama üzerindeki dengeleme akımları nedeniyle tehlike! 
Genişletilmiş sistemlerde ekranlama üzerinden akan dengeleme akımları 
arayüzlerde hasara ve veri hatlarında çalışırken tehlikelere yol açabilir. 
Her türlü önlem (ortak bir dağıtım panosuna bağlanmak, bir TN-S ağını 
genişletmek vb. gibi) bina hizmetlerinden sorumlu kişiyle görüşülmelidir. 

 
 

Ethernet1 bağlantısı X4, LSA+® teknolojisinde bir klemens olarak 
tasarlanmıştır. LSA+® bağlantısında kablolu haberleşmenin (örneğin 
SmartHome veya şarj ağı için) uygulanması tavsiye edilir. 

 

Renk kodlaması  
Binada kullanılan kablolama standartlarına göre, kontaklar 100BaseT 
için TIA-568A/B'ye göre aşağıdaki gibi kablolanır: 

 

Pin -568A 
Çift 

-568B 
Çift 

-568A 
Renk 

-568B 
Renk 

1 (Tx+)  
3 

 
2 beyaz/yeşil 

şerit beyaz/turuncu 
şerit 

2 (Tx−)  
3 

 
2 yeşil/beyaz 

şerit veya yeşil 
turuncu/beyaz 

şerit veya turuncu 
3 (Rx+)  

2 
 

3 
beyaz/turuncu şerit beyaz/yeşil 

şerit 
4 (Rx−)  

2 
 

3 
turuncu/beyaz şerit 
veya turuncu 

yeşil/beyaz 
şerit veya yeşil 

Terminal verileri 
 

Kategori Tel çapı İzolasyon çapı 
 
Esnek olmayan 
kablo Cat 5e / 
Cat6 STP 

0,36 mm (AWG 27) 0,7 – 0,75 mm 

0,4 – 0,64 mm 
(AWG 26 – AWG 22) 0,7 – 1,4 mm 

Kat 6 STP 0,51 – 0,81 mm 
(AWG 24 – AWG 20) 1,0 – 1,4 mm 
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Kategori Tel çapı İzolasyon çapı 
Esnek kablo 
Kat. 5e / Kat. 6 STP 

7 x 0,2 mm 
(AWG 24) 1,1 – 1,4 mm 

 

Bağlantı kablosunun hazırlanması  
Bağlantı kablosunu hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin: 

1) Bağlantı kablosunu yaklaşık 6 cm soyun. 
2) Yaklaşık 1 cm'lik blendajı her yerinden kırın ve iletken tekstil yapışkan 

bant ile sarın. 
 

 
Kablonun bağlanması  
Kabloyu bağlamak için aşağıdaki işlemleri yapın: 

1) Bağlantı kablosunu blendaj kelepçesindeki [K] sarılı blendaj örgüsü 
noktasına sabitleyin. 

2) Blendaj kelepçesini sıkın. 
3) Kabloları bir yerleştirme aleti kullanarak klemense [ETH] kelepçeleyin. 
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Bilgi 
DIP anahtarı ayarlarında yapılan değişiklikler ancak şarj istasyonunun 
yeniden başlatılmasından sonra geçerli olur! 

Yeniden başlatmak için ilk bip sesine kadar (yaklaşık 1 saniye) "Servis 
düğmesine" basın veya şarj istasyonunu hat devre kesicisi üzerinden kısa 
bir süre için kapatın  

8 Konfigürasyon 
Şarj istasyonunun temel yapılandırması DIP anahtarları kullanılarak 
yapılır. 

 

8.1 DIP anahtarı ayarları 
 

Dikkat 
DIP anahtarlarında olası hasar! 
DIP anahtarları sürgülü anahtarlar değil, basmalı anahtarlardır. DIP 
anahtarları basılı tutulmalı ve asla kaydırılmamalıdır. 

Basmalı anahtarların AÇIK/KAPALI konumu 

Resimde AÇIK ve KAPALI ayarı için basmalı anahtarların konumu 
gösterilmektedir 

 

 

Aşağıdaki tablolarda sadece ilgili DIP anahtarları gösterilmiştir, diğerleri 
gösterilmemiştir. 

Kontrol fonksiyonları - DSW1 
 

DIP 
anahtarı 

Fonksiyon Çizim 

 
 

DSW1.1 

Şarj işlemini başlatmak için harici 
etkinleştirme girişi X1'in kullanılması. 

DSW1.1 AÇIK: X1 kapatıldığında şarj 
etkinleşir. Şarjın etkinleştirilip 
etkinleştirilmeyeceği RFID yetkilendirmesine 
de bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. X1 girişini 
etkinleştir (e-serisi hariç). 
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Bilgi 
DIP anahtarları ile tip plakasına göre çalışma eğrisine eşit veya daha az 
olan sadece bir maksimum değer ayarlanabilir. 

 

DIP 
anahtarı 

Fonksiyon Çizim 

 
 
 

DSW1.2 

Anahtarlama kontağı çıkışı X2'nin işlevinin 
değiştirilmesi. 

DSW1.2 AÇIK: X2, DSW1.2'yi izleyen 
kontaktör olarak KAPALI: Şarj durumu 
göstergesi olarak X2 

Ayrıntılar için bkz. Kontak çıkışı X2 (e-serisi 
hariç). 

 

 

 
 

DSW1.3 

Haberleşme protokolü olarak UDP veya 
Modbus TCP'yi etkinleştirin. 
Yalnızca Home EA Şarj Ünitesi c-serisi ve x-
serisi için kullanılabilir. 

Ayrıntılar için "UDP Programcı Kılavuzu" veya 
"Modbus TCP Programcı Kılavuzu "na bakın. 

 

 

Asimetrik yüklerden kaçınma - DSW1.4 ve DSW1.5 
 

DIP 
anahtarı 

Fonksiyon Çizim 

 Sadece Home EA Şarj Ünitesi c-serisi için 
geçerlidir. 

 

 
 
 
 

DSW1.4 
DSW1.5 

Şarj ağında iletişim etkinleştirilmişse (DSW2.5 
= AÇIK) veya duvar tipi ünite slave olarak 
çalıştırılıyorsa, bu ayar mümkün değildir. 

DSW1.4 = KAPALI 
DSW1.5 = KAPALI = 1 veya 2 fazlı şarj 
üniteleri için tam güçte şarj 

DSW1.4 = AÇIK 
DSW1.5 = KAPALI = değer: maks. 16A 

 
 

 
Örnek: Simetrik şarj, maks. 

16 A 

 DSW1.4 = KAPALI 
DSW1.5 = AÇIK = değer: maks. 20A 

 

Amperaj ayarı - DSW1.6 ila DSW1.8 
 

 

DIP 
anahtarı 

Amperaj Çizim 

 
DSW1.6 
DSW1.7 
DSW1.8 

 
 

10A 

 

 
 

DSW1.6 
DSW1.7 
DSW1.8 

 
 

13A 

 

 



EA Şarj Ünitesi Konfigürasyon 

Kurulum kılavuzu V1.00a 
© SolarEdge Technologies 

37 

 

 

 

DIP 
anahtarı 

Amperaj Çizim 

 
DSW1.6 
DSW1.7 
DSW1.8 

 
 

16A 

 

 
 

DSW1.6 
DSW1.7 
DSW1.8 

 
 

20A 

 

 
 

DSW1.6 
DSW1.7 
DSW1.8 

 
 

25A 

 

 
 

DSW1.6 
DSW1.7 
DSW1.8 

 
 

32A 

 

 

DHCP sunucusu üzerinden IP adresi alma - DSW2.1 ila DSW2.4 
 

DIP 
anahtarı 

Fonksiyon Çizim 

 SolarEdge Home EA Şarj Ünitesi x-serisi için 
geçerli değildir. 

 
 
 

 

 
DSW2.1 
DSW2.2 
DSW2.3 
DSW2.4 

Varsayılan olarak, şarj işlemi daha üst düzey 
bir kontrol sistemi olmadan şarj istasyonu 
tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilir. 

Şarj istasyonu, gerekirse bir DHCP sunucusu 
aracılığıyla bir IP adresi almaya çalışır. Bu 
aynı zamanda ağ bağlantısı olmayan şarj 
istasyonları için temel ayarlara karşılık gelir. 
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Sabit IP adresinin ayarlanması - DSW2.1 ila DSW2.4 
 

DIP 
anahtarı 

Fonksiyon Çizim 

 SolarEdge Home EA Şarj Ünitesi x-serisi için 
geçerli değildir. 

 

 
 
 
 
 
 

DSW2.1 
DSW2.2 
DSW2.3 
DSW2.4 

Bir ağda birden fazla şarj istasyonu varsa, 
şarj istasyonlarına bir adres atanmalıdır. 

IP adresinin son iki hanesi (192.168.25.xx) 
DSW2.1 ila DSW2.4 DIP anahtarları ile 
belirlenebilir. Her DIP anahtarı "AÇIK" olarak 
ayarlandığında belirli bir değere sahiptir. 
"KAPALI" olarak ayarlanmış bir DIP anahtarı 0 
değerine sahiptir. 

DSW2.1 = AÇIK = 
değer: 1 DSW2.2 = 
AÇIK = değer: 2 
DSW2.3 = AÇIK = 
değer: 4 DSW2.4 = 
AÇIK = değer: 8 

 
 

 
IP adresi örneği 

xxx.xxx.xx.21 

DSW2.1 = AÇIK = 
1 DSW2.2 = AÇIK 
= 2 DSW2.3 = 
KAPALI = 0 
DSW2.4 = AÇIK = 
8 

 Adres, DIP anahtarlarının değerleri 
toplanarak ve sonuç 10 artırılarak elde edilir: 
DIP anahtar değerlerinin toplamı + 10 
Böylece, 11 bis 25 adresleri ayarlanabilir. 

Adres = 
1 + 2 + 0 + 8 + 10 = 21 

Haberleşmenin etkinleştirilmesi - DSW2.5 
 

DIP 
anahtarı 

Fonksiyon Çizim 

 
 

DSW2.5 

Şarj ağında haberleşmenin etkinleştirilmesi. 

Şarj istasyonu haberleşmesini etkinleştirmek 
için bu DIP anahtarı ayarı her bir ana ve 
istemci şarj istasyonu için yapılmalıdır. 

 

 

Devreye alma modu - DSW2.8 
 

DIP 
anahtarı 

Fonksiyon Çizim 

 
 

DSW2.8 

 
Devreye alma modunu etkinleştirin. 

Ayrıntılar için bkz. 9.1 Devreye alma 
modunun etkinleştirilmesi/devre dışı 
bırakılması. 

 

 

Etkinleştirme girişi X1 - DSW2.6 kullanılarak akım sınırlama 
 

DIP 
anahtarı 

Fonksiyon Çizim 

 
 
 
 

DSW2.6 

SolarEdge Home EA Şarj Ünitesi e-serisi için 
geçerli değildir. 

Etkinleştirme kontağı X1 açıldığında veya 
kapatıldığında, mevcut şarj akımı belirli bir 
değere düşürülür. 

Etkinleştirme girişi X1 
etkinleştirilmelidir (DSW1.1 = AÇIK). 

DSW2.6 = KAPALI = 
değer: 0A DSW2.6 = AÇIK 
= değer: 8A 

 
 

 
Örnek: Akım sınırlaması, 8 

A 



EA Şarj Ünitesi Devreye Alma 

Kurulum kılavuzu V1.00a 
© SolarEdge Technologies 

39 

 

 

Bilgi 
Güvenlik nedeniyle, devreye alma modu şarj istasyonunda LED 
çubuğunun S3 segmentinde turuncu bir gösterge ile belirtilir (-/-/turuncu/-
)  

9 Devreye Alma 
Elektrik bağlantıları ve şarj istasyonunun kabulüne kadar doğru çalışması 
(yerel olarak geçerli direktifler ve yasalara uygun olarak) üzerinde yapılacak 
kontroller ve testler yalnızca kalifiye bir elektrikçi tarafından 
gerçekleştirilebilir. 

Devreye alma işleminin başlangıcında aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır: 

● Bağlantı alanında kalan tüm montaj ve bağlantı malzemelerini çıkarın. 
● Tüm vida ve kelepçe bağlantılarının sıkılığını kontrol edin. 
● Kullanılmayan tüm kablo vida bağlantılarının kör tapalarla veya sahte 

vida bağlantılarıyla uygun şekilde kapatıldığını kontrol edin. 
● Besleme hattının gerilimini açın. 15-20 saniye sonra LED çubuğu 

yavaşça mavi veya yeşil renkte yanıp sönmelidir. Bu, her başlatmada 
otomatik olarak gerçekleştirilen kendi kendine testin başarılı olduğunu 
gösterir. 

İlk devreye alma sırasında aşağıdaki adımlar gereklidir: 

● Devreye alma modunu etkinleştirin 
● Güvenlik kontrolleri gerçekleştirin 
● Devreye alma modunu devre dışı bırakın 
● Kapakları takın 
● Contayı takın 

 

9.1 Devreye alma modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması 

Şarj istasyonu, sistem incelemesini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için 
özel bir devreye alma moduna alınabilir. Cihaz genişletilmiş bir kendi 
kendine test gerçekleştirir (kilitleme, kontaktör kontrolü, akım ölçümü, ...). 
Ayrıca, bu modda araç fişe takılı olmasa bile ilk testi kolaylaştırmak için 
kontaktör bir zaman sınırıyla açılır. Şarj soketi, bir kablonun takılmasını 
önlemek için kilitlenir. 

Devreye alma modunda normal bir şarj işlemi mümkün değildir. 
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Bilgi 
Devreye alma modundaki enerji, toplam enerji gösterilirken dikkate alınır. 
Devreye alma modu sırasında ekran "watt-saat" (Wh) cinsinden 
görüntülenir. 

Devreye alma modunu etkinleştirin  
Şarj istasyonu devreye alma modunu etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin: 

1) DIP anahtarı DSW2.8'i AÇIK olarak ayarlayın (bkz. 8.1 DIP anahtarı ayarları). 
2) İlk bip sesine kadar (yaklaşık 1 saniye) "Servis düğmesine" basarak 

şarj istasyonunu yeniden başlatın. 
LED çubuğu turuncu renkte yanar yanmaz devreye alma modu etkinleştirilir. 
Artık gerekli kontrolleri ve kabul testlerini gerçekleştirmek için yaklaşık 10 
dakikanız vardır. Ardından kontaktör devre dışı bırakılır ve şarj istasyonu 
hata durumuna geçer. Bu durum LED çubuğu (beyaz/kırmızı/kırmızı/kırmızı) 
ile gösterilir. "Servis düğmesi" üzerinden yeniden başlatılarak devreye alma 
modu yeniden etkinleştirilebilir. 

 

 
Devreye alma modunu devre dışı bırakın  
Şarj istasyonunu düzgün bir şekilde çalıştırabilmek için devreye alma 
modunun tekrar devre dışı bırakılması gerekir. Bunun için aşağıdaki 
adımları izleyin: 

1) DIP anahtarı DSW2.8'i KAPALI olarak ayarlayın (bkz. 8.1 DIP anahtarı ayarları). 
2) İlk bip sesine kadar (yaklaşık 1 saniye) "Servis düğmesine" basarak 

şarj istasyonunu yeniden başlatın. 
Şarj istasyonu normal modda yeniden başlar ve çalışmaya hazırdır. 

 

9.2 Güvenlik kontrolleri gerçekleştirin 

Devreye almadan önce, ulusal olarak geçerli yönetmeliklere göre sistemin 
güvenlik önlem(ler)inin etkinliğini kontrol edin. 

Elektrikli sistemler veya cihazlar devreye alınmadan önce sistemin veya 
cihazın kurulum görevlisi tarafından kontrol edilmelidir. Bu aynı zamanda 
mevcut sistemlerin veya elektrikli cihazların genişletilmesi veya değiştirilmesi 
için de geçerlidir. Güvenlik önlemleri için tüm koşullara uyulması çok 
önemlidir. 

Örneğin, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 

● Kontroller (koruyucu iletken bağlantılarının sürekliliği, yalıtım direnci, 
RCD (FI) tetikleme akımı, tetikleme süresi, vb) yapılmalıdır. 

● Ölçüm cihazları ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır! 
● Ölçüm sonuçları belgelenmelidir. Kontrolden önce bir test raporu 

oluşturulmalı ve kaydedilmelidir. 
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9.3 Kapakları takın 

Şarj istasyonunu doğru şekilde çalıştırmak için tüm kapaklar takılmalı ve 
sıkıca vidalanmalıdır. Gerekirse bir conta takılabilir. 

 

Dikkat 
Kalibre edilebilir bir enerji sayacına sahip cihazların doğru kurulumu 
için şarj noktası operatörü bir kurşun mühür uygulamalıdır. 
MID onaylı cihazlar için, en azından terminal kapağı bir kurşun mühür ile 
sabitlenmelidir. 
Ulusal onaya sahip cihazlar için bağlantı paneli kapağı bir kurşun mühür ile 
kapatılmalıdır. 

Tüm kapakları monte etmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin: 

1) Terminal kapağını yerleştirin ve 2 vida ile sıkın. 
Gerekirse, sağ üst vidaya birlikte verilen sızdırmazlık kapağı 
takılabilir (bkz. 9.4 Conta takın). 

 

2) Bağlantı paneli kapağını yerleştirin ve dört vidayla 2 Nm'ye kadar sıkın. 
Bağlantı paneli kapağındaki tırnaklar, muhafaza muhafazası ile aynı 
hizada olmalıdır. Ancak o zaman cihaz düzgün bir şekilde kapatılmış 
olur. 
Gerekirse, sağ üst vidaya birlikte verilen sızdırmazlık kapağı 
takılabilir (bkz. 9.4 Conta takın). 

 

Bilgi 
Dahili DC artık akım izlemenin tetikleme özellikleri, ürüne özel IEC 62955 
standardına dayanmaktadır. Bu standarda göre, 10 saniyeye kadar bir 
tetikleme gecikmesine izin verilir. Bu durum, B tipi kaçak akım devre 
kesicileri için geleneksel test ayarları için olumsuz bir değerlendirmeye 
neden olabilir. Burada, EVSE (Elektrikli Araç Besleme Ekipmanı) için özel 
test ayarları kullanılmalıdır. 
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3) Gövde kapağını üstten kancalayın (1)   ve alttan (2) kapatın. Gövde 
kapağı, kılavuzların içine önemli bir direnç olmadan kaymalıdır. Gövde 
kapağı, gövde kılavuzuna her taraftan doğru şekilde oturmalıdır. 

 

 

4) Gövde kapağını alttan iki vidayla sabitleyin. 
 

Tüm kapaklar monte edilmiştir ve şarj istasyonu kullanıma hazırdır. 
 

9.4 Contayı takın 

Teslimat kapsamına bağlı olarak, terminal kapağını ve bağlantı paneli 
kapağını contalamak için cihazlar mevcuttur. Gerekirse bunlar, ön 
konfigürasyonlu veya özel uygunluklu (MID kalibrasyon geçerliliği) şarj 
istasyonlarında yetkisiz kişilerin kurcalama girişimlerini önlemek veya 
tanımlamak için kullanılabilir. 

Contaları takmak için aşağıdaki adımları izleyin: 

1) Gerekirse, contalanacak kapağa erişilebilene kadar şarj istasyonunun 
kapaklarını açın. 

2) Contalanacak kapağın sağ üst vidasını gevşetin. 
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3) Vidayı sızdırmazlık kapağının içine yerleştirin. 
 

4) Vidayı sızdırmazlık kapağıyla birlikte kapağa geri vidalayın. 
5) Sızdırmazlık kapağının kapağını kapatın. 

 

6) Sızdırmazlık telini sızdırmazlık kapağının açıklığından vidanın 
üzerinden geçirin ve contayı yerleştirin. 

Conta takılmıştır. Gerekirse şarj istasyonunun diğer tüm kapaklarını 
yeniden takın. 
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10 Bakım 
 
10.1 Sigortanın değiştirilmesi 

 
Sigorta Akım / Gerilim Tip Boyutlar 

F1 6,3 A / 250 V Yüksek kesme kapasiteli 
gecikme (>1500A) (T) (H) 5 x 20 mm sigorta 

Sigortayı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin: 

1) Şarj istasyonunun besleme gerilimini kapatın. 
2) Muhafaza kapağını, bağlantı paneli kapağını ve terminal kapağını 

çıkarın. 
Bağlantı paneli kapağında veya terminal kapağında bir mühür varsa, bu 
mühür yalnızca yetkili bir kişi tarafından çıkarılabilir! Sigortayı 
değiştirdikten sonra mühür değiştirilmelidir. 

3) Bir tornavida kullanarak sigorta yuvasının açıklığına bastırın. 
4) Sigorta yuvasını, yay tarafından otomatik olarak öne doğru yaylanana 

kadar saat yönünün tersine vidalayın. 
 

5) Sigortayı değiştirin. 
6) Sigorta tutucusunu içeri bastırın ve saat yönünde sıkın. 
7) Muhafaza kapaklarını şarj istasyonuna tekrar monte 
edin. Sigorta artık değiştirilmiştir. 

 
10.2 Sorun Giderme 

Daha fazla bilgi (örn. çalıştırma ve yapılandırma talimatları) ve iletişim 
bilgileri web sitemizde mevcuttur: 

www.solaredge.com/resource-library 

http://www.solaredge.com/resource-library
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Bilgi 
Şarj istasyonundaki bir yazılım güncelleme işlemi, LED çubuğunun 
yavaşça turuncu renkte yanıp sönmesiyle gösterilir. 

10.3 Yazılım güncellemesi 

İşlevsel geliştirmeler ve hata düzeltmeleri içerdiğinden şarj istasyonunun 
her zaman güncel tutulması önerilir. Yazılım güncellemesi için SolarEdge 
Technologies'e danışın. 

İlgili sürüm notlarındaki mevcut yazılım paketine ilişkin bilgi ve talimatlara 
da uyulmalıdır. 

SolarEdge Home EA Şarj ünitesindeki yazılımın USB veya ağ bağlantısı 
üzerinden güncellenmesine ilişkin talimatlar *.zip dosyasında yer 
almaktadır. Home EA Şarj Ünitesi x serisi için yapılandırma kılavuzuna da 
uyulmalıdır. 
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11 Destek 
SolarEdge ürünleri ile ilgili teknik sorunlarınız varsa, lütfen bizimle iletişime 
geçin: 

https://www.solaredge.com/service/support 

İletişime geçmeden önce aşağıdaki bilgileri elinizde bulundurduğunuzdan emin olun: 

● Söz konusu ürünün model ve seri numarası. 
● Ürün SetApp mobil uygulamasında veya izleme platformunda veya 

böyle bir gösterge varsa LED'ler tarafından belirtilen hata. 
● Bağlı panellerin türü ve sayısı ile dizilerin sayısı ve uzunluğu dahil olmak 

üzere sistem yapılandırma bilgileri. 
● Tesis bağlıysa SolarEdge sunucusuyla haberleşme yöntemi. 
● Durum ekranında göründüğü şekliyle ürünün yazılım sürümü. 

https://www.solaredge.com/service/support
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12 Bertaraf 
 

12.1 Şarj istasyonunun bertaraf edilmesi 
 

Dikkat 
Lütfen elektrikli ve elektronik cihazların atılmasıyla ilgili yönetmeliklere uyun! 

 

● Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp konteyneri 
sembolü, aksesuarları da dahil olmak üzere 
elektrikli ve elektronik cihazların ev çöpüne 
atılmaması gerektiği anlamına gelir. 

 
● Malzemeler, etiketlerine uygun olarak geri dönüştürülebilir. 

Malzemeleri ve eski cihazları yeniden kullanarak, yenileyerek 
ve geri dönüştürerek çevremizin korunmasına önemli bir 
katkıda bulunabilirsiniz. 
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Şarj Modu: IEC 61851-1 AC şarjına uygun Mod 3 

Mekanik darbelere karşı koruma: IK10 

Kaçak doğru akım tespit cihazı (RDC-
DD): 

> 6 mA (IEC 62955 uyarınca 
karakteristik, < 10 s) 

Nominal besleme gerilimi (Avrupa): 230V 

Şebeke formları: TT / TN / IT 

Nominal besleme gerilimi (Avrupa): 3 x 230 V / 400 V 

Nominal Akım 
 

10 A / 13 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A 
1 fazlı veya 3 fazlı 

Nominal besleme gerilimi (Avrupa): 3 x 230 V / 400 V 

Şebeke formları: TT / TN / IT 

13 Teknik veriler 
 
13.1 Genel 

 

Aşırı Gerilim Kategorisi    EN 60664 uyarınca III 

 
koruma tipi IP54 

Nominal kısa süreli dayanım akımı: < 10 kA (EN 61439-1 uyarınca etkin 
değer) 

Havalandırma: Araç tarafından havalandırma talep 
edilirse, şarj işlemi başlatılmayacaktır. 

 
 
13.2 Güç Kaynağı 

Güç kaynağı e-serisi 
 

İç Tüketim: Boşta: 2 W, takılı: 3 W, şarj: 5,5W 

 
Hat Frekansı: 50 Hz 

Güç kaynağı, b-serisi, c-serisi 
 

İç Tüketim: Boşta: 3 W, takılı: 4.5 W, şarj: 
6,5 W 

Hat frekansı: 50 Hz 

 

Güç kaynağı x-serisi 
 

İç Tüketim: Boşta: 4 W, takılı: 5 W, şarj: 7W 

 
Hat Frekansı: 50 Hz 

Nominal Akım 
 

10 A / 13 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A 
1 fazlı veya 3 fazlı 

Şebeke formları: TT / TN / IT 

Nominal Akım 
 

10 A / 13 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A 
1 faz 

Koruma Sınıfı: I 
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Soket: 22 kW'da 20 W 

Tip: Yaylı tip terminal 

● 32 A nominal akım: 5 x 6,0 mm2 

Sıcaklık Derecesi: 105 °C 

Kullanım: İç ve dış alan 

● 16 A: -25 °C ila +50 °C (doğrudan güneş ışığı 
l d ) 

Yükseklik: maks. Deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte 

Güç kaybı 

Kablo (4 m): 22 kW'da 70 W 

 

Besleme terminalleri 

Kablo Besleme: Üst (yüzey), arka taraf (sıva altı) 

 
● 16 A nominal akım: 5 x 2,5 mm2 

Kesit (kablo): 0,2 – 10 mm2 

 
Sıyırma uzunluğu: 12 mm 

 
13.3 Soket / kablo 

 
 
 
 

Soket çeşitleri: 
 
 
 
 
 

Kablo Versiyonları: 
(Değer için kablo üzerindeki tip 
plakasına bakın) 

● Tip 2 standart soket: 32 A / 
400 V AC, uyarınca: 
EN 62196-1 and VDE-AR-E 2623-2-2 

● Tip 2 standart soket: 32 A / 
400 V AC, uyarınca: 
EN 62196-1 ve VDE-AR-E 2623-2-2 
Kapaklı 

● Tip 1 kablo: EN 62196-1 ve SAE- 
J1772 uyarınca 32 A / 230 V AC'ye 
kadar 

● Tip 2 kablo: EN 62196-1 ve VDE- AR-E 
2623-2-2 uyarınca 32 A / 400 V AC'ye 
kadar 

 
 

13.4 Ortam Koşulları 
 

Kurulum yerindeki erişim sınırlamaları: Sınırlı ve sınırsız erişim 

 
Çalışma sıcaklığı: 

● 32 A: -25 °C ila +40 °C (doğrudan güneş ışığı olmadan) 

 
Bağıl Hava Nemi: 5 ila %95 (yoğuşmasız) 

Sıcaklık değişim oranı: maks. 0,5 °C / dak 

Depolama sıcaklığı: -25 °C ila +80 °C 

Kurulum (sabit): Duvara veya zemine monte edilmiş bir sütun 
ü i  

AWG: 24 – 6 

Beslemenin bağlantı kesiti: Minimum kesit (kabloya ve kurulum 
türüne bağlı olarak) 

Kablo (6 m): 22 kW'da 100 W 
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Ethernet1: LSA+® terminalleri 

Tip: A, USB 2.0 (Yüksek hızlı) 

Tip: Harici, potansiyelsiz anahtar kontağı 

 

 
 
13.5 Arayüzler 

Ethernet arayüzü 

Veri aktarım hızı: 10/100 Mbit/s 

 
USB arayüzü 

Maks. Çıkış gücü 500mA 
 

Etkinleştirme girişi 

Terminal tipi: Yaylı tip terminal 

 
AWG: 28 – 12 

Anahtar kontak çıkışı 

Gerekli akım sınırlaması: < 0,5 A 

Kesit: 0,08 – 4 mm2 

Sıyırma uzunluğu: 8 mm 

13.6 Kalibre edilebilir enerji sayacı 

Ölçüm tipi: Dönüştürücü ölçümü 

Minimum akım: 0,15A 

Maksimum akım: 16 A / 20 A / 32 A 

Mekanik çevre koşulları: Sınıf M1 (MID 2014/32/EU'ya göre) 

Ölçüm hassasiyeti için çalışma sıcaklığı 
sınırları: -25 °C ila +55 °C 

Kesit: 0,08 – 4 mm2 

Ethernet2: RJ45 (hata ayıklama için) 

Sıcaklık davranışı: Aşırı ısınma meydana gelirse otomatik güç 
azaltma 

Tip: Harici güvenlik ekstra düşük gerilim, < 50 V 
AC (50/60 Hz), ≤ 24 V DC 

Elektromanyetik çevre koşulları: Sınıf E2 (MID 2014/32/EU'ya göre) 

Test modunda darbe çıkışı: 10.000 darbe/kWh 

Referans akımı: 3A 

Geri dönüşsüz cihaz: Elektronik 

Sayaç tipi: Aktif güç için elektrik sayacı 

AWG: 28 – 12 

Terminal tipi: Yaylı tip terminal 

Sıyırma uzunluğu: 8 mm 



EA Şarj Ünitesi Teknik veriler 

Kurulum kılavuzu V1.00a 
© SolarEdge Technologies 

51 

 

 

Doğruluk sınıfı: Sınıf B (EN 50470-1 / -3'e göre) 

 

 
MID 

 
13.7 Boyutlar Ve Ağırlık 

Standart soketli versiyon (Tip 2) 
 

 

Şek. 13-19: Milimetre cinsinden boyutlar 
 

Şarj kablosu ve tutuculu versiyon 

Sayaç taşması: 99.999 kWh 
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Şek. 13-20: Milimetre cinsinden boyutlar 
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14 AB Direktifleri ve Standartları 
 

2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi 

2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 

2014/53/EU Radyo Ekipmanı Direktifi (RED) 

2011/65/EU Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının 
kısıtlanmasına ilişkin Direktif (RoHS) 

2012/19/EU Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman 
Direktifi (WEEE) 

2014/32/EU Avrupa Ölçüm Cihazı Direktifi (MID) 
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15 Uygunluk beyanı 
 
 

BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI 

KEBA Energy Automation GmbH 
Reindlstraße 51 
4040 Linz 
AVUSTU
RYA 

Bu vesileyle KEBA AG, model (*1) tipi telsiz cihazının Direktife uygun olduğunu beyan eder 
TR 2014/53/EU. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: (*2) 

С настоящото KEBA AG декларира, че този тип радиосъоръжение (*1) е в съответствие с Директива 
BG 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния 

интернет адрес: (*2) 
CS Tímto KEBA AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení (*1) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné 

znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: (*2) 
DA Hermed erklærer KEBA AG, at radioudstyrstypen (*1) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU- 

overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: (*2) 
DE Hiermit erklärt KEBA AG, dass das Gerät mit Funkfunktion (*1) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der 

vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: (*2) 
EL Με την παρούσα ο/η KEBA AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός (*1) πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το 

πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: (*2) 

Por la presente, KEBA AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico (*1) es conforme con la Directiva 
ES 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet 

siguiente: (*2) 
ET Käesolevaga deklareerib KEBA AG, et käesolev raadioseadme tüüp (*1) vastab direktiivi 2014/53/EL 

nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: (*2) 
FI KEBA AG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi (*1) on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisu- 

usvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: (*2) 

Le soussigné, KEBA AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type (*1) est conforme à la directive 
FR 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suiv- 

ante: (*2) 
HR KEBA AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa (*1) u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst 

EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: (*2) 

KEBA AG igazolja, hogy a (*1) típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU- 
HU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: 2014.5.22. L 153/104 Az 

Európai Unió Hivatalos Lapja HU: (*2) 
IT Il fabbricante, KEBA AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (*1) è conforme alla direttiva 2014/53/ 

UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: (*2) 
LT Aš, KEBA AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas (*1) atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties 

deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: (*2) 
LV Ar šo KEBA AG deklarē, ka radioiekārta (*1) atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas 

teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: (*2) 
MT B'dan, KEBA AG, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju (*1) huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. 

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: (*2) 

Hierbij verklaar ik, KEBA AG, dat het type radioapparatuur (*1) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De 
NL volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 

(*2) 
PL KEBA AG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego (*1) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: (*2) 
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O(a) abaixo assinado(a) KEBA AG declara que o presente tipo de equipamento de rádio (*1) está em con- 
PT formidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no 

seguinte endereço de Internet: (*2) 

Prin prezenta, KEBA AG declară că tipul de echipamente radio (*1) este în conformitate cu Directiva 
RO 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: 

(*2) 
SK KEBA AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu (*1) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ 

vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: (*2) 
SL KEBA AG potrjuje, da je tip radijske opreme (*1) skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave 

EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: (*2) 
SV Härmed försäkrar KEBA AG att denna typ av radioutrustning (*1) överensstämmer med direktiv 2014/53/ 

EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: (*2) 
 

(*1) 
 

Çeşitler 
 
Form tanımlama sistemi 

 
Örnek: 

 
KC-P30- 

I 

 
E 

II 

 
S 

III 

 
2 

IV 

 
4 

V 

 
00 

VI 

 
0 

VII 

 
0- 

VIII 

 
0 

IX 

 
0 

X 

 
0- 

XI 

 
xx 

XII 

 
I 

 
Temel seri 

 
KC-P30 

 
...Cihaz üretimi (KeContact-P30) 

II Temel tip E ...Avrupa 

III Arayüz S 
C 

...Soket prizi 

...Şarj kablosu 

 
IV 

 
Arayüz tasarımı 

1 
2 

...Tip 1 

...Tip 2 
 

EN 62196-2 uyarınca 
 

  S ...Tip 2, kapaklı 
  1 ...13 A 

V Nominal akım 2 
3 

...16 A 

...20 A 
  4 ...32 A 
  00 ...kablosuz 

VI Kablo 01 
04 

...4 m kablo 

...6 m kablo 
  07 ...5,5 m kablo 
  1 ...b-serisi 
  2 ...c-serisi 
 

VII 
 

Elektronik 
3 
B 

...a-serisi 

...x-serisi, WLAN 
  C ...x-serisi, WLAN, GSM/UMTS 
  E ...x-serisi, WLAN, LTE 
  H ...x-serisi, LTE 

 
VIII 

 
Elektrik 

1 ...1-fazlı 
 
...3-fazlı 

 
sorunsuz kaçak dc tespiti ile 

 

  2 
  0 ...donanımlı değil 

IX Ölçüm E 
L 

...Enerji sayacı 

...Ek cihaz için ulusal onaylı kalibre edilebilir elektrik 
enerji sayacı 
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Çeşitler 
X X2 işlevselliği 0 ...Anahtar kontak çıkışı 

 
XI 

 
Yetkilendirme 

0 
R 
K 

...yetki yok 

...RFID 

...Anahtar şalteri 

XII Müşteri seçenekleri xx ...Bireysel müşteri versiyonları için 
seçenekler, AB Uygunluk Beyanı ile ilgili 
değildir 

 
 

(*2) www.keba.com/emobility-downloads 
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