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SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer – Ondersteunde 
gebruiksscenario's voor alleen-opslag en back-upinstallaties 
Versiehistorie 
• Versie 1.5, februari 2025: Bijgewerkte compatibiliteitsmatrix voor omvormers 

• Versie 1.4, november 2024: Diverse updates. 
• Versie 1.3, september 2024: Voorwaarde voor back-upwerking toegevoegd 

Belangrijke melding 
Het gebruik van een configuratie in strijd met de instructies in dit document maakt de garantie van alle SolarEdge apparatuur ongeldig. 

Disclaimer 
Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden, in 
welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, fotografisch, magnetisch of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van SolarEdge Inc. 
Het materiaal in dit document wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. SolarEdge aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor 
het gebruik van dit materiaal. SolarEdge behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen 
in het materiaal. Je kunt de SolarEdge website raadplegen (www.solaredge.com) voor de meest actuele versie. 
Alle bedrijfs- en merknamen en producten en diensten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke 
eigenaren. De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van SolarEdge zijn van toepassing. 
De inhoud van deze documenten wordt voortdurend gecontroleerd en indien nodig gewijzigd. Afwijkingen kunnen echter niet worden 
uitgesloten. Er wordt geen garantie gegeven voor de volledigheid van deze documenten. 
De afbeeldingen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen verschillen afhankelijk van de productmodellen. 

Inleiding 
De SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer (SExK-RWB48), of "SolarEdge Home Hub omvormer" of "de omvormer", kan worden gebruikt voor 
verschillende toepassingen die energie-onafhankelijkheid mogelijk maken voor systeemeigenaren door gebruik te maken van een batterij om 
energie op te slaan en te leveren naar behoefte. De omvormer, wanneer geïnstalleerd in combinatie met de "SolarEdge Home Backup 
Interface Three Phase" en aangesloten op een compatibele batterij, levert back-upstroom tijdens een stroomstoring. De oplossing is 
gebaseerd op de omvormer die zowel het PV-systeem als de batterij beheert. Dit document beschrijft de ondersteunde systeemconfiguraties, 
compatibele omvormer- en batterijmodellen en gebruiksscenario's. 
Voor gedetailleerde informatie over de verbinding tussen producten en configuratie van de relevante producten, raadpleeg het SolarEdge 
Knowledge Center en de betreffende product installatie handleidingen. 
LET OP 
Voorwaarden voor back-upwerking: 

• Er moet een driefasig elektriciteitsnet beschikbaar zijn voor de installatie en het onderhoud van het back-upsysteem. Het systeem is 
niet ontworpen om onafhankelijk van het net te werken. Het back-upsysteem moet altijd verbonden zijn met een standaard driefasig 
elektriciteitsnet, zelfs als het net uitvalt. 

• De leider-omvormer moet een Home Hub 3-fase omvormer zijn en moet via RS485 verbonden zijn met de Backup Interface Three 
Phase voor communicatie. De leider Home Hub 3-fase omvormer moet verbonden zijn met een compatibele batterij. 

• Het wordt aanbevolen om de leider-omvormer aan te sluiten op een PV-string. 
LET OP  
Alle tekeningen in dit document zijn alleen ter referentie. Ondersteuning voor combinaties van omvormers, 
batterijen en back-upopties worden beschreven in de sectie Backup-installaties – compatibiliteitsmatrix voor 
omvormers 
van dit document. 

Compatible batteries 
 

Batterijfabrikant Compatibele modellen Ondersteunde firmwareversies 
SolarEdge Home Battery 48V BAT-05K48M0B-01 

BAT-05K48M0B-02 
 Omvormers: 4.19 of later 
 Batterij: 1.126 of later 

Voor meer compatibiliteitsinformatie, raadpleeg de Technische Notitie - Compatibiliteit Matrix voor SolarEdge Home 3-fase omvormers en 

http://www.solaredge.com/
https://knowledge-center.solaredge.com/en/
https://knowledge-center.solaredge.com/en/
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf
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batterijen. 

Definitie van termen 
• De term "DC-koppeling" verwijst naar een situatie waarbij de omvormer is aangesloten op PV en batterij. 
• De term "AC-koppeling" verwijst naar gevallen waarbij meerdere omvormers parallel zijn aangesloten aan hun AC-zijde, terwijl de 

PV-productie van één omvormer een batterij kan opladen die is aangesloten op een andere omvormer. Het verwijst ook naar een 
situatie waarbij de batterij wordt opgeladen vanaf het net. 

• De term "alleen-opslag installaties" verwijst naar systemen die één of meerdere omvormers gebruiken, waarvan ten minste één met 
een aangesloten batterij, maar zonder Backup Interface. 

• De term "back-upinstallaties" verwijst naar systemen die één of meerdere omvormers gebruiken waarvan er ten minste één een 
Home Hub 3-fase omvormer is met een aangesloten batterij. Daarnaast is de Backup Interface Three Phase geïnstalleerd om los te 
koppelen van het net tijdens back-upwerking. 

• RS485-verbindingen. De omvormer heeft twee aparte RS485-busverbindingen: RS485-2 – gelabeld op de omvormer als "RS485-2" – 
wordt ALLEEN gebruikt om te verbinden tussen leider- en volger-omvormers. 

• RS485-1 of RS485 – de SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer heeft een RS485-poort als onderdeel van een 7-pins connector 
onderaan de hoofdprintplaat. Deze poort wordt gebruikt om de Backup Interface te verbinden met de omvormer. Als er naast de 
Backup Interface een bedrade meter is aangesloten, moet de meter worden aangesloten op de RS485-connector van de Backup 
Interface naast de kabel die de Backup Interface verbindt met de Home Hub omvormer. 

LET OP 
Zorg ervoor dat de RS485-1 terminatie op 'AAN' staat aan beide uiteinden. 

 

Figuur 1: Backup Interface en meterverbindingen 
LET OP 
De communicatieprintplaat van de SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer heeft een bezette connector met het label "RS485 1" die wordt 
gebruikt voor interne verbinding. Verwijder deze verbinding NIET en sluit GEEN kabel aan op deze connector. 

Aanbevolen kabels 
 

Kabel Cross-section Draadtype Maximale lengte 
DC PV 6 mm 2 1000V dubbele isolatie Tot 300m 
Batterij DC 35 mm 2 1000V dubbele isolatie, 

buitendiameter 11-16,5mm 
Tot 5m 

CAN >0,25 mm 2 CAT 5e/6 of twisted pair 600V isolatie Tot 5m 

RS485 >0,25 mm 2 CAT 5e/6 of twisted pair 600V isolatie Tot 50m 

Ac-kabels 2,5-16 mm 2 Multi core buitendiameter: 15-21mm Volgens lokale 
regelgeving 

Communicatie tussen meerdere omvormers 
Het gebruik van meerdere SolarEdge omvormers op een locatie vereist dat één ervan wordt geconfigureerd als leider en de anderen als 
volgers. Om back-upstroom te leveren, moet de leider-omvormer een SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer zijn, aangesloten op een 
batterij (verplicht) en PV (optioneel). 
• De leider-omvormer maakt verbinding met SolarEdge Monitoring via het internet op een van de volgende manieren: 
• Een thuisrouter met een Ethernet (LAN) kabel (aanbevolen communicatieoptie). 
• Draadloos via de ingebouwde Wi-Fi interface. Een externe antenne is vereist (apart aan te schaffen bij SolarEdge) De SolarEdge Wi-Fi 

Gateway kan worden gebruikt voor eenvoudige en robuuste configuratie en om het draadloze bereik uit te breiden (apart aan te schaffen 
bij SolarEdge). 

• Een plug-in LTE-module (apart aan te schaffen bij SolarEdge). 
Volger-omvormers zijn verbonden met SolarEdge Monitoring via de leider-omvormer. Om te communiceren met de leider-omvormer, 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf
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verbinden de volger-omvormers zich met de leider-omvormer via het SolarEdge Modbus-protocol met behulp van de RS485-2 
communicatiepoort. 

Bedrade communicatie leider-volger 
Verbind de leider-omvormer en zijn volger-omvormers via dezelfde speciale RS485-bus van de omvormer. Voor de SolarEdge Home Hub 3-
fase omvormer is deze poort RS485-2. Het is belangrijk om deze RS485-bus niet te delen met andere RS485-apparaten zoals externe meters, 
smart devices of backup interfaces. Verbind met andere apparaten via een aparte beschikbare RS485-bus. 
Bij het aansluiten van meerdere SolarEdge omvormers in opslagmodus wordt aanbevolen dat de Home Hub omvormer de leider is. Als de 
omvormers bedoeld zijn voor gebruik in back-upstroomstand, moet de Home Hub omvormer worden geconfigureerd als de leider-omvormer 
en moet deze worden aangesloten op de Backup Interface three phase. De onderstaande figuur toont de bedrade communicatie tussen 
omvormers in leider-volger modus. 

 

Figuur 2: Bedrade communicatie tussen omvormers 
LET OP De leider-omvormer kan ook in het midden van de daisy-chained RS485-2 worden geplaatst. 
De RS485 is een seriële busverbinding, wat betekent dat de draden parallel moeten worden aangesloten van de ene omvormer naar de 
andere. De middelste omvormers moeten de twee kabels van de andere omvormers parallel aangesloten hebben op dezelfde RS485-2 poort. 
Voor gedetailleerde instructies over hoe je de leider- en volger-omvormers moet aansluiten, raadpleeg de installatiehandleiding van de 
omvormer. 

Gebruik van meters 
Back-upinstallaties 

• Volledige thuisback-up (FHB): De interne export/import meter van de SolarEdge Home Backup Interface Three Phase (BUI) moet 
worden gebruikt. 

• Gedeeltelijke thuisback-up (PHB): Voor gedeeltelijke thuisback-up, sluit geselecteerde apparaten aan op de netzijde (buiten het back-
upeiland) van de backup interface (gelabeld "GRID"). Een aparte SolarEdge meter moet worden geïnstalleerd als export/import meter 
bij het netaansluitpunt om het systeem te regelen. Deze meter moet communiceren met de leider-omvormer via SolarEdge Home 
Netwerk ("Home Netwerk") of via RS485-protocol. Bij aansluiting via RS485 moet de meter worden aangesloten op de RS485-poort 
van de Backup Interface. 

• Omvormers van derden. Ondersteuning voor omvormers van derden is afhankelijk van de firmwareversie van de SolarEdge 
omvormer: 

o Voor SolarEdge omvormers met firmwareversie 4.21 of later kunnen omvormers van derden worden aangesloten op zowel 
de GRID-zijde als de LOAD-zijde van de BUI. 

• Voor SolarEdge omvormers met firmwareversie 4.20 of eerder, sluit alle omvormers van derden aan op de netzijde (buiten 
het back-upeiland) van de backup interface (gelabeld "GRID"). Een aparte SolarEdge meter moet worden geïnstalleerd als 
export/import meter bij het netaansluitpunt om het systeem te regelen. 

Om de productie van omvormers van derden correct weer te geven in het monitoringplatform, moet een "ext. productiemeter" 
worden geïnstalleerd. Deze meters moeten communiceren met de leider-omvormer via SolarEdge Home Netwerk of via de RS485-
poort van de backup interface. 

• Combinatie van gedeeltelijke thuisback-up en omvormers van derden is toegestaan volgens de hierboven gedefinieerde 
richtlijnen. 

Alleen-opslag installaties 
• Een SolarEdge meter moet worden geïnstalleerd als export/import meter bij het netaansluitpunt om het systeem te regelen. 

Deze meter moet communiceren met de leider-omvormer via SolarEdge Home Netwerk ("Home Netwerk") of via de 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-inverter-3ph-installation-guide-eu.pdf
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speciale RS485-poort (een 7-pins connector, aan de onderkant van de omvormer; gebruikt om de backup interface aan te 
sluiten in back-upinstallaties). 

• Als er een omvormer van derden wordt gebruikt, kan optioneel een extra SolarEdge meter worden geïnstalleerd bij de AC-
uitgang van de omvormer van derden als een "ext. productiemeter" om de productie correct weer te geven in het 
monitoringplatform. Deze meter moet communiceren met de leider-omvormer via het SolarEdge Home Netwerk ("Home 
Netwerk") of via RS485-1 poort over de export/import meter. 

Aansluiten van meerdere omvormers op hetzelfde AC-net 
• Bij het installeren van meerdere omvormers moeten alle omvormers en de Backup Interface unit dezelfde 

fasevolgorde en consistente fasemapping hebben. De onderstaande figuur toont de AC-draadaansluitingen van 
een omvormer. 

 

Figuur 3: AC-draadaansluitingen van omvormer 

Aansluiting van de handmatige uitschakelaar (MSD) en "dubbele voeding" 
Als back-upwerking is geactiveerd (standaard wanneer BUI is aangesloten op de omvormer), begint de omvormer een paar seconden na een 
stroomstoring of nadat de hoofdstroomonderbreker is uitgeschakeld back-upstroom te leveren. 
Wanneer de hoofdstroomonderbreker wordt uitgeschakeld voor onderhoudswerkzaamheden, is er een veiligheidsrisico omdat de omvormer 
back-upstroom blijft leveren aan het hoofdbelastingspaneel. Om te voorkomen dat de omvormer back-upstroom levert tijdens 
onderhoudswerkzaamheden, moet de omvormer ook worden uitgeschakeld, hetzij via de MSD-schakelaar of door de 1/0/P-schakelaar in de 
"0"-positie te zetten. 
Om een snelle en betrouwbare uitschakeling van de back-upomvormer te bieden, raadt SolarEdge aan om een handmatige uitschakelaar aan 
te sluiten die de omvormer uitschakelt en SafeDC™ activeert. Voor gedetailleerde informatie over de MSD-schakelaar, raadpleeg de 
toepassingsnotitie: Aansluiten van de handmatige uitschakelaar op de SolarEdge Home Hub omvormer - 3-fase . 

Voorwaarden voor back-upwerking 
• Er moet een driefasig elektriciteitsnet beschikbaar zijn voor de installatie en het onderhoud van het back-upsysteem. Het systeem is 

niet ontworpen om onafhankelijk van het net te werken. Het back-upsysteem moet altijd verbonden zijn met een standaard driefasig 
elektriciteitsnet, zelfs als het net uitvalt. 

• De leider-omvormer moet een Home Hub 3-fase omvormer zijn en moet via RS485 verbonden zijn met de Backup Interface Three 
Phase voor communicatie. 

• De leider Home Hub 3-fase omvormer moet verbonden zijn met een compatibele batterij. 
• Het wordt aanbevolen om de leider-omvormer aan te sluiten op een PV-string. 

Back-upinstallaties – compatibiliteitsmatrix voor omvormers 
De volgende tabel biedt een compatibiliteitsmatrix voor combinaties van omvormers, batterijen en back-upopties. Merk op dat sommige van 
de configuraties die in deze tabel worden beschreven specifieke ondersteuning voor firmwareversies vereisen. Raadpleeg je 
verkoopvertegenwoordiger voor beschikbaarheid en meer details. 
Het gebruik van een configuratie in strijd met de instructies in het document wordt niet ondersteund en is een geval van garantie-uitsluiting. 
Volger-omvormers in configuraties met meerdere omvormers zijn beperkt tot SolarEdge omvormers met alleen SetApp (firmwareversie 
4.21.xx of later). 
LET OP  
De onderstaande tabel is ook relevant voor: 

• Gedeeltelijke thuisback-upinstallaties 
• 3-fase Home Hub omvormer in alleen-opslag installaties 

LET OP  
• De "huidige release" genoemd in de tabel verwijst naar SolarEdge omvormer firmwareversie 4.21 of later. 
• Voor de releasedatum van "toekomstige releases", neem contact op met je SolarEdge verkoopvertegenwoordiger. 

LET OP  
SolarEdge Home Hub 1-fase (SExxxxH-RWB*) wordt niet ondersteund als volger-omvormer in alleen-opslag en back-upinstallaties. Voor meer 
informatie over 1-fase gebruiksscenario's, zie: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-
inverter- supported-use-cases-for-storage-and-backup-installations-application-note.pdf 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-connecting-external-shutdown-switch-to-solaredge-home-hub-inverter-three-phase-app-note-eu.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-inverter-
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-inverter-
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-inverter-supported-use-cases-for-storage-and-backup-installations-application-note.pdf
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BELANGRIJK 
SolarEdge Home Hub 1-fase (SExxxxH-RWB*) wordt niet ondersteund als volger-omvormer in alleen-opslag en back-upinstallaties. Voor meer 
informatie over 1-fase gebruiksscenario's, zie: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-
inverter- supported-use-cases-for-storage-and-backup-installations-application-note.pdf. 
 

Configuratie Leider Aantal volger-
omvormers 

Types volger-
omvormers 

Compatibiliteit en maximaal AC-
vermogen in st 

Referentie 

Enkele omvormer SolarEdge Home 
Hub 3-fase 
omvormer - 
(SExxK-RWB48) 

N.v.t. N.v.t. Alleen batterij: tot 5kW 
PV + batterij: tot omvormer typeplaatje 

Basis 
configuratie – 
Enkele 
omvormer 

Meerdere 
SolarEdge 
omvorme
rs 

SolarEdge Home 
Hub 3-fase 
omvormer - 
(SExxK-RWB48) 

Tot twee 
omvormers van de 
ondersteunde 
types 

SolarEdge Home 
Hub 3-fase 
omvormer 
(SExxK-RWB48) 

Voor firmwareversies 4.20 en 4.19: 
Alleen de leider produceert tijdens 
back-up, hetzelfde vermogen als voor 
de configuratie met één omvormer. 
Voor firmwareversies 4.21 of hoger: 
naast de leider produceert elke SExxK-
RWB48 omvormer: 
* Alleen batterij: tot 5kW 
* PV + batterij: tot het wattage 
gespecificeerd op het typeplaatje 
van de omvormer 

Back-up installatie 
met meerdere 
omvormers, PV-
strings, en 
batterijen 

StorEdge 3-
fase omvormer 
(SExxK-RWS) 

Alleen de leider produceert tijdens 
back-up, hetzelfde als voor de enkele 
omvormer. 

Installatie van 
SolarEdge Home 
Hub 3-fase 
omvormer met 
een StorEdge 3- 
fase omvormer  

SolarEdge Home 
Wave omvormer 
- 3-fase (SE3K 
tot SE10K) 

Alleen de leider produceert energie 
tijdens back-up, vergelijkbaar met een 
configuratie met één omvormer. 

Back-up installatie 
met meerdere 
omvormers, PV-
strings, 
en batterijen 

SolarEdge Home 
Wave omvormer 
- 3-fase 
(SE12.5K) en 
SolarEdge 3-fase 
omvormer (SE15K, 
SE16K, en SE17K) 

Alleen de leider produceert energie 
tijdens back-up, vergelijkbaar met een 
configuratie met één omvormer. 

Back-up installatie 
met meerdere 
omvormers, PV-
strings, en 
batterijen 

SolarEdge Home 
Wave omvormer 
- 1-fase 
(SExxxxH-RW0*) 
en StorEdge 1-
fase (SExxxxH-
RWS*) 

Alleen de leider produceert energie 
tijdens back-up (off-grid) werking. 

Installatie van 
SolarEdge Home 
Hub 3-fase 
omvormer met 
een StorEdge 1-
fase 1-fase 
omvormer 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-inverter-
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-inverter-
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-inverter-supported-use-cases-for-storage-and-backup-installations-application-note.pdf
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Omvormer
s van 
derden 

SolarEdge 
Home Hub 
3-fase 
omvormer 
(SExxxK-WB48) 

Elk aantal 
omvormers 
van derden 
(die kunnen 
worden 
geïnstalleerd 
met elk van de 
SolarEdge 
omvormer 
modellen 
hierboven 
vermeld) 

Firmwareversie 
4.19 en 4.20: 
Omvormers van 
derden aangesloten 
alleen op de 
GRID-zijde van 
de BUI. 

Alleen de leider-omvormer 
produceert energie tijdens back-
up, vergelijkbaar met een 
configuratie met één omvormer. 

Back-
upinstallatie 
met 
omvormers van 
derden, PV-
strings en 
batterijen 

Firmwareversie 
4.21: 
Omvormers van 
derden aangesloten 
op zowel de 
"GRID"-zijde als de 
"LOAD"-zijde van 
de BUI. 

Alleen de leider-omvormer 
produceert energie tijdens back-
up, vergelijkbaar met een 
configuratie met één omvormer. 

Back-
upinstallatie 
voor 
gedeeltelijke 
thuisback-up 
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Systeemdiagrammen 
Algemene systeemconfiguratie met meerdere omvormers, opslag en back-up 
Figuur 4 toont een systeemdiagram op hoog niveau dat back-up en opslag omvat. De backup interface communiceert met de Home Hub 
omvormer (leider) via een RS485-bus. Voor gedetailleerde informatie over de installatie van de BUI en de omvormer, raadpleeg de 
installatiehandleidingen van de BUI en de omvormer. De volger-omvormers in dit diagram kunnen elk van de omvormers zijn die in de 
bovenstaande tabel zijn gedefinieerd met hun respectievelijke ondersteunde batterijen. 

 

Figuur 4: Systeemdiagram voor back-upstroom en opslag 

Basisconfiguratie – enkele omvormer 

 
Figuur 5: Back-upinstallatie - enkele omvormer 

Back-upinstallatie met meerdere omvormers, PV-strings en batterijen 
LET OP 
Ondersteuning voor dit gebruiksscenario is in afwachting van de installatie van een residentiële firmwareversie. Neem contact op met je 
SolarEdge supportvertegenwoordiger voor begeleiding. 
 
De onderstaande tekening toont de volger-omvormers SExxK – RWB48, maar ze kunnen ook een of twee van de volgende modellen zijn zoals 
gedefinieerd in Back-upinstallaties – compatibiliteitsmatrix voor omvormers Matrix 

Vermogen 
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•  SExxK-RWS  
• SE3K-SE10K 
• SE12.5K, SE15, SE16, SE17K 
•  SExxxxH-RW0, SExxxxH-RWS  
• Omvormers van derden 

 
Figuur 6: Back-upinstallatie met meerdere omvormers, PV-strings en batterijen 
LET OP 
Ten minste één SolarEdge Home Hub omvormer moet worden aangesloten op een PV-string. 

Back-upinstallatie met omvormers van derden, PV-strings en batterijen 
De onderstaande tekening toont de omvormers van derden of niet-ondersteunde SolarEdge volger-omvormers die worden geïnstalleerd aan 
de "GRID"-zijde (buiten het eilandnet). In de huidige release is dit geldig voor de volgende omvormers: 

• SolarEdge SExxxxH-RWB  
• Omvormers van derden 

LET OP 
Vanaf firmwareversie 4.21 kan een omvormer van derden worden aangesloten zowel: 

• In het eilandnet (aan de LOAD-zijde van de BUI). 
• Buiten het eilandnet (aan de GRID-zijde van de BUI). 
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Figuur 7: Back-upinstallatie met omvormers van derden of SolarEdge SExxxxH-RWB omvormers 

Back-upinstallatie voor gedeeltelijke thuisback-up 
LET OP 
Bij een gedeeltelijke back-upoplossing of systemen met apparaten aan de netzijde kan de geïntegreerde import/export meter in de backup 
interface niet worden gebruikt. In plaats daarvan moet een externe import/export meter worden geïnstalleerd bij het netaansluitpunt. Voor 
deze optie is het noodzakelijk om de geïntegreerde meter uit te schakelen en de externe meter in te schakelen. Voor gedetailleerde 
installatie-instructies over het uitschakelen van de geïntegreerde BUI-meter, raadpleeg het inbedrijfstellingsgedeelte in de 
installatiehandleidingen van de relevante meters en backup interface. 
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Figuur 8: Back-upinstallatie voor gedeeltelijke back-up 
 

Meer voorbeelden 
Installatie van SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer met een StorEdge 1-fase omvormer 
LET OP  
Ondersteuning voor dit gebruiksscenario is in afwachting en wacht op implementatie van een compatibele SolarEdge omvormer 
firmwarerelease. 
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Figuur 9: Installatie van Home Hub 3-fase omvormer met een StorEdge 1-fase omvormer 
LET OP 
Voor ondersteuningsschema en functie-informatie, zie het hoofdstuk: Back-upinstallaties – compatibiliteitsmatrix voor 
omvormers. 

Installatie van SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer met een StorEdge 3-fase omvormer 
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Figuur 10: Installatie van Home Hub 3-fase omvormer met een StorEdge 3-fase omvormer 
LET OP 
Voor ondersteuningsschema en functie-informatie, zie het hoofdstuk: Back-upinstallaties – compatibiliteitsmatrix voor 
omvormers. 

Systeemconfiguraties met omvormers en batterijen (alleen-opslag installaties) 
Alleen-opslag installaties verwijzen naar installaties waarbij er geen Backup Interface is geïnstalleerd, waardoor het systeem alleen energie kan 
produceren in on-grid modus (bijv. wanneer het net beschikbaar is). De leider-omvormer in dit document wordt verondersteld een "SolarEdge 
home hub omvormer – 3-fase" te zijn en moet opslag aangesloten hebben. 
Er is altijd een optie om een alleen-opslag installatie te upgraden naar een back-upinstallatie door de Backup Interface toe te voegen. Voor 
gedetailleerde informatie raadpleeg de Backup Interface installatie en het inbedrijfstellingsgedeelte van de Home Hub omvormer – 3-fase 

DC-gekoppelde installatie 
De DC-gekoppelde installatie is gebaseerd op één SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer en is geschikt voor de meeste residentiële 
systemen. De hoofdcomponenten zijn de SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer, een SolarEdge energiemeter, de SolarEdge Home Battery 
48V en Power Optimizers. 
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Figuur 11: DC-gekoppelde alleen-opslag installatie 

AC-koppeling met SolarEdge omvormers in alleen-opslag installaties 
De onderstaande figuur toont een locatie waar een Home Hub 3-fase omvormer AC-gekoppeld is met een bestaande SolarEdge 3-fase 
omvormer. Naast AC-koppeling kan de SolarEdge Home Hub 3-fase omvormer ook worden aangesloten op een string van Power Optimizers. 
Als de twee omvormers niet zijn verbonden door leider-volger communicatie, wordt werken in Maximaliseer Eigenverbruik (MSC) modus 
gedaan door een productiemeter aan te sluiten op de AC-uitgang van de bestaande omvormer en de communicatie ervan met de SolarEdge 
Home Hub 3-fase omvormer (leider). Het aansluiten van de meter op een andere omvormer dan de leider is niet toegestaan. Voor 
gedetailleerde aansluitprocedures raadpleeg de installatiehandleiding van de omvormer. 
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Figuur 12: Home Hub 3-fase omvormer AC-gekoppeld aan een bestaande SolarEdge 3-fase omvormer 

AC-koppeling - meerdere 3-fase omvormers in alleen-opslag installaties 
Voor locaties die extra opslagcapaciteit en meer vermogen vereisen, kunnen tot drie omvormers worden gebruikt. De leider MOET een 3-fase 
Home Hub omvormer zijn die is aangesloten op een batterij, terwijl de andere omvormers kunnen worden aangesloten op een batterij. De 
leider-omvormer MOET worden aangesloten op een PV-string. Alle omvormers MOETEN onderling verbonden zijn om MSC-modus te bieden. 
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Figuur 13: AC-koppeling - Meerdere SolarEdge 3-fase omvormers 
Tot drie SolarEdge omvormers kunnen worden aangesloten op PV-strings of kunnen AC-gekoppeld zijn aan een niet-SolarEdge stroombron. 
In deze configuratie kunnen niet meer dan drie omvormers worden aangesloten in een leider-volger configuratie. 

AC-koppeling met een stroombron van derden in alleen-opslag installaties 
Voor locaties die al een omvormer van derden of een warmtekrachtkoppeling (WKK) unit hebben, kan de Home Hub 3-fase omvormer AC-
gekoppeld worden aan een bestaande stroombron. Naast de AC-koppeling kan de Home Hub 3-fase omvormer worden aangesloten op PV-
strings. In deze configuratie wordt Export Limit niet ondersteund. 
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Figuur 14: AC-koppeling met een stroombron van derden 

Compatibiliteitsinformatie opslagmodus 
De volgende tabel specificeert welke toepassingen kunnen worden gebruikt voor elke systeemconfiguratie: 
 

 Maximaliseer 
eigenverbruik 

Batterijprofie
l 

Terugleverbepe
rking 

Nul 
terugleverbepe
rking 

Smart SolarEdge 
Home Hub omvormer 
– 3-fase configuratie 

    

Smart Energy 
   * 

AC-gekoppelde 
systemen    * 

* Deze toepassingen vereisen een bepaalde hoeveelheid exportvermogen om te werken, vanwege de regelnauwkeurigheid van Smart Energy-
componenten of externe energiebronnen. 

Informatie over veiligheidssymbolen 
De volgende veiligheidssymbolen worden in dit document gebruikt. Maak jezelf vertrouwd met de symbolen en hun betekenis voordat je het 
systeem installeert of bedient. 
WAARSCHUWING 
Duidt op een gevaar. Het vestigt de aandacht op een procedure die, indien niet correct uitgevoerd of nageleefd, kan leiden tot 
letsel of verlies van leven. Ga niet verder dan een waarschuwingsopmerking totdat de aangegeven voorwaarden volledig zijn 
begrepen en aan voldaan is. 
LET OP 
Duidt op een gevaar. Het vestigt de aandacht op een procedure die, indien niet correct uitgevoerd of nageleefd, kan leiden tot 
schade of vernietiging van het product. Ga niet verder dan een waarschuwingsteken totdat de aangegeven voorwaarden 
volledig zijn begrepen en aan voldaan is. 
LET OP 
Geeft aanvullende informatie over het huidige onderwerp. 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZIENING 

 
Geeft informatie over veiligheidskwesties. 
Verwijderingseisen volgens de AEEA-regelgeving (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur): 
LET OP 
Gooi dit product weg volgens de lokale voorschriften of stuur het terug naar SolarEdge. 

Contactgegevens voor Support 
Als je technische problemen hebt met SolarEdge producten, neem dan contact met ons op: 

 

https://www.solaredge.com/service/support 
Zorg ervoor dat je de volgende informatie bij de hand hebt voordat je contact opneemt met SolarEdge:  

• Het model en serienummer van het betreffende product. 

https://www.solaredge.com/service/support
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• De fout indicatie op de LED's, de SetApp mobiele applicatie, het LCD-scherm of op het monitoringplatform, als er zo'n indicatie is. 
• Systeemconfiguratie-informatie, inclusief het type en aantal aangesloten panelen en het aantal en de lengte van strings. 
• De communicatiemethode met de SolarEdge server, als de site is verbonden. 
• De softwareversie van het product zoals deze verschijnt in het ID-statusscherm. 
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