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Narzędzia i materiały 

Zawartość opakowania

UWAGA! Oznacza niebezpieczeństwo. Ten symbol zwraca uwagę na procedurę, która może spowodować 
uszkodzenie lub zniszczenie produktu, jeśli nie zostanie prawidłowo wykonana lub nie będzie przestrzegana. Nie 
należy pomijać przestrogi dopóki wskazane warunki nie zostaną w pełni zrozumiane i spełnione.

OSTRZEŻENIE!
Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo. Sygnalizuje, że może dojść do urazu ciała lub śmierci, jeśli dana 
procedura nie zostanie prawidłowo wykonana lub uwzględniona. Nie należy postępować poza warunkami 
ostrzeżenia, dopóki warunki nie zostaną w pełni zrozumiane i spełnione.

Zaciskarka do złączy

Falownik

Uchwyt 
do montażu 
na ścianie

Antena sieci 
SolarEdge Home

Klucz 
dynamometryczny z 
nasadką sześciokątną 

10 mm i bitem 
sześciokątnym 5 mm

Wspornik 
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UWAGA! Nie blokować
przepływu powietrza

37 kg

UWAGA! NIE opierać 
falownika pionowo na 
złączach
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Koralik 
ferrytowy

Lokalizacja 
opcjonalnej anteny

Filmik 
przedstawiając
y wykonanie 
połączeń

Filmik 
przedstawiający 
rozpakowanie i 
montaż produktu

Dławiki 
kablowe
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OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU LUB 
SERWISU NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE I ODCZEKAĆ 5 MINUT

UWAGA! NIE używać 
wyłącznika obwodu z 
prądem 
znamionowym o 
wartości powyżej 20 A

OSTRZEŻENIE! Najpierw podłącz 
przewód uziemiający
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OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do instalacji lub obsługi falownika 
zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa i obsługi dostarczoną z produktem.

Opcjonalnie

2 DC
5

Łańcuch(y) PV

OSTRZEŻENIE! Podłącz 
kabel uziemiający zgodnie 
z lokalnymi przepisami.
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Skrócony 
przewodnik, karta 

gwarancyjna i karta 
specyfikacji

WAŻNA UWAGA! Podczas instalowania lub aktualizacji systemu 
zasilania awaryjnego:
1. Najpierw zamontuj falownik
2. Następnie zamontuj akumulator
3. Na końcu podłącz interfejs zasilania awaryjnego (BUI).

Instalacja systemu zasilania awaryjnego
Wyłącznik ręczny

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-Inline-energy-meter-datasheet.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-solaredge-home-hub-inverter-three-phase-backup-datasheet-eng-row.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-solaredge-home-hub-inverter-three-phase-backup-datasheet-eng-row.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-Inline-energy-meter-datasheet.pdf
https://www.solaredge.com/sites/se/default/files/se-home-hub-inverter-three-phase-installation-guide.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-Inline-energy-meter-datasheet.pdf
https://youtu.be/dB7Z8EpUTIc
https://youtu.be/dB7Z8EpUTIc
https://youtu.be/dB7Z8EpUTIc
https://youtu.be/dB7Z8EpUTIc
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-Inline-energy-meter-datasheet.pdf
https://youtu.be/X4HTvtynziE
https://youtu.be/X4HTvtynziE
https://youtu.be/X4HTvtynziE
https://youtu.be/X4HTvtynziE
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Łączenie wielu falowników w łańcuchy

Wskaźniki LED

• Czerwony: usterka
• Zielony: tryb produkcji,
• Miga na zielono: połączenie z siecią 

prawidłowe
• Niebieski: komunikacja ok

Aby poznać znaczenie innych wskaźników, 
zapoznaj się z informacją na stronie: 
https://www.solaredge.com/leds
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Przekazanie falownika do użytkowania

SetApp
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2 Uruchom aplikację 
SetApp i postępuj 
według instrukcji 
wyświetlanych na 
ekranie

4 N*m
I J

Aby zdalnie sprawdzić status, wskazania dotyczące awarii i 
wydajność systemu, zapoznaj się z rozdziałem 
dotyczącym zdalnego monitorowania na stronie: 
https://www.solaredge.com/products/pv-monitoring#/

RS485-2

Karta komunikacyjna

SW1 SW2

1,5 N*m

Kabel KAT. 5e/6

G

Podłączanie licznika (Podłącz licznik TYLKO jeśli:
1. Interfejs BUI nie jest zainstalowany - 2. Konfiguracja zasilania awaryjnego jest 
ustawiona na „zasilanie awaryjne części domu” - 3. Licznik jest zainstalowany w celu 
obsługi falowników innych firm)

Licznik

G  A  B

1,5 N*m

Kabel KAT. 5e/6

Podłączenie magazynu energiiD

Komunikacja z 
magazynem 

energii (CAN)

1

SW2

Kabel KAT. 
5e/6

Falownik 
nadrzędny 
(pierwszy)

Falownik 
podrzędny 

(ostatni)

C Połączenie sieci domowej SolarEdge

1,1 Nm
Licznik pomiaru 
bezpośredniego

G  A  B 12- 12+
1,5 N*m

Połączenie LAN 

Kabel Ethernet

Router

Kabel KAT. 5e/6
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Kabel LAN

UWAGA: w konfiguracji 
urządzeń nadrzędnych i 
podrzędnych sieć LAN 
MUSI łączyć się z 
urządzeniem nadrzędnym

Urządzenie 
podrzędne

Interfejs zasilania awaryjnego (BUI) i 
połączenie wyłącznika ręcznego (MSD)
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WAŻNE! Przedstawione tutaj połączenie z jednostkami i akcesoriami ma charakter wyłącznie poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z instrukcją konkretnego produktu.

Sterownik 
CWU Smart 

Energy

2,2 N*m
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Kliknięcie
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Wyłącznik 
ręczny (MSD) 
(Nie dołączony)

NC  NC  L1  L2  L3  L4  G   V

VL1

NC

B A G

B A GB A GB A G

Stosować przełącznik rozwierny (NC), który po naciśnięciu 
zatrzaskuje się w pozycji otwartej, a po ponownym 
naciśnięciu powraca do pozycji zamkniętej. Zeskanuj kod 
QR, aby zapoznać się z notą aplikacyjną.

https://www.solaredge.com/leds
https://www.solaredge.com/products/pv-monitoring#/
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