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SolarEdge Home Hub Växelriktare 
Enfas, för Europa 
SE2500H / SE3000H / SE3680H / SE4000H / SE5000H /  
SE6000H / SE8000H / SE10000H 

Enfas-växelriktare för lagring och reservkraft 
 En utmärkt lösning för hemmets 

energihantering med solenergiproduktion, 
batterilagring, reservkraft vid strömavbrott* 
och enheter för Smart energihantering. 

 Rekordhög viktad verkningsgrad upp till 99 % 
med upp till 200 % DC-överdimensionering 

 Integrerar sömlöst med det kompletta 
SolarEdge Home-ekosystemet via SolarEdge 
Home nätverket 

 Liten, lätt och enkel att installera. 

 Avancerade säkerhetsfunktioner med inbyggd 
ljusbågsdetektering. 

 Övervakning på modulnivå och komplett 
visning av batteristatus, solenergiproduktion 
och egenförbrukningsdata. 

 En lösning som kan anpassas efter framtida 
behov och enkelt anslutas till ett växande 
ekosystem av produkter. 

RESERVKRAFT TILL H
EM

M
ET 

* Kräver ytterligare uppgradering av maskinvara och 
inbyggd programvara. 
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SolarEdge Home Hub Växelriktare 
Enfas, för Europa 
SE2500H / SE3000H / SE3680H / SE4000H / SE5000H / SE6000H 

Gäller för växelriktare med 
artikelnummer SEXXXXH-RWBMNBF54  

 SE2500H(1) SE3000H SE3680H SE4000H SE5000H SE6000H Enheter 
UTDATA – AC TILL NÄT 
Nominell AC-uteffekt 2500 3000 3680 4000 5000(2) 6000 VA 
Maximal AC-uteffekt 2500 3000 3680 4000 5000(2) 6000 VA 
AC-utgångsspänning (nominell) 220 – 230 Vac 
AC-utgångsspänning (intervall) 184 – 264.5 Vac 
AC-frekvensområde (nominellt) 50 ± 5 Hz 
Maximal kontinuerlig utgångsström 
(effektivvärde) 12.0 14.0 16.0 18.5 23.0 27.5 A 

Total harmonisk distorsion (THD) < 3 % 
Effektfaktor 1, justerbar -0,9 till 0,9  
Nätövervakning, ö-driftsskydd, landsspecifika 
inställningar Ja  

Ladda batteriet från AC (om tillåtet) Ja  
Typisk strömförbrukning nattetid < 2.5 W 
UTDATA – AC-RESERVKRAFT 
Nominell AC-uteffekt vid reservkraftsdrift 6000 W 
AC-utgångsspänning (nominell) 220 – 230 Vac 
AC-utgångsspänning (intervall) 184 – 264.5 Vac 
AC-frekvens 50/60 ± 5 Hz 
Maximal kontinuerlig utgångsström vid 
reservkraftsdrift 27.5 A 

INDATA – DC (SOLCELLER OCH BATTERI) 
Transformatorlös, ojordad Ja  
Maximal inspänning 480 Vdc 
Nominell DC-inspänning 380 Vdc 
Isolationsdetektetering för jordfel 600 kΩ känslighet per enhet  
Maximal DC-effekt (solceller) 5000 6000 7360 8000 10000 12000 W 
Maximal ingångsström 7.0 9.0 10.5 11.5 13.5 16.5 Adc 
Kortslutningsström solceller (Isc) 7.0 9.0 10.5 11.5 13.5 16.5 Adc 
Växelriktarens maximala verkningsgrad  99.2 % 
Europeisk viktad verkningsgrad 98.3 98.8 99 % 
Skydd mot omvänd polaritet Ja  
BATTERILAGRING 
Batterimodeller som stöds SolarEdge Home batteri 400 V  
Antal batterier per växelriktare Upp till 3  

Kontinuerlig effekt 
5000 W per batteri, total kontinuerlig urladdningseffekt begränsas till växelriktarens nominella AC-effekt för 

nätanslutning 
samt reservdrift 

W 

SMARTA ENERGI-FUNKTIONER 
Reservkraftsdrift och batterilagring Med Backup Interface (säljes separat) för drift upp till 100 A; maximalt 3 SolarEdge enfas växelriktare(3)  
YTTERLIGARE FUNKTIONER 
Gränssnitt för kommunikation  RS485, Ethernet, Wi-Fi (tillval), LTE (tillval) SolarEdge Home Network  
Integrerad anslutningsenhet för AC, DC och 
kommunikation Inbyggd  

Driftsättning Driftsättning av växelriktaren görs med mobilappen SetApp via inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning  
Ljusbågsdetektering inbyggd, konfigurerbar (enligt UL 1699B:2018)  
ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER 
Säkerhet IEC-62109  

Nätanslutningsstandarder VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger typ A, EN50549-1, CEI 0-21, G98 Type A, G98 NI typ A, 
RD1699/RD413/NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN50438, G100  

Emission (EMC) IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011  
INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER 
AC-utgång – kabeldiameter som stöds 9 – 16 mm 
AC – tvärsnittsarea på ledare som stöds  1 – 13 mm2 
Mått inkl. anslutningsenhet (H x B x D) 459 x 370 x 154 mm 
DC-ingång 2 x MC4-par för solcellsingång, 1 x MC4-par för batteriingång  
Vikt 12 kg 
Kylning Naturlig konvektion  
Ljud < 25 dBA 
Temperaturintervall för drift -40 till +60 ºC 
Skyddsklass IP65 – utomhus och inomhus  

 
(1) Endast tillgänglig i Polen, Frankrike och Ungern. Mer information om vilka växelriktare som godkänts för installation i ditt land hittar du här. 
(2) 4600 VA AC / 7130 VA DC i Tyskland. 
(3) Uppdatering av fast programvara krävs. 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_inverters_supported_countries.pdf


 

SolarEdge Home Hub Växelriktare 
Enfas, för Europa 
SE8000H(4) / SE10000H(4) 

Gäller för växelriktare med artikelnummer SEXXXXH-RWBMNBF54  
 SE8000H SE10000H Enheter 
UTDATA – AC PÅ NÄT 
Nominell AC-uteffekt 8000 10000 VA 
Maximal AC-uteffekt 8000 10000 VA 
AC-utgångsspänning (nominell) 220 – 230 Vac 
AC-utgångsspänning (intervall) 184 – 264.5 Vac 
AC-frekvensområde (nominellt) 50/60 ± 5 Hz 
Maximal kontinuerlig utgångsström (effektivvärde) 36.5 45.5 A 
Total harmonisk distorsion (THD) < 3 % 
Effektfaktor 1, justerbar -0,8 till 0,8  
Nätverksövervakning, skydd mot ö-drift, 
landspecifik inställning Ja  

Ladda batteriet från AC (om tillåtet) Ja  
Typisk strömförbrukning nattetid < 2.5 W 
UTDATA – AC-RESERVKRAFT 
Nominell AC-effekt vid reservkraftsdrift 10000 W 
AC-utgångsspänning (nominell) 220 – 230 Vac 
AC-utgångsspänning (intervall) 184 – 264.5 Vac 
AC-frekvens 50/60 ± 5 Hz 
Maximal kontinuerlig utgångsström vid reservkraftsdrift 45.5 A 
INDATA – DC (SOLCELLER OCH BATTERI) 
Transformatorlös, ojordad Ja  
Maximal inspänning 480 Vdc 
Nominell DC-inspänning 380 Vdc 
Isolationsdetekterind för jordfel 600 kΩ känslighet per enhet  
Maximal DC-effekt (solceller) 16000 20000 W 
Maximal ingångsström 20.5 25.5 Adc 
Kortslutningsström solceller (Isc) 20.5 25.5 Adc 
Växelriktarens maximala verkningsgrad  99.2 % 
Europeisk viktad verkningsgrad 99 % 
Skydd mot omvänd polaritet Ja  
BATTERILAGRING 
Batterityper som stöds SolarEdge Home batteri 400 V  
Antal batterier per växelriktare Upp till 3  
Kontinuerlig effekt 5000 W per batteri(5)  W 
SMARTA ENERGI-FUNKTIONER 
Reservkraftsdrift och batterilagring Med Backup Interface (säljes separat) för drift upp till 100 A; 

maximalt 3 SolarEdge enfas växelriktare(6)  

YTTERLIGARE FUNKTIONER 
Gränssnitt för kommunikation RS485, Ethernet, Wi-Fi (tillval), LTE (tillval) SolarEdge Home Network  
Integrerad anslutningsenhet för AC, DC och kommunikation Inbyggd  

Driftsättning Driftsättning av växelriktaren med mobilappen SetApp via inbyggd 
Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning  

Ljusbågsdetektering inbyggd, konfigurerbar (enligt UL 1699B:2011)  
ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER 
Säkerhet IEC-62109  

Nätanslutningsstandarder VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger typ A, EN50549-1, CEI 0-21, G98 typ A, G98 NI typ A, RD1699 / 
RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN50438, G100  

Emission (EMC) IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011  
INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER 
AC-utgång – kabeldiameter som stöds 9 – 16 mm 
AC – tvärsnittsarea på ledare som stöds  1 – 13 mm2 
Måttinkl. anslutningsenhet (H x B x D) 535 x 370 x 185 mm 
DC-ingång 3 x MC4-par för solcellsingång, 1 x MC4-par för batteriingång  
Vikt 19.6 kg 
Kylning Naturlig konvektion  
Ljud < 50 dBA 
Temperaturintervall för drift -40 till +60 ºC 
Skyddsklass IP65 – utomhus och inomhus  

 

 
(4) Endast tillgänglig i Storbritannien, Spanien och Frankrike. Mer information om vilka växelriktare som godkänts för installation i ditt land hittar du här. 
(5) Den totala kontinuerliga urladdningseffekten begränsas till växelriktarens nominella AC-effekt för nätanslutning och reservkraft. 
(6) Uppdatering av fast programvara krävs. 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_inverters_supported_countries.pdf
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SolarEdge är världsledande inom smart energiteknik. 
Genom att utnyttja vår högklassiga teknikkompetens och 
med ett obevekligt fokus på innovation skapar SolarEdge 
smarta energilösningar som ger våra liv krraft och driver 
på framtidens utveckling. 

SolarEdge utvecklade en intelligent växelriktarlösning 
som förändrade sättet hur el skapas och hanteras i 
solcellssystem (PV-system). DC-optimerad växelriktare 
från SolarEdge maximerar elproduktionen och sänker 
samtidigt kostnaden för den energi som produceras av 
solcellssystemet. 

SolarEdge fortsätter främja smart energi och vänder sig 
till ett brett spektrum av energimarknadssegment med 
sina lösningar för solceller, lagring, laddning av elfordon, 
UPS och elnätverkslösningar. 

SolarEdge 
@SolarEdgePV 
@SolarEdgePV 
SolarEdgePV 
SolarEdge 
www.solaredge.com/corporate/contact 

solaredge.com 
© SolarEdge Technologies, Ltd. Alla 
rättigheter förbehålles. 
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OPTIMERAD AV SOLAREDGE är varumärken 
eller registrerade varumärken som tillhör 
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Varning angående marknadsdata och 
branschprognoser: Denna broschyr kan 
innehålla marknadsdata och 
branschprognoser från tredjepartskällor. 
Denna information baseras på 
branschundersökningar och 
branschexpertisen av den som förbereder 
informationen och det finns ingen garanti på 
att sådan marknadsinformation är korrekt 
eller att sådana branschprognoser uppnås. 
Även om vi inte själva har verifierat 
exaktheten av sådan marknadsinformation 
och sådana branschprognoser, anser vi  
att marknadsdata är tillförlitliga och att 
branschprognoserna är rimliga. 
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