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Solar optimering på modulniveau
Specifikt udarbejdet til at fungere sammen med 
SolarEdge invertere

Overlegen effektivitet (99,5 %)

Reducerer alt modultab lige fra paneltolerancer 
til delvise skygger

   Fleksibelt systemdesign giver maksimal 
pladsudnyttelse

   Hurtig installation med en enkelt bolt

 Næste-generations vedligeholdelse på modulniveau

   Nedlukning af anlæg på panelniveau for 
uovertruffen installatør- og brandmandssikkerhed
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Optimizer tillægsmodul 
(typisk modulkompatibilitet)

P300  
(for 

60-cellers 
paneler)

P370 
(for mod-
uler med 
60 og 72 

celler med 
høj strøm)

P404 
(for 60 og 
72 cellers 
paneler 
i korte 

strenge)

P405 
(for 

moduler 
med højere 

strøm)

P485 
(for 

moduler 
med højere 

strøm) 

P500 
(for 

96-cellers 
paneler)

P505 
(for mod-
uler med 

højere 
strøm)

INDGANG
Nominel DC-indgangseffekt (1) 300 370 405 405 485 500 505 W
Maksimal absolut indgangsspænding
(Voc ved laveste temp.) 48 60 80 125 80 83 Vdc

MPPT-arbejdsområde 8 - 48 8 - 60 12,5 - 80 12,5 - 105 8 - 80 12,5-83 Vdc
Maks. kortslutningsstrøm (Isc) 11 10,1 14
Maksimal effektivitet 99,5 %
Vægtet effektivitet 98,8 %
Overspændingskategori II

OUTPUT VED DRIFT (POWER OPTIMIZER FORBUNDET TIL SOLAREDGE INVERTER) 
Maksimal udgangsstrøm 15 Adc
Driftsudgangsspænding 60 85 60 85 Vdc

UDGANG VED STANDBY (POWER OPTIMIZER FRAKOBLET SOLAREDGE INVERTER ELLER SLUKKET SOLAREDGE  
INVERTER)
Sikker udgangsspænding pr.  
power optimizer 1 ± 0,1 Vdc

OVERENSSTEMMELSER
EMC FCC afsnit15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Safety IEC62109-1 (klasse II-sikkerhed), UL1741
RoHS Ja
Brandsikkerhed VDE-AR-E 2100-712:2013-05

INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER
Maksimal spænding 1000 Vdc

Mål (BxLxH) 129 x 153 x 27,5 129 x 89 x 42,5 129 x 90 x 49,5 129 x 153 x 
33,5 129 x 162 x 59 mm 

Vægt  630 655 775  845 750 1064 gr

Indgangsstik MC4(2) Enkelt er  
dobbelt MC4(3) MC4(2)

Kabellængde 0,16 / 0,52 m / ft
Output stik MC4
Output kabellængde 0,9 1,2 m 
Driftstemperaturområde -40 - +85 ˚C 
Beskyttelsesklasse IP68
Relativ fugtighed 0 - 100 %

(1) Moduleffekt ved STC vil ikke overstige optimizerens indgangseffekt. Moduler med op til +5% tolerance er dog tilladt.
(2) For andre typer stik, venligst kontakt SolarEdge.
(3) For parallel montage af paneler bruges en dobbelt P485. Hvis der er et ulige antal paneler i en streng, så bruges en dobbelt P485 med et enkelt modul. Når et enkelt panel forbindes, skal de  
 ubrugte stik forsegles med de medfølgende stikpropper.

FOTOVOLTAISK DESIGN MED EN
SOLAREDGE-VEKSELRETTER(4)(5)

1-faset 
HD-Wave 1-FASET 3-FASET TREFASET VED 

277/480V NET
Minimum strenglængde (antal 
Power Optimizers)

P300, P370, P500(6) 8 16 18

P404, P405, P485, P505 6 14 (13 med SE3K)(7) 14
Maksimal strenglængde (antal Power Optimizers) 25 50 50
Maksimal effekt pr. streng 5700 5250 11250(8) 12750 W
Parallelle strenge med forskellig længde eller retning Ja  

(4) Det er ikke tilladt at blande P404/P405/P485/P505 med P300/P370/P500/P600/P650/P730/P800p/P850 i en streng.
(5) For SE15K og større skal minimums DC-effekten være 11 KW.
(6) P300/P370/P500 kan ikke anvendes sammen med SE3K 3-faset inverter (tilgængelig i nogle lande, se E-serie inverterens datablad).
(7) Præcis 10 med en SE3K-RW010BNN4.
(8) For 230/400V net: Det er tilladt at installere op til 13.500W pr. streng når 3 strenge er tilsluttet inverteren, og effektforskellen mellem strengene ikke overstiger 2000W.


