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Aurinkosähkön optimointi moduulitasolla 
 

Suunniteltu toimivaksi erityisesti SolarEdge 
-inverttereiden kanssa 

 Erittäin tehokas (99,5 %) 

Vähentää moduulien kaiken tyyppisiä 
yhteensopimattomuushäviöitä 
valmistustoleranssista osittaisvarjostukseen 

Järjestelmän joustava suunnittelu maksimoi 
tilankäytön 

Nopea asennus yhdellä pultilla 

Uuden sukupolven huolto moduulitason seurannan 
ansiosta 

Moduulitason jännitteen katkaisu parantaa 
asentajan ja palomiesten turvallisuutta 
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Tehon Optimoitsija 
P300 / P370 / P404 / P405 / P485 / P500 / P505 

 
Optimoijan malli 
(yhteensopivuus tyypilli- 
seen moduuliin) 

P300 
(60-ken- 
noisille 

moduuleille) 

P370 
(tehokkaille 

60-ken- 
noisille ja 

72-kennois- 
ille moduu- 

leille) 

P404 
(60-kennois- 

ille 
ja 72-ken- 

noisille, lyhy- 
et sarjat) 

P405 
(suurjän- 

nite modu- 
uleille) 

P485 
(suurjän- 
nite mod- 
uuleille) 

P500 
(96-ken- 
noisille 
moduu- 

leille) 

P505 
(suurem- 

pivirtaisille 
moduu- 

leille) 

 

TULO 
Nimellinen DC-tuloteho(1) 300 370 405 405 485 500 505 W 
Ehdottomasti suurin tulojännite 
(Voc matalimmassa lämpötilassa) 48 60 80 125 80 83 Vdc 

MPPT:n vaihteluväli 8–48 8–60 12,5–80 12,5–105 8–80 12,5-83 Vdc 
Suurin oikosulkuvirta (Isc) 11 10,1 14 Adc 
Enimmäisteho 99,5 % 
Hyötysuhde 98,8 % 
Ylijänniteluokka II  

LÄHTÖ TOIMINNAN AIKANA (TEHOSTIN KYTKETTYNÄ TOIMIVAAN SOLAREDGE-VAIHTOSUUNTAAJAAN) 
Suurin lähtövirta 15 Adc 
Suurin lähtöjännite 60 85 60 85 Vdc 
LÄHTÖ VALMIUSTILASSA (TEHOSTIN IRROTETTUNA SOLAREDGE-VAIHTOSUUNTAAJASTA TAI SOLAREDGE-VAIHTOSU- 
UNTAAJA SAMMUTETTUNA) 
Turvallinen lähtöjännite / tehostin 1 ± 0,1 Vdc 
STANDARDINMUKAISUUS 
EMC FCC Osa15 B-luokka, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3  

Turvallisuus IEC 62109-1 (II-luokan turvallisuus), UL 1741  

RoHS Kyllä  

Paloturvallisuus VDE-AR-E 2100-712:2013-05  

ASENNUSOHJEET 
Järjestelmän suurin sallittu jännite 1 000 Vdc 

 
Mitat (L x P x K) 

 
129 x 153 x 27,5 / 5,1 x 6 x 1,1 129 x 89 x 42,5 / 

5,1 x 3,5 x 1,7 

 
129 x 90 x 49,5 / 5,1 x 3,5 x 1,9 

129 x 153 x 
33,5 / 5,1 x 6 

x 1,3 

129 x 162 x 
59 / 5,1 x 6,4 

x 2,3 

mm / 
tuumaa 

Paino (sisältää kaapelit) 630 / 1,4 655 / 1,5 775 / 1,7 845 / 1,9 750 / 1,7 1064 / 2,3 g / lb 
 
Tuloliitin 

 
MC4(2) 

yksittäinen 
tai kak- 

sois-MC4(3) 

 
MC4(2) 

 

Tulojohtimen pituus 0,16 / 0,52 m / ft 
Lähtöliitin MC4  

Lähtöjohtimen pituus 0,9 / 2,95 1,2 / 3,9 m / ft 
Toimintalämpötilan vaihteluväli -40 – +85 / -40 – +185 ˚C / ˚F 
Suojausluokka IP68 / NEMA6P  

Suhteellinen kosteus 0–100 % 

(1) Moduulin nimellisteho STC ei saa ylittää nimellistä DC-tulotehoa. Moduulin suurin sallitu tehotoleranssi +5 %. 
(2) Ota yhteyttä SolarEdgeen, jos haluat lisätietoa muista liitintyypeistä. 
(3) Kaksoisversio kahden paneelin rinnakkaisliitäntään, käytä P485. On sallittua asentaa yksi P485 kaksoisversio yhtä PV-modulia kohden jos PV-moduleita on pariton määrä yhdessä paneeliketjussa. 

Kun kytketään vain yksi moduuli, niin ylimääräinen tuloliitin suljetaan mukana tulevilla eristystulpalla. 

 
 

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ, jossa on 
SolarEdge-vaihtosuuntaaja(4)(5) 

YKSIVAIHEINEN 
HD-WAVE Yksivaiheinen kolmivaiheinen 

KOLMIVAIHE 
277/480V 

VERKKOON 

 

Sarjan vähimmäispituus (tehostimet) 
P300, P370, P500(6) 8 16 18  

P404, P405, P485, P505 6 14 (13 SE3K kanssa)(7) 14  

Sarjan enimmäispituus (tehostimet) 25 50 50  

Sarjakohtainen enimmäisteho 5 700 5 250 11 250(8) 12 750 W 
Eripituiset ja -suuntaiset rinnakkaiset sarjat Kyllä  

(4) Mallien P404/P405/P485/P505 yhdistäminen samaan sarjaan mallien P300/P370/P500/P600/P650/P730/P800p/P850 kanssa on kielletty. 
(5) SE15k ja isommat, minimi DC-tuloteho tulisi olla 11kW. 
(6) P300/P370/P500 ei voida käyttää kolmivaihe SE3K -inverttereiden kanssa (saatavilla tietyissä maissa; tarkista E-sarjan inverttereiden datalehdestä). 
(7) Tarkalleen 10 kappaletta, kun käytetään SE3K-RW010BNN4. 
(8) 230/400V verkko: On sallittua kykeä jopa 13,500W paneeliketjua kohden, kun 3 ketjua on kytkettynä invertteriin ja ketjujen välinen maksimi sallittu erotus on 2000W. 
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