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PV effektoptimalisering på modulnivå 
 

Spesielt utviklet for å virke med SolarEdge 
vekselretter 

 Bedre effektivitet (99,5%) 

Reduserer alle typer av tap ved 
uoverensstemmende moduler, fra 
produksjonstoleranse til delvis skyggelegging 

Fleksibelt systemdesign for maksimal 
plassutnyttelse 

Fast installasjon med en enkelt bolt 

Neste generasjons vedlikehold med overvåking på 
modulnivå 

Spenningsutkobling på modulnivå gir sikkerhet for 
installatører og brannmannskaper 
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Effekt Optmisere 
P300 / P370 / P404 / P405 / P485 / P500 / P505 

 
Optimiser modell 
(typisk modulkompat- 
ibilitet) 

P300 
(for 

60-cellers 
moduler) 

P370 
(for høy 
effekt 

60-cellers og 
72-cellers 
moduler) 

P404 
(for 

60-cellers 
og 

72-cellers, 
korte 

strenger) 

P405 
(for 

moduler 
med høy 
spenning) 

P485 
(for 

moduler 
med høy 
spenning) 

P500 
(for 

96-cellers 
moduler) 

P505 
(for 

moduler 
med høy 
strøm) 

 

INNGANG 
Nominell DC-inngangseffekt(1) 300 370 405 405 485 500 505 W 
Absolutt maksimum inn- 
gangsspenning 
(VDC ved laveste temperatur) 

 
48 

 
60 

 
80 

 
125 

 
80 

 
83 

 
VDC 

MPPT driftsområde 8 – 48 8 – 60 12,5 – 80 12,5 – 105 8 – 80 12,5-83 VDC 
Maks kortslutningsstrøm (Isc) 11 10,1 14 ADC 
Maksimum effektivitet 99,5 % 
Vektet effektivitet 98,8 % 
Overspenningskategori II  

UTGANG UNDER DRIFT (OPTIMISER KOBLET TIL SOLAREDGE VEKSELRETTER I DRIFT) 
Maksimum utgangsstrøm 15 ADC 
Maksimum utgangsspenning 60 85 60 85 VDC 
UTGANG UNDER STANDBY (OPTIMISER KOBLET FRA SOLAREDGE VEKSELRETTER ELLER SOLAREDGE VEKSELRETTER 
SLÅTT AV) 
Sikker utgangsspenning per 
optimiser 1 ± 0,1 VDC 

SAMSVAR MED STANDARDER 
Elektromagnetisk FCC del 15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3  

Sikkerhet IEC62109-1 (klasse II sikkerhet), UL1741  

RoHS Ja  

Brannsikkerhet VDE-AR-E 2100-712:2013-05, NEK400-2018-712 vedl C  

INSTALLASJONSSPESIFIKASJONER 
Maks. tillatt systemspenning 1000 VDC 

 
Dimensjoner (B x L x H) 

 
129 x 153 x 27,5 / 5,1 x 6 x 1,1 129 x 89 x 42,5 / 

5,1 x 3,5 x 1,7 

 
129 x 90 x 49,5 / 5,1 x 3,5 x 1,9 

129 x 153 x 
33,5 / 5,1 x 6 

x 1,3 

129 x 162 x 
59 / 5,1 x 6,4 

x 2,3 

 
mm / in 

Vekt (inkl. kabler) 630 / 1,4 655 / 1,5 775 / 1,7 845 / 1,9 750 / 1,7 1064 / 2.3 gr / lb 

Inngangskontakt MC4(2) Enkel eller 
dobbel MC4(3) 

MC4(2) 
 

Kabellengde inn 0.16 / 0.52 m / ft 
Utgangskontakt MC4  

Lengde, utgangsledning 0,9 / 2,95 1,2 / 3,9 m / ft 
Driftstempraturområde -40 - +85 / -40 - +185 ˚C / ˚F 
Beskyttelsesklasse IP68 / NEMA6P  

Relativ fuktighet 0 – 100 % 

(1) Modulens STC merkeeffekt overstiger ikke Optimiser sin merkeeffekt. Moduler med en effekttolleranse opp til 5% er tillatt. 
(2) For andre typer kontakter, kontakt SolarEdge. 
(3) For 2 moduls version med paralell tilkobling av 2 moduler skal P485 brukes. Hvor stringen kommer ut i oddetall kan 1 enkelt modul tilkobles 2 moduls verionen av P485. Husk å montere MC4 

forsegling på den ubrukte inngangen. 

 
PV SYSTEMDESIGN MED BRUK AV 
SOLAREDGE VEKSELRETTER(4)(5) 

EN-FAS 
HD-WAVE ENFASET TREFASET 

TREFAS FOR 
277/480V 

NETT 

 

Minimum strenglengde 
(optimisere) 

P300, P370, P500(6) 8 16 18  

P404, P405, P485, P505 6 14 (13 på SE3K)(7) 14  

Maksimum strenglengde (optimisere) 25 50 50  

Maks. effekt per streng 5700 5250 11250(8) 12750 W 
Parallelle strenger av ulike lengder og orientering Ja  

(4) Det er ikke tillatt å blande P404/P405/P485/P505 med P300/P370/P500/P600/P650/P730/P800p/P850 i en streng. 
(5) For SE15k og oppover skal DC minimumseffekt være 11kW. 
(6) P300/P370/P500 kan ikke benyttes med SE3K trefas vekselretter. (tilgjengelig i noen land; referes til E-Serie vekseretter datablad). 
(7) Nøyaktig 10 når følgende benyttes: SE3K-RW010BNN4. 
(8) For 230/400V TN nett er det tillatt å installere opp til 13.500W per string når 3 stringer er tilkoblet inverter og differansen mellom stringene ikke overstiger 2.000W. 
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