
Tehon Optimoitsija
P600 / P700 / P800p / P850 

Aurinkosähkön optimointi moduulitasolla 
Kustannustehokkain ratkaisu kaupalliseen ja laajaan järjestelmäkäyttöön

Suunniteltu	toimivaksi	erityisesti	SolarEdge	-inverttereiden	kanssa

Erittäin	tehokas	(99,5	%)	

Vähentää	tasaisesti	järjestelmän	kustannuksia;	50	%	vähemmän	johtoja,	sulakkeita	ja	

haaroitusrasioita, mahdollistaa	yli	2x	pidemmät	sarjan	pituudet

Nopea	asennus	yhdellä	pultilla

Edistynyt	huolto	moduulitason	seurannan	ansiosta	

Moduulitason	jännitteen	katkaisu	parantaa	asentajan	ja	palomiesten	turvallisuutta

Käyttö	kahdella	sarja-	tai	rinnakkaiskytketyllä	aurinkosähkömoduulilla
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Tehon Optimoitsija
P600 / P700 / P800p / P850

Optimoijan malli 
(yhteensopivuus tyypilliseen moduuliin)

P600  
(2 x 60-kennoisiin 

aurinkosähkömoduuleihin)

P700  
(2 x 72-kennoisiin 

aurinkosähkömoduuleihin)

P800p
(rinn akkaisliitäntään 
2 x 96-kennoisissa 5’’ 

aurinkosähkömoduuleissa)

P850
(sarjaliitäntään 

2x tehokkaissa tai 
kaksipuolisissa 

aurinkosähkömoduuleissa)

TULO
Nimellinen DC-tuloteho(1) 600 730 800 850 W

Ehdottomasti suurin tulojännite 
(Voc matalimmassa lämpötilassa) 

96 125 83 120 Vdc

MPPT:n vaihteluväli 12,5–80 12,5–105 12,5–83 12,5–105 Vdc
Suurin oikosulkuvirta (Isc) 10,25 11 14 12,5 Adc
Enimmäisteho   99,5 %
Hyötysuhde 98,6 %
Ylijänniteluokka II
LÄHTÖ TOIMINNAN AIKANA (TEHOSTIN KYTKETTYNÄ TOIMIVAAN SOLAREDGE-VAIHTOSUUNTAAJAAN)
Suurin lähtövirta 15 18 Adc
Suurin lähtöjännite 85 Vdc
LÄHTÖ VALMIUSTILASSA (TEHOSTIN IRROTETTUNA SOLAREDGE-VAIHTOSUUNTAAJASTA TAI SOLAREDGE-VAIHTOSUUNTAAJA 
SAMMUTETTUNA)
Turvallinen lähtöjännite / tehostin 1 ± 0.1 Vdc
STANDARDINMUKAISUUS
EMC FCC Osa15 B-luokka, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

Turvallisuus IEC 62109-1 (II-luokan turvallisuus)
RoHS Kyllä 
Paloturvallisuus VDE-AR-E 2100-712:2013-05
ASENNUSOHJEET 

Yhteensopivat SolarEdge-
vaihtosuuntaajat

Kolmivaiheiset 
vaihtosuuntaajat 

SE15K ja suuremmat

Kolmivaiheiset vaihtosuuntaajat 
SE16K ja suuremmat

Järjestelmän suurin sallittu jännite 1 000 Vdc

Mitat (L x P x K)
128 x 152 x 43 /  
5 x 5,97 x 1,69

128 x 152 x 50 / 
5 x 5,97 x 1,93

128 x 158 x 59 / 5 x 6.22 
x 2.32

128 x 152 x 59 / 5 x 5.97 
x 2.32

mm / 
tuumaa

Paino (sisältää kaapelit) 834 / 1,8 933 / 2,1 1 019 / 2,2 1 064/2,3 g / lb
Tuloliitin(2)(3) MC4(6) 
Lähtöliitin MC4

Lähtöjohtimen pituus
1,2 / 3,9 (pystysuunnassa) 

tai 
1,8 / 5,9 (vaakasuunnassa) 

1,2 / 3,9 (pystysuunnassa) 
tai 

2,1 / 6,9 (vaakasuunnassa)

1,2 / 3,9 (pystysuunnassa) tai 
1,8 / 5,9 (vaakasuunnassa)

1,2 / 3,9 (pystysuunnassa) 
tai 

2,1 / 6,9 (vaakasuunnassa)

m / 
jalkaa

Toimintalämpötilan vaihteluväli(4) -40 – +85 / -40 – +185 ˚C / ˚F

Suojausluokka IP68 / NEMA6P

Suhteellinen kosteus 0–100 %
(1) Moduulin nimellisteho standarditestiolosuhteissa (STC). Moduulin suurin sallittu tehotoleranssi +5 %.
(2) Ota yhteyttä SolarEdgeen, jos haluat lisätietoa muista liitintyypeistä.
(3) Pidemmän kytkentäjohdon (90 cm) mallit ovat saatavilla jaetun kytkentärasian moduuleihin (Tilaa P700-XXXLXXX tai P850-XXXLXXX).
(4) Yli +70 ˚C / +158 ˚F ympäristön lämpötiloissa käytetään alennettua tehoa. Katso lisätietoja kohdasta Optimizers Temperature De-Rating Application Note (tehostimien tehon alennus lämpötilan mukaan).

© SolarEdge Technologies, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. SOLAREDGE, SolarEdge -logo ja OPTIMIZED BY 
SOLAREDGE ovat SolarEdge Technologies, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut 

tässä mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Pvm 09/2018/V01/FIN. Muutokset mahdollisia ilman 
ennakkoilmoitusta.

(5) Mallit P600 ja P700 voidaan  yhdistää samaan sarjaan. Malleja P600/P700/P800p/P850 ei saa yhdistää samaan sarjaan mallien P300/P370/P500/P404/P405/P505 kanssa
(6) Jos sarjassa on pariton määrä aurinkosähkömoduuleja, on sallittua liittää yhteen niistä yksi P600/P700/P800p/P850 virran optimoija. Jos liität yksittäisen moduulin P800p-malliin, sulje käyttämättömät tuloliittimet 

toimitetulla suljinparilla.
(7) Malli SE27.6K, SE55K, SE82.8K: Sallittu sarjakohtainen asennus on 13 500 W, kun kolme sarjaa on liitetty vaihtosuuntaajaan, suurin sarjojen välisen tehon ero on enintään 2 000 W ja vaihtosuuntaajan suurin DC-

teho on: 37 250 W.
(8) Keskijänniteverkon vaihtosuuntaajille: Sallittu sarjakohtainen asennus on 15 000 W, kun kolme sarjaa on liitetty vaihtosuuntaajaan, suurin sarjojen välisen tehon ero on enintään 2 000 W ja vaihtosuuntaajan suurin 

DC-teho on: 45 000 W.

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ, JOSSA ON 
SOLAREDGE-VAIHTOSUUNTAAJA(5)(6)

KOLMIVAIHEINEN 
SE15K JA SUUREMPI

KOLMIVAIHEINEN SE16K 
JA SUUREMPI

KOLMIVAIHEINEN 
KESKIJÄNNITEVERKKOON

Yhteensopivat tehostimet P600 P600 P700(3)  P800p P850(3) P600 P700(3) P800p P850(3)

Sarjan vähimmäispituus Tehostimet 13
Aurinkosähkömoduulit 26

Sarjan enimmäispituus
Tehostimet 30

Aurinkosähkömoduulit 60
Sarjakohtainen enimmäisteho 11250(7) 13500 12750(8) 15300 W
Eripituiset ja -suuntaiset rinnakkaiset sarjat Kyllä  

http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

