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Effektoptimerare 
P750 

Optimering av solcellseffekten på modulnivå 

Den mest kostnadseffektiva lösningen för kommersiella och stora 

fältinstallationer 

 Specifikt utformade till att fungera med 

SolarEdge-växelriktare 

 Upp till 25 % mer energi 

 Överlägsen effektivitet (99,5 %) 

 Kostnadsminskningar för balans i systemet. 50 

% färre kablar, säkringar och anslutningslådor, 

möjliggör mer än 2x längre stränglängder 

 Monteras snabbt med en enda infästning 

 Avancerat underhåll med övervakning per 

solpanel 

 Stöd för moduler med hög ingångsström, 

bifaciala moduler och moduler med hög effekt 
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Effektoptimerare 
P750 

Modell av effektoptimerare 

(Typisk modulkompatibilitet) 

P750 

(för 1 x högeffektiv solcellsmodul) 
Enheter 

INEFFEKT 

Nominell DC ingångseffekt(1) 750 W 

Inkoppling En ingång  

Absolut maximal ingångsspänning (Voc vid lägsta temperatur) 60 Vdc 

MPPT arbetsområde 12,5–60 Vdc 

Maximal kortslutningsström per ingång (Isc) 20 Adc 

Maximal verkningsgrad 99,5 % 

Viktad verkningsgrad 98,6 % 

Överspänningskategori II  

UTEFFEKT VID DRIFT (EFFEKTOPTIMERARE ANSLUTEN TILL SOLAREDGE-VÄXELRIKTARE) 

Maximal utgångsström 18 Adc 

Maximal utgångsspänning 80 Vdc 

UTGÅNG UNDER STANDBY (EFFEKTOPTIMERARE ÄR BORTKOPPLAD FRÅN SOLAREDGE-VÄXELRIKTAREN ELLER 

VÄXELRIKTAREN ÄR AV) 
Säkerhetsspänning per effektoptimerare 1 ± 0,1 Vdc 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER 

EMC(2) FCC DEL 15 Klass B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3  

Säkerhet IEC62109-1 (klass II)  

RoHS Ja  

Brandsäkerhet VDE-AR-E 2100-712:2013-05  

INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER 

Kompatibla SolarEdge-växelriktare Trefasväxelriktare SE16K och större  

Maximal tillåten systemspänning 1 000 Vdc 

Mått (B x L x H) 129 x 162 x 59 mm 

Vikt 979 g 

Ingångskontakt MC4(3)  

Kabellängd ingång 0,9 m 

Utgångskontakt MC4  

Kabellängd utgång Liggande orientering: 1,4 m 

Drifttemperaturintervall(4) -40 till +85 ºC 

Skyddsklass IP68/NEMA6P  

Relativ luftfuktighet 0–100 % 

(1) Solpanelens nominella effekt vid STC får inte överstiga effektoptimerarens nominella DC-effekt. Solpaneler med upp till +5 % effekttolerans är tillåtna. 

(2) För överensstämmelse med EN55011 klass A (när så krävs) ska installationen ske med en växelriktare med en nominell effekt på > 20 kVA och uppfylla kraven i EMC-avsnittet i installationshandboken. 

(3) För andra kontakttyper, kontakta SolarEdge. 

(4) För omgivningstemperaturer över +70 ºC / +158 ºF tillämpas effektminskning. Se effektoptimerarens tekniska anmärkningar om temperaturdegradering för mer information. 

 

Konstruktion av solcellssystem med hjälp av 

en SolarEdge-växelriktare(5)(6)(7) 

230/400 V-nät 

SE16K, SE17K 

230/400 V-nät 

SE25K 

230/400 V-nät 

SE27.6K* 

230/400 V-

nät SE30K* 

230/400 V-nät 

SE33.3K* 

277/480 V-nät 

SE40K* 
 

Kompatibla effektoptimerare P750  

Minsta stränglängd 
Effektoptimerare 14 14 14 15 14 14  

Solpaneler 14 14 14 15 14 14  

Största stränglängd 
Effektoptimerare 30 30 30 30 30 30  

Solpaneler 30 30 30 30 30 30  

Högsta kontinuerliga effekt per sträng 13 500 13 500 13 950 15 300 13 500 15 300 W 

Maximal tillåten ansluten effekt per sträng(7) 

1 sträng – 15750 1 sträng – 15750 1 sträng – 15750 
1 sträng – 

17550 

2 strängar eller färre 

– 15750 

2 strängar eller färre 

– 17550 
W 

2 strängar eller fler – 

18500 

2 strängar eller 

fler – 18500 

2 strängar eller 

fler – 18500 

2 strängar eller 

fler – 20300 

3 strängar eller fler – 

18500 

3 strängar eller fler – 

20300 

Parallella strängar med olika längd eller riktning Ja  

Maximal tillåten skillnad i antalet effektoptimerare mellan 

den kortaste och längsta strängen som är ansluten till 

samma växelriktarenhet 

5 effektoptimerare  

* Samma regler gäller för synergienheter med likvärdig effekt som ingår i de växelriktare med synergiteknik. 

(5) P750 kan endast blandas i en sträng med P750. 

(6) För SE16K och högre bör den minsta STC DC-anslutna effekten vara 11 KW. 

(7) För att ansluta mer STC-effekt per sträng kan du utforma ditt projekt med SolarEdge Designer. 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_three_phase_inverters_with_setapp_installation_guide.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://designer.solaredge.com/

