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Profitieren Sie auch mit herkdbmmlichen Wechselrichtern von Monitoring auf
Modulebene und automatischen Sicherheitsmerkmalen

=~ Schnittstelle zwischen SolarEdge Leistungsoptimierern mit IndOP™ Funktionalitdat und Nicht-SolarEdge Wechselrichtern
=~ Anlageniiberwachung auf Modulebene
=~ Modulsicherheitsspannung zum Schutz von Installateuren und Feuerwehreinsatzkraften

s
= Mobile und webbasierte Uberwachung der Modulleistung -

= Kommunikation Gber RS232, RS485 oder Ethernet
= |P65 — Installation im Freien und in Gebduden
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SolarEdge Sicherheits- und Uberwachungs-

schnittstelle swmi-35

MODELL SMI-35-3C-01
DC-EINGANG
Maximale Eingangsspannung L 1000 e vde .
Maximaler Eingangsstrom 35 Adc
DC-AUSGANG
Maximale DC- Ausgangsspannung | s O vde .
Maximaler Ausgangsstrom L N A Adc .
Stromsensor Ja
AC-VERSORGUNG
Unterstittzte Wechselstromspannung | | s 0264 ol Qo
Wechselstrom Eingangsfrequenz | e 50/60:5 ... Qa-dl He ...
 Maximaler Dauereingangsstrom | s 300 . . Q @ .. mA .
Leistungsaufnahme <35 w
WEITERE FUNKTIONEN m,
ANZRIBE e, LD und LED flir vollganSeg Statusprig@ng T L
femiberwachung e CHN. D S RO
Modulsicherheitsspannung L SR P N
Hauptausschaltervorort e gy N 0 e
Erfassung von Wechselrichter-Daten | . e N " AN R
Unterstltzte Kommunikationskanale 2 x RS485) RS232, Ethernet, ZigBee (optional)
ERFULLTE NORMEN E
MY B EC6100076-2, 1EC6T000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ...
Sicherheit : . IEC62109
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN p\
_Abmessungen (HXBxT) o Nl . a4 ... 2006 x316x117,5 mm_
Gewicht P B €.
Eingangsstecker Typ SO V| N 3xMCA kompatible Stecker e
_Umeebu ?E?F?.WP?Y?FH“.F’?@??‘. ........................................................... 2000 <.
Schutzklasse o L e, IP65 —im Frelenund in Gebauden e
Material Polycarbonat

* Eine Liste depinterstiitzen Gerate anderer Hersteller finden Sie unter: http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices
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