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Deklaracja zgodności WE 
Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
Deklaruję , że wymienione poniż ej produkty, wł ą czają c niezbędne akcesoria został y wyprodukowane 
zgodnie z następują cymi dyrektywami europejskimi: 

 2014/35/EU Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 
Dyrektywa 2014/35/EU Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26.02.2014 w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 
 

 

Producent:  SolarEdge Technologies Ltd.  

Adres: 1 HaMada St. 
Herzeliya 4673335, Izrael 

Telefon: +972-9-957-6620 
Faks: +972-9-957-6591  

 

Produkt:  Moduł inteligentny  
Oznaczenie typu: 72 ogniwa : PVxxx-72MMJ (xxx=330-375, w krokach co 5 W) 

72 ogniwa : SPVxxx-72MMJ (xxx=330-375, w krokach co 5 W) 
60 ogniwa: PVxxx-60MMJ (xxx=275-310, w krokach co 5 W) 
60 ogniwa: SPVxxx-60MMJ (xxx=275-310, w krokach co 5 W) 
48 ogniwa: PVxxx-48MMJ (xxx=220-250, w krokach co 5 W) 
48 ogniwa: SPVxxx-48MMJ (xxx=220-250, w krokach co 5 W) 
 
60 ogniwa: PVxxx-R60LBMG (xxx=335-365, w krokach co 5W) 
60 ogniwa: SPVxxx-R60LBMG (xxx=335-365, w krokach co 5W) 
72 ogniwa: PVxxx-R72LBMG (xxx=405-425, w krokach co 5W) 
72 ogniwa: SPVxxx-R72LBMG (xxx=405-425, w krokach co 5W) 
 
60 ogniwa: PVxxx-R60LWMG (xxx=350-375, w krokach co 5W) 
60 ogniwa: SPVxxx-R60LWMG (xxx=350-375, w krokach co 5W) 
72 ogniwa: PVxxx-R72LWMG (xxx=420-455, w krokach co 5W) 
72 ogniwa: SPVxxx-R72LWMG (xxx=420-455, w krokach co 5W) 
 
60 ogniwa: PVxxx-R60DWMG (xxx=345-375, w krokach co 5W) 
60 ogniwa: SPVxxx-R60DWMG (xxx=345-375, w krokach co 5W) 
72 ogniwa: PVxxx-R72DWMG (xxx=415-450, w krokach co 5W) 
72 ogniwa: SPVxxx-R72DWMG (xxx=415-450, w krokach co 5W)  
 
60 ogniwa: PVxxx-R60DBMG (xxx=345-375, w krokach co 5W) 
60 ogniwa: SPVxxx-R60DBMG (xxx=345-375, w krokach co 5W) 
72 ogniwa: PVxxx-R72DBMG (xxx=415-450, w krokach co 5W) 
72 ogniwa: SPVxxx-R72DBMG (xxx=415-450, w krokach co 5W) 
 

 

Następujące normy zostały zastosowane zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU: 

IEC 61730-1 

IEC 61215 
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