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Effektoptimerare 
För Europa 
S1400 

SolarEdge mest kraftfulla och kompakta effektoptimerare för 
kommersiella installationer och stora markinstallationer 

 Högre energiutbyte 

 Högeffektiv (99.5 %) med MPPT på modulnivå, 
för maximerad elproduktion, maximerade 
intäkter och kort ROI 

 Stöder upp till 700 W högeffekts- och 20 A 
högströmsmoduler, inklusive bifaciala och G12-
moduler 

 Maximalt skydd med inbyggd säkerhet 

 Utformade med SafeDC™ för att automatiskt 
sänka solpanelernas höga spänning till 
beröringssäker nivå då elnätet/växelriktaren är 
avstängd, med SafeDC™ 

 Inkluderar SolarEdge Sense Connect, för 
temperaturmonitorering av kontakter under 
produktionen för att upptäcka eventuell 
överhettning på grund av installationsproblem 
eller slitage 

 Lägre BoS-kostnader med flexibel design 

 Mer effekt med upp till 30,4 kW per sträng 
för optimal användning av 
installationsytan, möjliggör upp till 2x 
längre samt färre strängar och 50% färre 
kablar, säkringar och anslutningsboxar 

 Kompakt storlek och smalare profil för 
enkla och kostnadseffektiva installationer, 
särskilt i utmanande utrymmen 

 Seriekopplas med två PV-moduler 

 Enklare O&M 

 Systemmonitorering på modulnivå 
möjliggör preciserad feldetektering 

 Tidsbesparande felsökning på distans för 
färre resor och mindre tid på plats 
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Effektoptimerare 
S1400 

 S1400 Enhet 
INGÅNG 
Nominell DC ingångseffekt(1) 1 400 W 
Absolut maximal ingångsspänning (Voc) 125 Vdc 
MPPT arbetsområde 12,5–105 Vdc 
Maximal kortslutningsström (Isc) för ansluten PV-modul (2) 20 Adc 
Maximal verkningsgrad 99,5 % 
Viktad verkningsgrad 98,8 % 
Överspänningskategori II  
UTDATA I DRIFT 
Maximal utgångsström 24 Adc 
Maximal utgångsspänning 80 Vdc 
UTGÅNG I VILOLÄGE (VÄXELRIKTARE ÄR BORTKOPPLAD FRÅN VÄXELRIKTAREN ELLER AVSTÄNGD) 
Säkerhetsspänning per effektoptimerare 1 ± 0,1 Vdc 
ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER 
EMC FCC Artikel 15, IEC 61000-6-2 och IEC 61000-6-3 – Klass B, 55011(3)  
Säkerhet IEC 62109-1 (klass II säkerhet)  
Material UL 94 V-0, UV-beständig  
RoHS Ja  
Brandsäkerhet VDE-AR-E 2100-712:2013-05  
INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER 
Kompatibla växelriktare Kommersiella växelriktare utan integrerade DC-säkringar (4)  
Maximal tillåten systemspänning 1 000 Vdc 
Mått (B x L x H) 129 x 165 x 52 / 5,08 x 6,49 x 2,04 mm / in 
Vikt 1087 / 2.39 g / lb 
Ingångskontakt MC4(5)  

Kabellängd ingång Alternativ kort ingångskablage: 0,1 / 0,32 
Alternativ långt ingångskablage: 1,8 / 5,9(6) m / fot 

Utgångskontakt MC4  
Kabellängd utgående (+) 5.7 (-) 0.10 / (+) 18.7 (-) 0.32 m / fot 
Drifttemperaturområde (7) -40 till +85/-40 till +185 -40 – 185 ˚F 
Skyddsklass IP68/NEMA6P  
Relativ luftfuktighet 0–100 % 

(1) Solpanelens nominella effekt vid STC får inte överstiga effektoptimerarens nominella DC-effekt. Solpaneler med upp till +5 % effekttolerans är tillåtna. 
(2) Vid användning av bifaciala moduler ska endast framsidans Isc beaktas vid STC (0 % förstärkning på baksidan). Mer information finns i applikationsmeddelandet Kompatibilitet mellan bifaciala moduler och 

SolarEdge effektoptimerare. 
(3) För överensstämmelse med EN55011 klass A (vid behov) ska installationen ske med en växelriktare med en nominell effekt på > 20 kVA, och uppfylla kraven i avsnittet om EMC i installationshandboken 

Trefassystem med SetApp-konfiguration. 
(4) S1400 är konstruerad för att kombineras med växelriktare som inte har integrerade DC-säkringar. Växelriktare med DC-säkringar måste justeras manuellt, i enlighet med beskrivningen i denna tekniska anteckning. 
(5) För andra kontakttyper, kontakta SolarEdge. 
(6) För modeller i S-serien med långa ingångskablar (1,8 m / 5,9 fot) är Sense Connect-funktionen endast aktiverad på utgångskabelns kontakt. 
(7) För omgivningstemperaturer över +65°C / +149°F tillämpas effektreglering.  
 

S1400 Mekanisk skiss 

 

* När du installerar SolarEdge effektoptimerare måste du hålla ett visst avstånd till intilliggande del. Mer information finns i applikationsmeddelandet Effektoptimerares avstånd. 

Ingång 

Utgång 

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/compatibility_of_bi_facial_modules_with_SE_optimizers.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/compatibility_of_bi_facial_modules_with_SE_optimizers.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_three_phase_inverters_with_setapp_installation_guide.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-s-series-power-optimizer-inverter-compability-technical-note.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-power-optimizer-clearance-application-note-eng.pdf
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Effektoptimerare 
S1400 

PV-systemdesign som använder en SolarEdge-
växelriktare(8)(9)(10) 

230/400 V elnät 
SE20K, SE25K* 

230/400 V-nät 
SE27.6K* 

230/400 V-nät 
SE30K* 

230/400 V-nät 
SE33.3K* 

277/480 V-nät 
SE40K* 

Enhete
r 

Kompatibla effektoptimerare S1400 

Minsta stränglängd 
Effektoptimerare 14 14 15 14 15  

Solpaneler 27 27 29 27 29  

Största stränglängd 
Effektoptimerare 30 30 30 30 30  

Solpaneler 60 60 60 60 60  

Högsta kontinuerliga effekt per sträng 18.000 18 600 20 400 18 000 20 400 

W 
Maximalt tillåten ansluten effekt per sträng(11) 

1 sträng – 20 250 1 sträng – 20 850 1 sträng – 22 650 1 sträng – 20 250 1 sträng – 22 650 
2 strängar eller mer – 

28 000 
2 strängar eller mer – 

28 600 
2 strängar eller mer – 

30 400 
2 strängar eller mer – 

28 000 
2 strängar eller mer 

– 30 400 
Parallella strängar med olika längd eller riktning Ja 
Maximal skillnad i antalet tillåtna effektoptimerare mellan 
den kortaste och längsta strängen som är ansluten till 
samma växelriktarenhet 

5 effektoptimerare 

* Samma regler gäller för Synergy-enheter med motsvarande effekt, som är en del av den modulära växelriktaren med Synergy Technology. 
(8) S1400 kan inte blandas med några andra effektoptimerarmodeller i samma serie.  
(9) För varje sträng kan en effektoptimerare anslutas till en enda solcellsmodul om: 

1) Varje effektoptimerare är ansluten till en enda PV-modul eller 
2) Det är den enda effektoptimeraren som är ansluten till en enda PV-modul i strängen. 

(10) För SE20K och större bör den minsta STC DC-anslutna effekten vara 11 KW. 
(11) För att ansluta mer STC-effekt per sträng, utforma ditt projekt med SolarEdge Designer. 

https://designer.solaredge.com/
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