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Optimoitu kokoonpano HD-Wave-tekniikalla

1-vaihe invertteri
HD-Wave teknologialla
 
SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H,
SE4000H, SE5000H, SE6000H

12-25
VUODEN
TAKUU

	 Suunniteltu erityisesti käytettäväksi 
tehostimien kanssa

	 Helppo ja nopea käyttöönotto 
älypuhelimella,käyttäen sovellusta 
SolarEdge SetApp

	 Ennätysmäinen teho

	 Äärimmäisen pieni, kevyt ja helppo asentaa

	 Korkea luotettavuus

	 Sisäänrakennettu moduulitason seuranta

	 Asennus sisä- ja ulkotiloihin

	 Kiinteän jännitteen vaihtosuuntaaja 
pidemmille sarjoille

	 Edisyksellinen turvallisuus suojaus - 
sisäänrakennettu valokaarisuojaus

http://www.solaredge.com


SE2200H SE3000H SE3500H SE3680H SE4000H SE5000H SE6000H
SEXXXXH-XXXXXBXX4

LÄHTÖ
AC-nimellislähtöteho 2 200 3 000 3 500 3 680 4 000 5 000(1) 6 000 VA

Suurin AC-lähtöteho 2 200 3 000 3 500 3 680 4 000 5 000(1) 6 000 VA

AC-lähtöjännite (nimellinen) 220/230 Vac

AC-lähtöjännitteen vaihteluväli 184 - 264,5 Vac

AC-taajuus (nimellinen) 50/60 ± 5 Hz

Suurin jatkuva lähtövirta 10 14 16 16 18,5 23 27,5 A

THD <3 %

Tehokerroin 1, säädettävä -0.9 to 0.9

Toiminnan seuranta, saarekekäytön suojaus, 
maakohtaisesti määritettävät raja-arvot Kyllä

TULO  
Suurin DC-teho 3 400 4 650 5 425 5 700 6 200 7 750(2) 9 300 W

Muuntajaton, maadoittamaton Kyllä

Suurin tulojännite 480 Vdc

Nimellinen DC-tulojännite 380 Vdc

Suurin tulovirta 6,5 9 10 10,5 11,5 13,5 16,5 Adc

Käänteisen napaisuuden suojaus Kyllä

Maavuodon tunnistus eristyksenvalvonnalla Herkkyys 600 kΩ

Vaihtosuuntaajan enimmäisteho 99,2 %

Eurooppalainen hyötysuhde 98,3 98,8 99 %

Virrankulutus yöaikaan < 2,5 W

LISÄOMINAISUUDET
Tuetut viestintäliittymät RS485, Ethernet, Wi-Fi (valinnainen), Mobiiliyhteys (valinnainen), ZigBee (valinnainen)

Älykäs energian hallinta Ylituotonrajoitus

Käyttöönotto Asennus ja määritys SetAppin avulla – hyödyntää invertterin sisäänrakennettua Wi-Fi -asemaa

Valokaarisuoja Sisäänrakennettu, käyttäjän konfiguroitavissa (UL1699B mukaan)

STANDARDINMUKAISUUS
Turvallisuus IEC-62109-1/2

Verkkoliitäntästandardit IEC61727, IEC62116, EN 50438, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE_C_15-712, G83/2,
G59/3, CEI-021, ÖNORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1

Päästöt IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12, FCC osa 15 B-luokka 

ASENNUSOHJEET
Vaihtovirtalähtö - Tuettu johtimen läpimitta 9-16 mm

Vaihtovirta - Tuettu johtimen poikkipinta-ala 1-13 mm2

Tasavirtatulo 1 x MC4 2 x MC4-pari

Mitat (K x P x S) 280 x 370 x 142 mm

Melu < 25 dBA

Paino 7,8 9 10,6 kg

Jäähdytys Luonnollinen konvektio

Toimintalämpötilan vaihteluväli -40 to +60(3) ˚C

Suojausluokka IP65 - Ulko- ja sisätilat

(1) 4 600 VA Saksassa 
(2) 7 130VA Saksassa
(3) Täysi teho ainakin 50'C asti. Katso lisätietoja tehon alentumasta täältä: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
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