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Potvrzení 

Žadatel: SolarEdge Technologies LTD 
1 HaMada Street 
4673335 Herzeliya 
Israel 

 
Výrobek: fotovoltaická měniče 
 
Model: SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE368H, SE4000H, SE5000H, 

SE6000H 
 
Používaní podle určení: 
 

Samostatná spínací stanice s jednofázovou kontrolou pro fotovoltaická zařízení s jednofázovým paralelním 
napájením pomocí měniče do sítě veřejného napájení. Samostatná spínací stanice je integrační součástí výše 
uvedených měničů. 
 
Zkušební podklady: 
 

EN 50438:2013 
Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.  
 
Interface protection settings Czech Republic:   

Parameter Max. disconnection time Trip value 

Over voltage  0,2s 230V + 15% 

Under voltage 0,2s 230V - 15% 

Over frequency 0,5s 52Hz 

Under frequency 0,5s 47,5Hz 
 

 
Reprezentativní zkušební vzorek výše jmenovaného výrobku odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům 
platným v okamžiku vydání tohoto certifikátu, uvedených zkušebních podkladů pro používání podle určení. 
 

Číslo zprávy: 16PP115-20 

Číslo certifikátu: 16-153-01 
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