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Sertifikatas 

Pareiškėjas: SolarEdge Technologies LTD 
1 HaMada Street 
4673335 Herzeliya 
Izraelis 

 
Produktas: Fotovoltinės inverterio 
 
Modelis: SE2200H SE3000H SE3500H SE3680H SE4000H SE5000H SE6000H 

Galios 2,2kVA 3,0kVA 3,5kVA 3,68kVA 4,0kVA 5,0kVA 6,0kVA 

 

Numatomasis naudojimas: 
 

automatinis atjungimo įrenginys su vienfazio tinklo priežiūros funkcija fotovoltinėms sistemoms, kurios 
vienfaze  lygiagrečiąja jungtimi į bendrąjį maitinimo tinklą jungiamos per inverterį. Automatinis atjungimo įrenginys 
yra sudėtinė minėto inverterio dalis. 

 
Taikomi standartai ir gairės: 
 

EN 50438:2013 

Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.  
 
Default interface protection settings:   

Parameter Max. disconnection time Min. operate time Trip value 

Over voltage stage 1 3s - 230V + 10% 10min mean value 

Over voltage stage 2 0,2s 0,1s 230V + 15% 

Under voltage 1,5s 1,2s 230V – 15% 

Over frequency 0,5s 0,3s 52Hz 

Under frequency 0,5s 0,3s 47,5Hz 
 

 
Šio sertifikato išdavimo metu minėto reprezentatyviojo produkto saugos koncepcija atitinka saugos reikalavimus, 
galiojančius naudojant pagal paskirtį remiantis reglamentais. 
 

Ataskaitos Nr.: 16PP115-07 

Sertifikato Nr.: 16-131-01 

Išdavimo data: 2016-12-06   
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