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 Certifikát 

Žiadateľ: SolarEdge Technologies LTD 
1 HaMada Street 
4673335 Herzeliya 
Izrael 

 
Produkt: FV menič 
 
Model: SE2200H SE3000H SE3500H SE3680H SE4000H SE5000H SE6000H 

Klasifikácia: 2,2kVA 3,0kVA 3,5kVA 3,68kVA 4,0kVA 5,0kVA 6,0kVA 

 

Plánované použitie: 
 

Automatické odpojovacie zariadenie s monitorovaním jednofázovej siete pre fotovoltaické systémy s jednofázovým 
paralelným pripojením s verejnou distribučnou sieťou prostredníctvom meniča. Automatické odpojovacie zariadenie 
je pevnou súčasťou hore uvedeného meniča. 
 
Použité predpisy a smernice: 
 

EN 50438:2013 
Požiadavky na pripojenie mikrogenerátorov paralelne s nízkonapäťovou verejnou distribučnou sieťou.  
 
Štandardné ochranné nastavenia rozhrania:   

Parameter Max. doba rozpojenia Min. doba činnosti Medzná hodnota 

Prepätie úroveň 1 3s - 
230V + 10% 10min priemerná 

hodnota 
Prepätie úroveň 2 0,2s 0,1s 230V + 15% 
Podpätie 1,5s 1,2s 230V – 15% 
Nad frekvencia 0,5s 0,3s 52Hz 
Pod frekvencia 0,5s 0,3s 47,5Hz 

 

 
Bezpečnostný koncept hore uvedeného reprezentatívneho produktu je v momente vydania tohto certifikátu 
v súlade s platnými bezpečnostnými normami pre špecifikované použitie podľa predpisov. 
 

Č. správy: 16PP115-07 

Č. certifikátu: 16-127-01 

Dátum vydania: 2016-12-06   

 

 

 

 

Andreas Aufmuth 
Oddelenie certifikácie 

 


