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Belge 
 

Başvuru Sahibi:  
 

SolarEdge Technologies 
1 HaMada Street 
Herzeliya 4673335  
Israel 

 
Ürün: Fotovoltaik inverter 
 
Model: SE2200H SE3000H SE3500H SE3680H SE4000H SE5000H SE6000H 

Güç 2,2kVA 3,0kVA 3,5kVA 3,68kVA 4,0kVA 5,0kVA 6,0kVA 

 
Yönetmeliklere uygun kullanım: 
 

Uygun Tek aşama şebeke denetlemeli otomatik bağlantı kesme cihazı, ana şebekedeki bir inverter aracılığıyla 
paralel bağlanan Tek aşama fotovoltaik sistemler içindir. Otomatik bağlantı kesme cihazı sözü geçen inverterin 
tümleşik bir parçasıdır. 

 
Geçerli kurallar ve standartlar: 
 

EN 50438:2013 
Mikro jeneratörlerin alcak gerilim dagitim sebekeleri ile parallel baganmasi icin kurallar. 
 
Sınırlamak: 

Parameter Max. disconnection time Min. operate time Trip value 
Over voltage stage 1 3s - 10% 10min mean value 

Over voltage stage 2 0,2s 0,1s +15% 

Under voltage 1,5s 1,2s –15% 

Over frequency 0,5s 0,3s 52Hz 

Under frequency 0,5s 0,3s 47,5Hz 

 
Yukarıda bahsedilen temsili ürünün güvenlik özellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde yönetmeliklere uygun olarak 
belirlenen kullanım için geçerli güvenlik özelliklerine uygundur. 
 

Rapor numarası: 16PP115-07 

Belge numarası: 16-128-01 

Tanzim tarihi:  2016-12-06   
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Sertifikasyon 
 


