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Moduł inteligentny 
Monokrystaliczny moduł PERC  

z technologią ogniw połówkowych 

i zintegrowanym optymalizatorem mocy 
SPV355-R60DBMG, SPV360-R60DBMG, SPV370-R60DBMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie fotowoltaiczne podłączone do sieci z pełną obsługą 

serwisową SolarEdge 
 

 Łatwa instalacja z optymalizatorem mocy 

fabrycznie wbudowanym w module 

 Zoptymalizowana wydajność energetyczna 

dzięki ciągłemu śledzeniu punktu mocy 

maksymalnej (MPPT) dla poszczególnych 

modułów 

 Wyłączenie napięcia na poziomie modułu 

dla bezpieczeństwa instalatora i straży 

pożarnej 

 Pełna widoczność informacji o wydajności 

systemu od modułu po sieć 

 Najwyższy poziom kontroli jakości dzięki całkowicie 

zautomatyzowanej linii produkcyjnej 

 Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne i 

wstrząsy 

 Eleganckie wzornictwo dzięki wykonaniu całego 

modułu w kolorze czarnym 

 25 lat gwarancji na moduł i gwarancji wydajności 

 Zaprojektowane specjalnie do pracy z falownikami 

SolarEdge 

solaredge.com 
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25 
LAT GWARANCJI 

NA PRODUKT I 

GWARANCJI 

WYDAJNOŚCI 



*Dotyczy modułów o numerze katalogowym SPV3xx-R60DBMG-6M4Cxx 

 

 

Moduł inteligentny 
Monokrystaliczny moduł PERC z technologią ogniw 

połówkowych 

i zintegrowanym optymalizatorem mocy SPV355-R60DBMG, SPV360-R60DBMG, SPV370-R60DBMG 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE MODUŁU 

Dotyczy modułów SPV o numerach katalogowych SPV355-R60DBMG-6M4Cxx SPV360-R60DBMG-6M4Cxx SPV370-R60DBMG-6M4Cxx  

STC(1) 

Moc modułu 355 360 370 W 

Maks. napięcie zasilania (Vmp) 33,74 33,87 34,17 V 

Maks. prąd zasilania (Imp) 10,53 10,63 10,83 A 

Napięcie obwodu otwartego (Voc) 41,51 41,66 41,96 V 

Prąd zwarcia (Isc) 10,96 11,07 11,29 A 

Maksymalne napięcie w systemie 1000 V DC 

Maksymalny prąd znamionowy 

bezpiecznika 
20 A 

Sprawność modułu 19,0 19,27 20,31 % 

Tolerancja pomiaru mocy 0 ~ +5 W 

NOCT(2) 

Moc modułu 266 270 277 W 

Maks. napięcie zasilania (Vmp) 30,97 31,09 31,37 V 

Maks. prąd zasilania (Imp) 8,59 8,67 8,84 A 

Napięcie obwodu otwartego (Voc) 38,66 38,80 39,08 V 

Prąd zwarcia (Isc) 9,01 9,10 9,28 A 
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* Wartości wymiarów i wagi podane w niniejszej tabeli dotyczą modułów wyprodukowanych od lutego 2021 r. 

Moduły wyprodukowane wcześniej niż w lutym 2021 r. (SPVxxx-R60DBMG-2C01) mają wymiary 1776 x 1052 x 40 mm,  

a ich ciężar wynosi 23,0 kg 

CERTYFIKATY I GWARANCJA 

Certyfikaty modułu IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, Lista CEC, odporność na amoniak, PID, mgła solna  

Gwarancja produktu Optymalizator mocy – 25 lat gwarancji, moduł – 25 lat gwarancji  

Gwarancja maksymalnej mocy wyjściowej 25 lat gwarancji liniowej na moduł (3)  

PARAMETRY TEMPERATURY 

 SPV355-R60DBMG / SPV360-R60DBMG SPV370-R60DBMG  

Współczynnik temperaturowy mocy (Pm) -0.364 -0.328 % / °C 

Współczynnik temperaturowy napięcia (Voc) -0.281 -0.265 % / °C 

Współczynnik temperaturowy prądu (Isc)   0,039   0,0487 % / °C 

Temperatura pracy ogniwa (NOCT) 45 ± 2 °C 

(1) STC (standardowe warunki testowe): natężenie napromieniowania – 1000 W/m², temperatura ogniw – 25°C, współczynnik AM – 1,5 

(2) NOCT (temperatura pracy ogniwa): natężenie napromieniowania – 800 W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s 

(3) Pierwszy rok: 98%, 84,8% mocy wyjściowej przez 25 lat 
 

Gwarancja liniowa 
*25 lat gwarancji na produkt 

+ 25 lat liniowej gwarancji mocy 

 

 
Krzywa I-V dla modułu (SPV360-R60DBMG) 

 

Moc wyjściowa 

≥ 98% 
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PARAMETRY MECHANICZNE MODUŁU 

Ogniwa 120 (6 x 20)  

Typ ogniwa Monokrystaliczne PERC  

Wymiary ogniwa 166 x 83 mm 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1755 x 1038 x 40* mm 

Maksymalne obciążenie przednie (śnieg) 5400 Pa 

Maksymalne obciążenie boczne (wiatr) 2400 Pa 

Ciężar (z optymalizatorem mocy) 22* kg 

Przednie szkło 3,2 mm, szkło hartowane powlekane  

Rama Czarne aluminium anodowane  

Puszka połączeniowa IP68, trzy diody  

Typ złącza Staubli MC4  

Temperatura pracy Od -40 do +85 °C 

Informacje dotyczące pakowania (liczba sztuk na palecie) 26  

 

25 lat gwarancji na 
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Moc wyjściowa 
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Moduł inteligentny 
Monokrystaliczny moduł PERC z technologią ogniw 

połówkowych 

i zintegrowanym optymalizatorem mocy SPV355-R60DBMG-6M4Cxx, SPV360-R60DBMG-6M4Cxx, SPV370-R60DBMG-6M4Cxx 
 

PARAMETRY OPTYMALIZATORA MOCY 

WEJŚCIE 

Znamionowa moc wejściowa DC 440 W 

Bezwzględne maksymalne napięcie 

wejściowe (Voc w najniższej temperaturze) 60 V DC 

Zakres roboczy MPPT 8 – 60 V DC 

Maksymalny prąd zwarcia (Isc) 14,5 A DC 

Maksymalna wydajność 99,5 % 

Ważona wydajność 98,6 % 

Kategoria przepięciowa II  

MOC WYJŚCIOWA PODCZAS DZIAŁANIA (OPTYMALIZATOR MOCY PODŁĄCZONY DO PRACUJĄCEGO FALOWNIKA SOLAREDGE) 

Maksymalny prąd wyjściowy 15 A DC 

Maksymalne napięcie wyjściowe 60 V DC 

MOC WYJŚCIOWA W TRYBIE OCZEKIWANIA  

(OPTYMALIZATOR MOCY ODŁĄCZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB WYŁĄCZONY FALOWNIK SOLAREDGE) 

Bezpieczne napięcie wyjściowe na 

optymalizator mocy 

1 ± 0,1 V DC 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 

Kompatybilność elektromagnetyczna FCC Część 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011  

Bezpieczeństwo IEC62109-1 (bezpieczeństwo klasy II), UL1741  

RoHS Tak  

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe VDE-AR-E 2100-712:2013-05  

PARAMETRY INSTALACJI 

Złącze wyjściowe MC4  

Długość przewodu wyjściowego (+) 2.3, (-) 0.10 m 

Zakres temperatur roboczych Od -40 do +85 ˚C 

Klasa ochrony IP68/NEMA6P  

Wilgotność względna 0–100 % 

 

 

Projekt systemu fotowoltaicznego z 

zastosowaniem falownika SolarEdge* 

Falownik jednofazowy 

HD-Wave 

Trójfazowy dla sieci  

230 / 400 V 

Trójfazowy dla sieci  

277 / 480 V 

 

Minimalna długość łańcucha (optymalizatory mocy)(4) 8 16 18  

Maksymalna długość łańcucha (optymalizatory mocy) 25 50  

Maksymalna moc na łańcuch 5700 11250(5) 12750(6) W 

Równoległe łańcuchy o różnej długości lub orientacji Tak  

 

(4) Modułów inteligentnych nie można używać z falownikiem trójfazowym SE3K (dostępnym w niektórych krajach; zob. arkusz danych fa lownika trójfazowego SE3K-SE10K). 

(5) Sieć 230/400 V – dozwolone jest podłączenie do 13 500 W na łańcuch, gdy maksymalna różnica mocy między łańcuchami wynosi 2000 W. 
(6) Sieć 277/480 V – dozwolone jest podłączenie do 15 000 W na łańcuch, gdy maksymalna różnica mocy między łańcuchami wynosi 2000 W. 

*Łączenie modułów SPVxxx-R60DBMG-2M2Cxx i SPVxxx-R60DBMG-6M4Cxx w nowych instalacjach jest niedozwolone. 
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