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Moduł inteligentny 
Monokrystaliczny moduł PERC z technologią 

ogniw połówkowych i zintegrowanym 

optymalizatorem mocy 

SPV410-R54JWML / SPV415-R54JWML 

Rozwiązanie fotowoltaiczne z pełną obsługą serwisową SolarEdge 

 25 lat gwarancji na moduł i gwarancji 

wydajności 

 Łatwa instalacja dzięki fabrycznemu 

wbudowaniu optymalizatora mocy w module 

fotowoltaicznym 

 Zoptymalizowana wydajność energetyczna 

dzięki ciągłemu śledzeniu punktu mocy 

maksymalnej (MPPT) dla poszczególnych 

modułów 

 Wbudowany mechanizm SafeDC™ 

umożliwiający odcięcie napięcia na poziomie 

modułu w przypadku wyłączenia falownika lub 

zasilania AC dla zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa instalatora i straży pożarnej 

 Zaprojektowane specjalnie do pracy z 

falownikami SolarEdge 

 Pełna widoczność informacji o wydajności 

systemu od modułu po sieć 

 Doskonała odporność na obciążenia 

mechaniczne i wstrząsy 

 Wykrywa nietypowe zachowanie złącza 

fotowoltaicznego, ograniczając potencjalne 

problemy związane z bezpieczeństwem 

 Szybszy proces montażu dzięki 

uproszczonemu okablowaniu 

M
O

D
U

Ł IN
T
E
LIG

E
N

T
N

Y
 

25  
LAT GWARANCJI 
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Moduł inteligentny 
SPV410-R54JWML / SPV415-R54JWML 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE MODUŁU SPV410-R54JWML SPV415-R54JWML JEDN. 

STC(1) 

Moc modułu 410 415 W 

Maks. napięcie zasilania (Vmp) 31,62 31,92 V 

Maks. prąd zasilania (Imp) 12,97 13,00 A 

Napięcie obwodu otwartego (Voc) 37,21 37,56 V 

Prąd zwarcia (Isc) 13,79 13,83 A 

Maksymalne napięcie w systemie 1000 Vdc 

Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika 25 A 

Sprawność modułu 20,99 21,25 % 

NMOT(2) 

Moc modułu 310,2 313,4 W 

Maks. napięcie zasilania (Vmp) 29,89 30,14 V 

Maks. prąd zasilania (Imp) 10,38 10,40 A 

Napięcie obwodu otwartego (Voc) 35,13 35,46 V 

Prąd zwarcia (Isc) 11,10 11,13 A 

* Tolerancja pomiaru: Pmax: ±3%, Voc: ±3%, Isc: ±5% 

 

PARAMETRY MECHANICZNE MODUŁU 

Ogniwa 108 (6 x 18)  

Typ ogniwa Monokrystaliczne PERC  

Wymiary ogniwa 182 x 91 mm 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1722 x 1134 x 30 mm 

Maksymalne obciążenie przednie (śnieg) 5400 Pa 

Maksymalne obciążenie boczne (wiatr) 2400 Pa 

Ciężar (z optymalizatorem mocy) 21,4 kg 

Przednie szkło 3,2 mm, szkło hartowane powlekane  

Rama Aluminium anodowane  

Puszka połączeniowa IP68, trzy diody  

Typ złącza MC4  

Temperatura pracy Od -40 do +85 °C 

Informacje dotyczące pakowania (liczba 

sztuk na palecie) 
36  

 

CERTYFIKATY I GWARANCJA 

Certyfikaty modułu IEC61215:2016, IEC61730:2016  

Gwarancja produktu Optymalizator mocy – 25 lat gwarancji, moduł – 25 lat gwarancji  

Gwarancja maksymalnej mocy wyjściowej 25 lat gwarancji liniowej na moduł(3)  

 

PARAMETRY TEMPERATURY 

Współczynnik temperaturowy mocy (Pm) -0.34 % / °C 

Współczynnik temperaturowy napięcia (Voc) -0.29 % / °C 

Współczynnik temperaturowy prądu (Isc) 0,04 % / °C 

Znamionowa temperatura pracy ogniwa (NMOT) 43 ± 2 °C 

(1) STC (standardowe warunki testowe): natężenie napromieniowania – 1000 W/m², temperatura ogniw – 25°C, współczynnik AM – 1,5. 

(2) NMOT (znamionowa temperatura pracy ogniwa): natężenie napromieniowania – 800 W/m², temperatura otoczenia – 20°C, prędkość wiatru – 1 m/s. 

(3) Pierwszy rok: 98%, 84,8% mocy wyjściowej przez 25 lat. 
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Krzywa I-V dla panelu (SPV41x-R54JWML) 
Gwarancja liniowa 

25 lat gwarancji na produkt 

+25 lat liniowej gwarancji mocy 



 

 

Moduł inteligentny 
SPV410-R54JWML / SPV415-R54JWML 

 S440 JEDN. 

WEJŚCIE 

Znamionowa moc wejściowa DC(1) 440 W 

Absolutnie maksymalne napięcie wejściowe (Voc) 60 Vdc 

Zakres roboczy MPPT 8 – 60 Vdc 

Maksymalny prąd zwarciowy (Isc) 14,5 Adc 

Maksymalna wydajność 99,5 % 

Ważona wydajność 98,6 % 

Kategoria przepięciowa II  

WYJŚCIE PODCZAS PRACY 

Maksymalny prąd wyjściowy 15 Adc 

Maksymalne napięcie wyjściowe 60 Vdc 

WYJŚCIE W TRYBIE GOTOWOŚCI (OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODŁĄCZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB  

FALOWNIK JEST WYŁĄCZONY) 

Bezpieczne napięcie optymalizatora 1 ± 0,1 Vdc 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI(2) 

Kompatybilność elektromagnetyczna FCC Część 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011  

Bezpieczeństwo IEC62109-1 (bezpieczeństwo klasy II), UL1741  

Tworzywo UL94 V-0, odporny na działanie promieniowania UV  

RoHS Tak  

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe VDE-AR-E 2100-712:2018-12  

SPECYFIKACJA MECHANICZNA 

Maksymalne dopuszczalne napięcie systemu 1000 Vdc 

Wymiary (szer. x dł. x wys.) 129 x 155 x 30 mm 

Waga (wraz z przewodami) 655 g 

Złącze wejściowe MC4(3)  

Długość przewodu wejściowego 0,1 m 

Złącze wyjściowe MC4  

Długość przewodu wyjściowego (+) 2.3, (-) 0.10 m 

Zakres temperatur pracy(4) Od -40 do +85 ˚C 

Stopień ochrony IP68  

Wilgotność względna 0–100 % 

(1) Moc znamionowa modułu w STC nie może przekroczyć znamionowej mocy wejściowej DC optymalizatora mocy. Moduły z tolerancją mocy do +5% są dozwolone. 

(2) Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami CE są zawarte w deklaracji zgodności CE. 

(3) W przypadku innych rodzajów złączy prosimy o kontakt z SolarEdge. 

(4) Obniżenie mocy - Dla temperatury otoczenia powyżej + 70˚C / + 158˚F następuje obniżenie mocy. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Nota techniczna dotycząca redukcji mocy pod wpływem 

temperatury dla optymalizatorów mocy. 

 

Projekt Systemu Fotowoltaicznego 

SolarEdge 

Falownik 

jednofazowy 

SolarEdge Home 

Wave 

Falownik trójfazowy 

SolarEdge Home dla 

krótkich łańcuchów 

Trójfazowy dla sieci 

230 / 400 V 

Trójfazowy dla sieci 

277 / 480 V 

 

Minimalna długość łańcucha (optymalizatory mocy) 8 9 16 18  

Maksymalna długość łańcucha (optymalizatory 

mocy) 
25 20 50  

Maksymalna moc ciągła na łańcuch 5700 5625 11 250 12 750 W 

Maksymalna dopuszczalna podłączona moc na 

łańcuch 

(dozwolone wyłącznie w przypadku różnicy mocy 

między łańcuchami wynoszącej mniej niż 2000 W) 

Zob.(5) Zob.(5) 13 500 15000 W 

Równoległe łańcuchy o różnej długości lub 

orientacji 
Tak  

 

(5) Jeżeli moc znamionowa AC falowników jest większa lub równa maksymalnej mocy znamionowej na łańcuch, maksymalna moc na łańcuch może osiągnąć maksymalną wartość mocy na wejściu DC 

falownika. Zob. Nota aplikacyjna: wytyczne dotyczące projektowania jednego łańcucha. 

 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-s-series-ce-declaration-of-conformity.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-single-string-design-application-note.pdf
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SolarEdge jest światowym liderem w dziedzinie technologii 

inteligentnej energii. Wykorzystując światowej klasy kompetencje 

inżynierskie i nieustannie koncentrując się na innowacjach, SolarEdge 

tworzy inteligentne technologie energetyczne, które zasilają nasze 

życie i napędzają rozwój przyszłości. 

Firma SolarEdge opracowała inteligentne rozwiązanie falownikowe, 

które zmieniło sposób pozyskiwania i zarządzania energią w 

systemach fotowoltaicznych (PV). Optymalizując produkcję po stronie 

DC, falownik SolarEdge maksymalizuje produkcję energii elektrycznej 

przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii wytwarzanej przez 

system fotowoltaiczny. 

Kontynuując rozwój inteligentnej energii, SolarEdge zajmuje się 

wieloma segmentami rynku energetycznego poprzez swoje 

rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych, magazynowania, 

ładowania pojazdów elektrycznych, UPS-ów i usług sieciowych. 

SolarEdge 

@SolarEdgePV 

@SolarEdgePV 

SolarEdgePV 

SolarEdge 

www.solaredge.com/corporate/contact 
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Zastrzeżenie dotyczące danych rynkowych i prognoz 

branżowych: Niniejsza broszura zawiera dane  

rynkowe i prognozy branżowe pozyskane od  

określonych źródeł zewnętrznych. Informacje te są  

oparte na wynikach ankiet branżowych oraz na 

specjalistycznej wiedzy branżowej osoby  

przygotowującej prezentację. Nie można  

zagwarantować prawidłowości wymienionych  

danych rynkowych ani możliwości realizacji  

prezentowanych prognoz branżowych. 

Chociaż dokładność podanych danych  

rynkowych i prognoz branżowych nie  

została przez nas niezależnie zweryfikowana,  

wierzymy w wiarygodność tych danych  

rynkowych oraz racjonalność  

uwzględnionych prognoz branżowych. 


