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Smart modul 
Monokristallin PERC-modul med Half-Cut Cell-teknik 

och integrerad effektoptimering 

SPV410-R54JWML / SPV415-R54JWML 

Nätansluten Solenergi som har fullständig service från SolarEdge 

 25 års garanti för modul och prestanda 

 Enkel installation med förmonterad 

effektoptimerare på modulen 

 Optimerad energiproduktion genom att 

systemet kontinuerligt arbetar med maximal 

uteffekt (MPPT) för varje enskild modul 

 Inbyggd SafeDC™ som möjliggör säker 

avstängning på modulnivå när växelriktaren 

stängs av (eller vid nätavbrott), för maximal 

säkerhet för installatörer och räddningstjänst 

 Specifikt utformade för att fungera med 

SolarEdge-växelriktare 

 Full kontroll på systemets prestanda från 

modul till elnät 

 Utmärkt hållbarhet för mekanisk påverkan och 

stöttålighet 

 Detekterar onormalt beteende på anslutningar, 

vilket förebygger potentiella 

säkerhetsproblem* 

 Snabbare installationer med förenklad 

kabelhantering 

S
M

A
R

T
 M

O
D

U
L
 

25  

ÅRS GARANTI 

FÖR PRODUKT 

OCH 

PRESTANDA 



 

 

Smart modul 
SPV410-R54JWML / SPV415-R54JWML 

MODULENS ELEKTRISKA EGENSKAPER SPV410-R54JWML SPV415-R54JWML ENHETER 

STC(1) 

Moduleffekt 410 415 W 

Max Spänning (Vmp) 31,62 31,92 V 

Max Ström (Imp) 12,97 13,00 A 

Spänning vid öppen krets (Voc) 37,21 37,56 V 

Kortslutningsström (Isc) 13,79 13,83 A 

Maximal systemspänning 1 000 Vdc 

Maximal sträng-säkringsstorlek 25 A 

Moduleffektivitet 20,99 21,25 % 

NMOT(2) 

Moduleffekt 310,2 313,4 W 

Max Spänning (Vmp) 29,89 30,14 V 

Max Ström (Imp) 10,38 10,40 A 

Spänning vid öppen krets (Voc) 35,13 35,46 V 

Kortslutningsström (Isc) 11,10 11,13 A 

*Toleranser: Pmax: ±3 %, Voc: ±3 %, Isc: ±5 % 

 

MODULENS MEKANISKA EGENSKAPER 

Celler 108 (6 x 18)  

Celltyp Monokristallin PERC  

Cellmått 182 x 91 mm 

Mått (L x B x H) 1722 x 1134 x 30 mm 

Maximal belastning på ovansidan (snölast) 5 400 Pa 

Maximal belastning på undersidan (vindlast) 2 400 Pa 

Vikt (inklusive effektoptimerare) 21,4 kg 

Glasets framsida 3,2 mm, belagt härdat glas  

Ram Svart anodiserad aluminium  

Kopplingslåda IP68, tre dioder  

Anslutningstyp MC4  

Drifttemperatur -40 till +85 ˚C 

Förpackningsinformation (enheter per pall) 36  

 

CERTIFIERINGAR OCH GARANTI 

Modulcertifiering IEC61215:2016, IEC61730:2016  

Produktgaranti Effektoptimerare — 25 års garanti, Modul — 25 års garanti  

Effektgaranti för Pmax 25 års garanti för linjär modul(3)  

 

TEMPERATUREGENSKAPER 

Temperaturkoefficient effekt (Pm) -0.34 % / °C 

Temperaturkoefficient spänning (Voc) -0.29 % / °C 

Temperaturkoefficient för ström (Isc) 0,04 % / °C 

Drifttemperatur cell (NMOT) 43 ± 2 ˚C 

(1) STC: Instrålning 1000 W/m², celltemperatur 25 °C, luftmassakoefficient AM 1,5 

(2) NMOT: Instrålning 800 W/m², omgivningstemperatur 20 °C, vindhastighet 1 m/s 

(3) År 1: 98 %, 84,8 % av utgående effekt under 25 år 
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Panelens I-V-kurva (SPV41x-R54JWML) 
Linjär garanti 

25 års produktgaranti 

+25 års garanti för linjär effekt 



 

 

Smart modul 
SPV410-R54JWML / SPV415-R54JWML 

 S440 ENHETER 

INDATA 

Nominell DC ingångseffekt(1) 440 W 

Absolut maximal ingångsspänning (Voc) 60 Vdc 

MPPT arbetsområde 8–60 Vdc 

Maximal kortslutningsström (Isc) för ansluten PV-solpanel 14,5 Adc 

Maximal verkningsgrad 99,5 % 

Viktad verkningsgrad 98,6 % 

Överspänningskategori II  

UTDATA VID DRIFT 

Maximal utgångsström 15 Adc 

Maximal utgångsspänning 60 Vdc 

UTSPÄNNING I VILOLÄGE (MED EFFEKTOPTIMERARE BORTKOPPLAD FRÅN VÄXELRIKTARE ELLER AVSTÄNGD VÄXELRIKTARE) 

Säkerhetsspänning per effektoptimerare 1 ± 0,1 Vdc 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER(2) 

EMC FCC del 15 Klass B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011  

Säkerhet IEC62109-1 (klass II säkerhet), UL1741  

Material UL94 V-0, UV-beständig  

RoHS Ja  

Brandsäkerhet VDE-AR-E 2100-712:2018-12  

INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER 

Maximal tillåten systemspänning 1 000 Vdc 

Mått (B x L x H) 129x155x30 mm 

Vikt (inklusive kablar) 655 g 

Ingångskontakt MC4(3)  

Kabellängd ingång 0,1 m 

Utgångskontakt MC4  

Kabellängd utgång (+) 2.3, (-) 0.10 m 

Drifttemperaturintervall(4) -40 till +85 ˚C 

Skyddsklass IP68  

Relativ luftfuktighet 0–100 % 

(1) Solpanelens nominella effekt vid STC får inte överstiga effektoptimerarens nominella DC-effekt. Solpaneler med upp till +5 % effekttolerans är tillåtna. 

(2) För mer information om CE-överensstämmelse, se Deklaration om överensstämmelse – CE. 

(3) För andra kontakttyper, kontakta SolarEdge. 

(4) För omgivningstemperaturer över +70 °C / +158 °F tillämpas effektreglering. Se effektoptimerarens Tekniska anmärkning om temperaturdegradering för mer information. 

 

Design av PV-system med en SolarEdge-

växelriktare 

SolarEdge Home 

Wave Växelriktare 

Enfas 

SolarEdge Home 

Trefas Växelriktare för 

korta strängar 

Trefas för 230/400 V 

elnät 

Trefas för 277/480 

V elnät 
 

Minsta stränglängd (effektoptimerare) 8 9 16 18  

Maximal stränglängd (effektoptimerare) 25 20 50  

Högsta kontinuerliga effekt per sträng 5 700 5 625 11 250 12 750 W 

Maximal tillåten ansluten effekt per sträng 

(Tillåtet endast när effektskillnaden mellan 

strängarna är mindre än 2 000 W) 

Se(5) Se(5) 13 500 15 000 W 

Parallella strängar med olika längd eller riktning Ja  
 

(5) Om växelriktares nominella AC-effekt är ≤ maximal nominell effekt per sträng, kan den maximala effekten per sträng uppgå till växelriktarnas maximala ingående DC-effekt. Se Applikationsmeddelande 

med riktlinjer för utformning av enkel sträng. 

 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-s-series-ce-declaration-of-conformity.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-single-string-design-application-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-single-string-design-application-note.pdf
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SolarEdge är världsledande inom smart energiteknik. Genom att 

utnyttja vår högklassiga teknikkompetens och med ett 

obevekligt fokus på innovation skapar SolarEdge smarta 

energilösningar som ger våra liv kraft och driver utvecklingen  

framåt. 

SolarEdge utvecklade en intelligent växelriktarlösning som 

förändrade sättet hur el skapas och hanteras i solcellssystem 

(PV-system). DC-optimerad växelriktare från SolarEdge 

maximerar elproduktionen och sänker samtidigt kostnaden för 

den energi som produceras av solcellssystemet. 

SolarEdge fortsätter främja smart energi och vänder sig till ett 

brett spektrum av energimarknadssegment med sina lösningar 

för solceller, lagring, laddning av elfordon, UPS och 

elnätverkslösningar. 

SolarEdge 

@SolarEdgePV 

@SolarEdgePV 

SolarEdgePV 

SolarEdge 

www.solaredge.com/corporate/contact 
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© SolarEdge Technologies, Ltd. Alla rättigheter 

förbehålles. 

SOLAREDGE, SolarEdge-logotypen, OPTIMERAD AV 

SOLAREDGE är varumärken eller registrerade 

varumärken som tillhör SolarEdge Technologies, Inc. 

Alla andra varumärken som nämns här är varumärken 

som tillhör respektive ägare.  

Datum: 21 november 2022 DS-000156-SV 

 Kan ändras utan föregående meddelande. 

 

Varning angående marknadsdata och 

branschprognoser: Denna broschyr kan innehålla 

marknadsdata och branschprognoser från 

tredjepartskällor. Denna information baseras på 

branschundersökningar och branschexpertisen av  

den som förbereder informationen och det  

finns ingen garanti på att sådan  

marknadsinformation är korrekt eller att sådana 

branschprognoser uppnås. 

Även om vi inte själva har verifierat  

exaktheten av sådan marknadsinformation  

och sådana branschprognoser, anser vi att 

marknadsdata är tillförlitliga och att 

branschprognoserna är rimliga. 


