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CE–megfelelőségi nyilatkozat 

Ezúton kijelentjük, hogy az alább felsorolt termékek, beleértve az azokhoz szükséges tartozékokat is, 

gyártása a következő EU irányelvek szerint történt: 

 Irányelv a rádióberendezésekről 2014/53/EU (RED) 

Az irányelv a rádióberendezésekről 2014/53/EU (RED) létrehozza a rádióberendezések piaci 
forgalomba hozatalának szabályozási keretét. 

 2011/65/EU RoHS-irányelv 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelve egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 

 2015/863/EU IRÁNYELV: 

Az EU 2. RoHS-irányelve II. mellékletének módosításáról (2011/65/EU irányelv) 
 

Gyártó:  SolarEdge Technologies Ltd.  

Cím: 1 HaMada St. 
Herzeliya 4673335, Izrael 

Tel.: +972-9-957-6620 

Fax: +972-9-957-6591 

Termék:  Napelemes inverter  

Típus referenciaszáma: SE3K*, SE3K-RWB*, SE4K*, SE4K-RWB*, SE5K*, SE5K-RWB*, SE5K-
RWS*, SE5K-RWB48*, SE6K*, SE7K*, SE7K-RWS*, SE7K-RWB48*, SE8K*, 
SE8K-RWS*, SE8K-RWB48*, SE9K*, SE10K*, SE10K-RWS*, SE10K-
RWB48*, SE12.5K**, SE15K**, SE16K**, SE17K**, SE20K**, SE25K**, 
SE27.6K**, SE30K**, SE33.3K**, SE40K**, SE50K**, SE55K**, 
SE66.6K**, SE75K**, SE82.8K**, SE90K** SE100K**, SE120K** 

Egészség és biztonság (RED, 3.1.a cikk): 
EN 62109-1:2010 
EN 62109-2:2011 
EN 62311:2008 

Elektromágneses kompatibilitás (RED, 3.1.b cikk): 
EN 55011:2016/A11:2020 
EN 61000-6-2:2005 

EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 
EN-61000-3-2:2014 (*) 
EN-61000-3-3:2013 (*) 
EN-61000-3-11:2000 (**) 
EN-61000-3-12:2011 (**) 

RED 3.2 cikk: 
 EN 301 489-1 V2.1.1 
 EN 301 489-17 V3.1.1 
 EN 300 328 V2.1.1 
A következő szabványok kerültek alkalmazásra a 2011/65/EU RoHS irányelv szerint: 

EN IEC 63000:2018 
 

Herzeliya, Izrael 2022. szeptember 18.  

KELT Dátum (Aviad Yeshaya, Megfelelőségi igazgató) 
 
*   Maximális AC áramerősség ≤ 16 A 
** Maximális AC áramerősség > 16 A  


