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Fa mer effekt, hoyere
produksjon og mer
informasjon om

systemets ytelse



I Forbedre effektiviteten i
anlegget ditt

Fa mest mulig ut av hver modul

SolarEdge forhindrer tap av ytelse som forarsakes av variasjoner i ytelsen mellom
modulene. Med SolarEdge pavirker ikke de svakere modulene ytelsen til de sterkere
modulene, slik det vanligvis forekommer. Slik kan hver enkelt modul gi maksimalt
energiutbytte.

10% avvik i modulenes ytelse

Bildet av SolarEdge Monitoring plattform viser
ytelseskurven til 10 naerliggende moduler for
en string. Avviket i ytelsen til den svakeste og
sterkeste modulen er her 10 %.

Arsaker til avvik
i ytelse

Fugleskitt Sng Delvis Forurensning
skyggelegging
Malrettede
A SolarEdges sammenkobling B Konvensjonell sammenkobling

kostnadsbesparelser

Spar opptil 50 %

av de elektriske

BoS komponentene, siden
det er mulig & ha lengre
string per system.

2

|

26-60 moduler, opp til 15kW per string

Mer energi gjennom intelligent design

@k kapasiteten til systemet ditt med flere moduler pa taket.

Fleksibel systemdesign >  Flere moduler per tak > Mer ytelse

Konvensjonell vekselretter | SolarEdge | 200kW DC
149.5kw DC 34% mer effekt



I Sikre investeringen din

Vedlikehold til lave kostnader

1 Gratis overvaking pa modulniva over hele systemets levetid

7 Full kontroll over eiendelene dine

7 Modulbasert overvakning av ytelse og eksternt vedlikehold fgrer til:
/ Mindre og kortere servicehenvendelser
/ Dkt oppe-tid for systemet

I Fullstendig oversikt over systemets status pa telefonen

Sikret modulkompatibilitet og garantifordeler ogsa i fremtiden

I Lav kostnad ved utskifting av inverter (standard garantitid er 12 ar)
7 Kompabilitet med fremtidige moduler
/ Nye modeller kan kobles sammen med de eldre modellene i samme string

Beskytt eiendelene dine

1 Sveert hgy sikkerhet for installatarer, elektrikere og brannmannskap
I Bedre forberedt for fremtidige sikkerhets og forsikrings krav

W% "L: r—— r«rn‘




Mer effekt « Mer utbytte « Mer innsyn

P600, P700, P800p, P850
2-til-1 effektoptimalisator

| [ /12-20
ARS
d i GARANTI
| _.

'k s o

15 kW - 100 kW
3 Fas invertere

# MPPT pa modulniva — ingen tap
med forskjeller i ytelse

I String med forskjellige lengder,
modulermed ulik orientering og
helning

7 P600 kan brukes med SolarEdge
vekselrettere SE15K og starre

J P700, P800 & P850 kan brukes
med SolarEdge vekselrettere
SE16k og starre

I SafeDC™ - designet for
automatisk avstenging av DC
spenning pa panel niva.

Om SolarEdge

SolarEdge er en ledende aktor
globalt pa smart energi teknologi.
Ved & kombinere det ypperste av
ingenigr kunst og ett utrettelig
fokus pa innovasjon, skaper vi
smarte Igsninger og produkter
som elektrifiserer livene vare og

stimulerer fremtidig utvikling.

I Spesielt utformet for a virke med
Effekt Optimalistorer

J Overlegen effektivitet
I Liten, lett og enkel & installere

I Integrert grensesnitt for
kommunikasjon

I Enkel steg for steg aktivering
og idriftsettelse, med Inverter
SetApp mobil applikasjon

f SolarEdge

¥ @SolarEdgePV
) @SolarEdgePV
SolarEdgePV
SolarEdge

info@solaredge.com

Overvaking

I Fullstendig oversikt over
systemets ytelse

J Ekstern overvaking, vedlikehold
og problemlgsning

Ut

Commercial Gateway

I Tilkobling av ulike sensorer til
analyse av systemets ytelse
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