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Pugc thiét ké riéng dé hoat ddong vdi thiét bi téi uu céng suat

J Dién ap bién tan c6 dinh cho hiéu suat vugt J Tich hgp giam sat cap dé mé-dun théng qua
troi (98,3%) va chudi dai han Ethernet, Wifi hoac thiét bj di ddng d€ hién thj toan

, _ b6 hé théng
7 Van hanh bién tan nhanh chéng va dé dang

truc tiép tUr dién thoai thdng minh bang I Céac tinh nang an toan nang cao - Tich hgp
SolarEdge SetApp bao vé chéng 16i hé quang va tat nhanh tuy
chon

I Thiét k& nho gon, dé dang |ap dat
I 1P65 danh cho lap dat ngoai trai va trong nha
I Tich hgp bao vé qua dong DC loai 2, gitp chiju

dugc t6t hon dong dién do sét gay ra hoac cac I Tay chon Tich hgp B an toan DC - Khong
sy ¢ tuadng tu khac can hé théng cach ly DC bén ngoai
J RS485 tuy chon va bado vé qua dong AC loai 2 I Pudgc chiing minh 13 sé khéng 16i thai cho cac giai

phap luu trf nang lugng SolarEdge

solaredge.com SO|ar| 'g"ll:-



/ Bién tan ba pha

SE25K / SE30K / SE33.3K
Ap dung cho cac bién tan c6 ma san pham

SE25K SE30K SE33.3K

Pau ra

Cong suét AC dau ra dinh mitc 25000 29990 33300 W

Céng suét AC dau ra biéu kién téi da 25000 29990 33300 VA
Dién ap AC dau ra — Day néng - Day nong/ Day néng-Day 380/ 220 ;400 /230 Vac
ngudi (Danh dinh)

Dién ap AC ddura—L-L/L-N 304 - 437 /176 - 253;320 - 460/ 184 - 264.5 Vac
Tan s6 AC 50/60 + 5% Hz

Dong dién dau ra AC t6i da (méi pha) 36,25 43,5 48,25 Aac
Két ndi vai day dién AC dau ra 3W + PE, 4W + PE

Giam sét] diép lud, Cﬁdng c6lap, He s6 c?ng_sué{t thy o

chinh, cé thé dinh cdu hinh theo tiing quéc gia

Téng dé dao dong song hai <3 %

Dai hé s6 cong suét +/-02 dén'1

Dong dién ro t6i da® 100 mA
DPAU VAO

Céng suét DC t6i da (MO-dun STC) 37500 45000 49950 W

Khong céan bién p, khong can ndi dat Co

Dién &p dau vao t6i da DC+ dén DC- 1000 Vdc
Dai dién ap hoat déng 680-1000 Vdc
Dong dién dau vao téi da 36,25 43,5 48,25 Adc
Bao vé phan cuc nguadc co

Phét hién 16i cach ly néi dat D6 nhay 167kQ?

Hiéu suat bién tan téi da 983 %

Hiéu suét c6 téi Chau Au 98 %

Muc tiéu thu dién nang ban dém <4 W

TINH NANG BO SUNG

Giao dién giao tiép dudgc hd trg 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (tuy chon)?, Mang di déng (tly chon)

Quan ly nang lugng théng minh Gidi han cong sudt phat

Van hanh bién tan B3ng Ung dung di déng SetApp st dung diém truy cap Wi-Fi tich hap dé két néi cuc bd

Bo vé chéng 16i hd quang Tich hop, ngudi dung c6 thé dinh cau hinh (Theo UL1699B)

T4t ngudn nhanh chéng Tuy chon® (Ty déng khi ngat két néi ludi dién AC)

Bao vé qué dong RS485 Tuy chon

Bao vé qué dong DC SPD Type II, c6 thé thay thé, tich hap

Bao vé qué dong AC SPD Type II, c6 thé thay thé, tly chon

THIET BI AN TOAN DC (TUY CHON)

Ngat két néi 2 cuc 1000V / 48,25A

Cau chi DC (Cyc don) Tuy chon, 25A /30A

Tuan thu UTE-C15-712-1

TUAN THU TIEU CHUAN

An toan [EC-62109, AS3100

VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-

e e
Tiéu chuén BAu ndi Ludi dien 4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019

MUic phét thai [EC61000-6-2, IEC61000-6-3 Loai A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
RoHS co
THONG SO LAP DAT
Duaing kinh c& siét cap AC dau ra / Tiét dién ducng day / Tiét Pudng kinh cap 19-28 mm / 4 - 16 mmz/ 4 - 16 mm’
dién PE
DC Dau vao® 4 c3p MC4
4 cap MC4

DC D3u vao co Safety Unit®”

4 Chubi: C6 siét cap: Dudng kinh ngoai ctia cap 5 - 10 mm / Tiét dién day 2,5 - 16 mm’

Kich thudc (R x D x C) 550 x 317 x 273 mm
Kich thudc bao goém Safety Unit (R x D x C) 836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (C4 siét cap DC) mm
Trong lugng 32 kg

Trong lugng bao gém Safety Unit 36,5 kg

Dai nhiét dé hoat déng -40 dén +60® °C

Lam méat Quat (ngudi dung cé thé thay thé)

Dé 6n <62 dBA
Cép béo vé IP65 - ngoai trdi va trong nha

Gén thiét bi Cé cép gia ds




(1)Néu gdn RCD bén ngoai, thi thiét bi d6 phai cd gia tri trip > 100mA

(2) Khi dugc cac quy dinh dia phuong cho phép

(3) K&t néi Wi-Fi yéu cau két ndi mét thanh phan Wi-Fi b8 sung, can dudc dat mua riéng. DE biét thém chi tiét, vui long lién hé nhan vién ban hang SolarEdge clia ban hodc tham khao:
https://www.solaredge.com/products/communication

(4) Bién tan vdi tinh nang tat nhanh ma san pham: SExxK-xxRxxxxxx

5) D& biét tat ca cac tiéu chudn, vui long tham khao danh muc Ching nhan trong trang Tai vé: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

6) DC Pau vao c6 s8n véi cac dau ndi MC4 hodc C6 siét cap bén dudi ma san pham bién tan. DE biét thém thdng tin, vui long lién hé véi SolarEdge

7) Chi chdp thuan sit dung cac dau néi MC4 do Staubli san xudt

8) D& biét thém théng tin vé gidm tai cong sudt, vui long tham khao: https://www.solaredge.comy/sites/default/files/se-temperature-derating-note. pdf
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