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Suunniteltu erityisesti käytettäväksi tehostimien kanssa

Erittäin tehokas (98.3 %)

IP65 – Asennus sisä- ja ulkotiloihin

Kiinteän jännitteen vaihtosuuntaaja pidemmille 
sarjoille

Älykkään energian hallinnan ohjaus

Valinnainen integroitu tasavirran suojayksikkö 
– poistaa ulkoisen DC-erottimen tarpeen (vain 
SE25K ja SE27.6K)

Valinnainen tasavirran ylijännitesuoja ja 
tasavirtasulakkeet (vain SE25K ja SE27.6K)

Pieni, luokkansa kevein ja helppo asentaa

Sisäänrakennettu moduulitason seuranta

Langaton tai Ethernet-verkkoyhteys 
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Edistykselliset turvallisuus suojaukset, 
kuten sisäänrakennettu valokaari suojaus ja 
valinnainen nopea summutus

Helppo ja nopea käyttöönotto älypuhelimella, 
käyttäen sovellusta SolarEdge SetApp



3-vaihe invertteri
SE12.5K - SE27.6K

SE12.5K SE15K SE16K SE17K SE25K SE27.6K
APPLICABLE TO INVERTERS 
WITH PART NUMBER  SEXXK-XXXXXBXX4

LÄHTÖ 
AC-nimellislähtöteho 12 500 15 000 16 000 17 000 25 000 27 600 VA
Suurin AC-lähtöteho 12 500 15 000 16 000 17 000 25 000 27 600 VA
AC-lähtöjännite - pääjännite / vaihejännite 
(nimellinen) 380 / 220 ; 400 / 230 Vac

AC-lähtöjännite  - vaihejännitteen vaihteluväli 184–264,5 Vac
AC-taajuus 50/60 ± 5 Hz
Suurin jatkuva lähtövirta 
(vaiheittain) 20 23 25,5 26 38 40 A

Tuetut verkot - kolmivaiheiset 3 / N / PE (WYE nollajohtimella)  
Toiminnan seuranta, saarekekäytön suojaus, 
määritettävä tehokerroin, maakohtaisesti 
määritettävät raja-arvot

Kyllä  

THD < 3

TULO  
Suurin DC-teho (moduulin STC-olosuhteet) 16 850 20 250 21 600 22 950 33 750 37 250 W
Muuntajaton, maadoittamaton Kyllä  
Suurin tulojännite 1 000 Vdc
Nimellinen DC-tulojännite 750 Vdc 
Suurin tulovirta 21 22 23 23 37 40 Adc
Käänteisen napaisuuden suojaus Kyllä  
Maavuodon tunnistus eristyksenvalvonnalla Herkkyys 700 kΩ   Herkkyys 350 kΩ (1)  
Vaihtosuuntaajan enimmäisteho 98 98,3 %
Eurooppalainen hyötysuhde 97,7 97,6 97,7 97,7 98 %
Virrankulutus yöaikaan < 2,5 < 4 W

LISÄOMINAISUUDET
Tuetut viestintäliittymät(2) RS485, Ethernet, Wi-Fi (vaatii antennin), ZigBee (valinnainen), älypuhelin (valinnainen)
Invertterin käyttöönotto Sisäänrakennetun paikallisen Wi-Fi liityntäpisteen avulla, käyttäen SetApp mobiili applikaatiota.
Älykäs energian hallinta Viennin rajoitus
Valokaarisuoja Sisäänrakennettu, käyttäjän konfiguroitavissa (UL1699B mukaan)
Nopea sammutus Valinnainen (automaattinen, kun verkkovirta katkeaa)

TASAVIRRAN SUOJAYKSIKKÖ (VALINNAINEN)
Kaksinapainen katkaisu - 1 000 V / 40 A
Tasavirran ylijännitesuoja - II-tyyppi, kentällä vaihdettava
Tasavirtasulakkeet molemmissa navoissa - Valinnainen, 20 A
Vaatimustenmukaisuus - UTE-C15-712-1

STANDARDINMUKAISUUS  
Turvallisuus IEC 62103 (EN 50178), IEC 62109, AS 3100  
Verkkoliitäntästandardit(5) VDE-AR-N-4105, G59/3, AS 4777, EN 50438 , CEI 021,VDE 0126-1-1, CEI 016, BDEW  
Päästöt IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 , IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12  
RoHS Kyllä  

ASENNUSOHJEET   
AC-lähdön holkin halkaisija / Johtimen 
poikkipinta-ala 15-21mm / ML 2.5-16mm2, MK 2.5-10mm2 18-25mm / ML 2.5-16mm2, MK 2.5-

10mm2

Tasavirtatulo 2 MC4-paria 3 MC4-paria

Tasavirtatulo suojayksiköllä -
Holkkitiivisteen ulkoläpimitta 5–10 mm
Johtimen poikkipinta-ala 0,5–13,5 mm2

Mitat (K x L x S) 540 x 315 x 260 mm
Mitat suojayksikön kanssa (K x L x S) - 775 x 315 x 260 mm
Paino 30,7 45 kg
Paino suojayksikön kanssa - 48 kg
Toimintalämpötilan vaihteluväli -40 – +60(6) ˚C
Jäähdytys - Tuuletin (käyttäjän vaihdettavissa)  
Melu    < 50 < 55 dBA
Suojausluokka IP65 - Ulko- ja sisätilat  
Asennus Kiinnike sisältyy  
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(1) Jos paikalliset määräykset sallivat
(2) Valitse Downloads-lataussivulta Datasheets -> Communications saadaksesi lisätietoja valinnaisista viestintävaihtoehdoista: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(3) Wi-Fi yhteys vaatii ulkoisen antennin. Saadaksesi lisätietoja: https://www.solaredge.com/sites/default/fles/se-wif-zigbee-antenna-datasheet.pdf
(4) Nopean sammutuksen invertterien tuotemallit: SExxK-RWRxxxxxx; saatavilla malleihin SE25K and SE27.6K
(5) Näet kaikki standardit valitsemalla Downloads-lataussivulta Certifications: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(6) Katso lisätietoja tehon alentumasta täältä: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf


