
 

 

 

 

 

Trifazni inverter 
SE3K - SE10K 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebej zasnovan za delo z optimizatorji moči 
 

 Raven hrupa primerna za stanovanjska okolja – 

brez zunanjega ventilatorja 

 Vrhunska učinkovitost (98 %) 

 Pripravljen za baterijo - en razsmernik za PV in 

baterijsko shranjevanje (*) 

 Majhen, najlažji v svojem razredu in enostaven 

za montažo 

 Vgrajen nadzor na ravni modula 

 

 Hiter in enostaven zagon inverterja neposredno iz 

pametnega telefona z uporabo aplikacije SolarEdge 

SetApp  

 Internetna povezava prek Etherneta ali brezžično  

(Wi-Fi, ZigBee Gateway, mobilno omrežje) 

 IP65 – zunanja in notranja montaža  

 Inverter fiksne napetosti za daljše nize 

 Nadzor pametnega upravljanja z energijo 

 

 
(*) Čakanje na razpoložljivost baterije in nadgradnjo vdelane programske opreme 
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Trifazni inverter 
SE3K-SE10K(1) 

 SE3K(2)(3) SE4K(2) SE5K SE6K(2) SE7K SE8K SE9K SE10K ENOTE 

Velja za inverterje s kataloško številko SEXXK-XXXTXBXX4 

IZHOD 

Nazivna izhodna moč AC 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 VA 

Največja izhodna moč AC 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 VA 

AC izhodna napetost - medfazna / fazna 

(nominalna) 
380 / 220 ; 400 / 230 Vac 

AC izhodna napetost - območje fazne 

napetosti 
184 - 264,5 Vac 

Izmenična Frekvenca 50/60 ± 5 Hz 

Največji neprekinjen izhodni tok (po fazi) 5 6.5 8 10 11.5 13 14.5 16 A 

Podprte mreže - tri faze 3 / N / PE (zvezda z nulo)  

Nadzor mrežne napetosti, zaščita pred 

otočnim delovanjem v omrežju, nastavljiv 

faktor moči,   

Nastavitve na ravni države 

Da  

VHOD 

Največja DC moč (modul STC) 4050(4)
 5400 6750 8100 9450 10800 12150 13500 W 

Brez transformatorja, brez ozemljitve Da  

Največja vhodna napetost 900 Vdc 

Nazivna DC vhodna napetost 750 Vdc 

Največji vhodni tok 5 7 8.5 10 12 13.5 15 16.5 Adc 

Zaščita pred obrnjeno polariteto Da  

Zaznavanje izolacije napake   Občutljivost 700 kΩ  

Največja učinkovitost inverterja 98 % 

Evropska ponderirana učinkovitost 96.7 97.3 97.3 97.3 97.4 97.6 97.5 97.6 % 

Nočna poraba energije < 2,5 W 

DODATNE LASTNOSTI 

Podprti komunikacijski vmesniki(5)
 RS485, Ethernet, ZigBee (opcijsko), Wi-Fi (potrebna antena)(6), mobilno omrežje (opcijsko)  

Pametno upravljanje z energijo Omejitev izvoza, upravljanje domače energije (nadzor naprav)  

Zagon inverterja Z mobilno aplikacijo SetApp z vgrajeno dostopno točko Wi-Fi za lokalno povezavo  

SKLADNOST S STANDARDI 

Varnost IEC-62103 (EN50178), IEC-62109  

Standardi omrežne povezave(7)
 VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59  

Elektromagnetna združljivost (EMC) 
EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-4, EN 55011, FCC Part 15,  

EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 61000-3-11, EN/IEC 61000-3-12 
 

RoHS Da  

SPECIFIKACIJE MONTAŽE   

AC izhod Kabelska uvodnica - premera 15 - 21 mm 

DC vhod 2 para MC4  

Dimenzije (VxŠxG) 540 x 315 x 191 mm 

Teža 16.4 kg 

Območje delovne temperature -40 do +60(8)
 ˚C 

Hlajenje Notranji ventilator  

Hrup < 40 dBA 

Stopnja zaščite IP65 – zunanja in notranja  

Pritrditev Priložen nosilec  

(1)  Za modele z večjo močjo glejte: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet.pdf 

(2)  Na voljo v nekaterih državah; glejte kategorijo Certifikati na strani prenosov: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads 

(3)  SE3K-RW010BNN4 je namenjen za povezavo natančno z 10 optimizatorji P404/P405/P485/P505. 

(4)  Največja dovoljena DC moč je 3700 W s SE3K-RW010BNN4 

(5)  Za specifikacije opcijskih komunikacijski možnosti glejte kategorijo Podatkovni listi -> Komunikacije na strani prenosov: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads 

(6)  Za povezavo Wi-Fi je potrebna zunanja antena. Za več informacij glejte: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf 

(7)  Za vse standarde glejte kategorijo Certifikati na strani prenosov: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads 

(8)  Za informacije o zmanjšanju moči glejte: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf 
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