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用以透過Zigbee通訊連接SolarEdge裝置與智慧
能源裝置

可供室內或室外使用

5年保固

天線位於逆變器外，通訊範圍更廣

Wi-Fi及ZigBee通訊用天線
SE-ANT-ZBWIFI-KIT

通
訊

年保固

簡單的無線連線能力

用以透過Wi-Fi連接SolarEdge裝置與監控平台
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Wi-Fi及ZigBee通訊用天線
SE-ANT-ZBWIFI-KIT

相容逆變器 SExxx-xxxxxBxxx 單位

電氣規格
頻率範圍 2.4-2.5 GHz

增益（最大） 5 dBi 

波束寬度－水平 360 度  

波束寬度－垂直 50 度

最大輸入功率 5 W

輸入阻抗 50 Ohm

電壓駐波比 2.1:1

極化 線性

阻抗 50 Ohm

輻射 全向型

天線類型 共線式偶極

天線設計 偶極陣列

應用 室內／室外

環境規格
工作溫度 -40 to +140/ -40 to +60 °F/ °C

儲存濕度 10%至90%，無凝結

機械規格
尺寸（高x直徑） 8.7x0.5/222x13 In / mm

重量 0.11 / 50 lbs / gr

纜線 RG174

纜線長度（最大） 53/ 135 In / cm

連接器 RP SMA

內部材料 PCB 繞線型

基座材料 聚碳酸酯 503R-WH5151L or WH8G952

盒內裝置數量 5


