Handleiding voor
activering van de
EV-oplader en
kabel installatie

Deze handleiding helpt u bij het installeren van uw EV-laadkabel,
het activeren van uw EV lader en te configureren volgens uw
behoeften.
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I Activering en Configureren

®

U moet eerst verbinding maken met het SolarEdge Monitoring Platform voordat u de eerste keer uw
EV wil gaan laden*. Voor vragen neemt u contact op met uw installateur.
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EV Charger.
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*Verbindingsopties: Ethernet/Wi-Fi/mobiele (verbinding met 50MB dataplan aangekocht van een mobiele provider). Het SolarEdge
data plan is < 50MB en kan uitsluitend gebruikt worden voor activering, niet voor EV-oplaadconfiguratie en monitoring



/ Opladen
1

Controleer of de groene LED aan de onderkant
van de omvormer flikkert of knippert, wat
aangeeft dat de EV-oplader gereed is voor
opladen.

2

Houd de EV-oplaadstekker vast en koppel de
kabel los van de houder.

3

Sluit de stekker van de EV-oplader aan op de
laadstekker van het voertuig en druk stevig vast
totdat deze in de stekker klikt. De omvormer laat
1 korte pieptoon horen en de groene LED begint
te knipperen om een correcte verbinding aan te
geven. Het opladen begint automatisch,
aangegeven door 2 korte pieptonen gevolgd

4

Wanneer het opladen is voltooid, begint de groene
LED te knipperen.

5

Druk op de vergrendeling van de EV-oplaadstekker
en trek deze uit de laadstekker van het voertuig.

6

Wikkel de EV-laadkabel op de houder en sluit deze
aan op de EV-stekker.

() Voor alle LED-indicaties en bijkomende
oplaadconfiguraties raadpleeg de installatiegids
en video's van de EV-oplader omvormer:
solaredge.com/products/ev-charger/ activation-

door 1 lange pieptoon en de groene LED brandt. and-configuration
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Over SolarEdge
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