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Uygunluk Belgesi

Basvuru Sahibi: SolarEdge Technologies Ltd.
1 HaMada Street
Herzliya 4673335
Israel

Uriin: Sebekeye bagh fotovoltaik (PV) invertor

Model: SE55K (2 x SE27.6K)
SE66.6K (2 x SE33.3K)
SE82.8K (3 x SE27.6K)
SE100K (3 x SE33.3K)

Yonetmeliklere uygun kullanim:

EN 50438:2013, TS EN 50438:2014 ’ye uygun U¢ fazlisebeke denetlemeli otomatik baglanti kesme cihazi, ana
sebekedeki bir inverter araciligiyla paralel baglanan ¢ fazl fotovoltaik sistemler igindir. Otomatik baglanti kesme
cihazi s6zl gegen inverterin timlesik bir parcasidir. Bu, ad tedarikgisinin her zaman ulasabilecedi yalitim islevli
baglanti kesme cihazinin yerini alir.

Gegerli kurallar ve standartlar:
EN 50438:2013, TS EN 50438:2014
Mikro jeneratorlerin algcak gerilim dagditim sebekeleri ile paralel baglanmasi i¢in kurallar

VDE 0126-1-1:2006:2006-02 (Fonksiyonel giivenlik)
Bir sebeke baglantili jeneratér ve kamu algak gerilim sebekesine arasinda otomatik baglanti kesme cihazi

Jenerator SE55K, SE66.6K, SE82.8K ve SE100K faz basina 16A uzerinde bir akim igin kullanilir. Ancak EN
50438:2013, TS EN 50438:2014 tim gereklilikleri yerine getirilir.

Yukarida bahsedilen temsili Granun guvenlik ézellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde ydnetmeliklere uygun olarak
belirlenen kullanim icin gegerli guvenlik 6zelliklerine uygundur.

Rapor numarasi: 17TH0209_EN50438_2013_0
Belge numarasi: U17-0565
Tanzim tarihi: 2017-10-18
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