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Spesielt utformet for å fungere med effektoptimalisatorer

Enkel Installasjon for 2 personer. Hver 
enhet monteres separat, utstyrt med 
kabler for enkel sammenkobling 

Antall komponenter og arbeidstimer 
betydelig redusert sammenlignet med 
bruk av flere små invertere

Hver enhet opererer individuelt og sikrer 
høy opptid og enkle service rutiner

Ingen overflødig arealbruk. Monteres på 
vegg eller festesystem. Eller horisontalt 
montert under solparken (10grader 
helning)

Inverter med Fast DC sikrer lave tap og lengre 
strenger. (Effektivitet 98,3%)

Integrert DC sikkerhetsenhet, med 
DC sikkerhetsbryter og utvidbart med 
overspenningsvern og DC sikringer

Innebygget RS485 overspenningsbeskyttelse 
for bedre å motstå atmosfæriske 
overspenninger

Innebygget overvåkning på modulnivå med 
enten Ethernet eller GSM

12-20
YEAR

WARRANTY



SE50K / SE55K / SE82.8K
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Tre Fas Inverter 
med synergi teknologi 

(1) Tilgjengelig I UK og Israel
(2) 49990 I UK
(3) Hvis en ekstern jordfeilbryter er påkrevet, må utløser strømmen per enhet være minst 300mA (≥ 600mA for SE50K/SE55K; ≥ 900mA for SE82.8K)
(4) Når tillatt ihht locale reguleringer
(5) Refferer til datablad -> Communications category on Downloads page for specifications of optional communication options: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(6) Venter
(7) For alle standarder, referrer til Certifications: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(8) Single innput option per enhet (up to 25mm2) tilgjengelig
(9) For temperature påvirkning, gå til: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

SE50K(1) SE55K SE82.8K
UTGANG 
Nominell vekselstrømutgang 50000(2) 55000 82800 VA
Maksimum vekselstrømsutgang 50000(2) 55000 82800 VA
AC-utgangsspenning - fase til fase /
fase til nøytral (nominell) 380/220 ; 400/230 Vac

AC-utgangsspenning - 
område linje til nøytral 318 - 460; 184 - 264.5 Vac

Vekselstrømsfrekvens 50/60 ± 5 Hz
Maks. kontinuerlig utgangsstrøm
(per fase) @Vac,nom 76 80 120 A

Nett støttet - trefaset 3 / N / PE (WYE med Nøytral)  V
Maximum Residual Current Injection 250 per enhet(3) mA
Strømnettovervåking, øydriftsvern, konfigurerbar effektfaktor,
terskler konfigurert etter land Ja

INNGANG
Maksimum likestrøm (Module STC),
Inverter / Enhet 67500 / 33750 74500 / 37250 111750 / 37250 W

Transformatorløs, ikke jordet Ja  
Maksimum inngangsspenning 1000 Vdc
Nominell inngangsspenning (DC) 750 Vdc 
Maksimum inngangsstrøm 74 80 120 Adc
Polaritetsbeskyttelse Ja  
Jordfeilisolering og deteksjon 350kΩ Sensitivitet per enhet(4)  
Maksimum likerettereffektivitet 98.3 %
Europeisk vektet effektivitet 98 %
Strømforbruk natt < 12 W

TILLEGGSFUNKSJONER
Støttede kommunikasjons 
grensesnitt(5) RS485, Ethernet, GSM Plug-in (tilbehør)

RS485 Overspenningsbeskyttelse Innebygget

DC SIKKERHETS ENHET
2-polet frakobling 1000V / 2 x 40A 1000V / 3 x 40A
DC-overspenningsvern   Tilbehør, type II, utskiftbar
Likestrømssikringer på pluss og minus Tilbehør, 30A

SAMSVAR MED STANDARDER 
Sikkerhet IEC-62109, AS3100  
Standarder for strømnettstilkobling (7) VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW  
Utslipp IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  
RoHS Ja  

INSTALLASJONSSPESIFIKASJONER   
Antal enheter 2 3

AC tilførsel Kabel gjennomføring — diameter 22-32;  
PE kabel gjennomføring 10-16

Kabel gjennomføring — diam-
eter 20-38; PE kabel gjennom-

føring 10-16
mm

DC Inngang(8) 6 stringer, 4-10mm2 DC kabel, ytre diameter gjennomføring 
5-10mm

9 stringer, 4-10mm2 DC kabel, 
ytre diameter gjennomføring 

5-10mm

AC Tilførselskabel Aluminum eller Kobber; L, N : Opp til 70, PE: Opp til  35 Aluminum eller Kobber; L, N: 
Opp til 95, PE: Opp til 50 mm2

Dimensjoner (H x W x D) Primær enhet: 940 x 315 x 260; Sekundær enhet: 540 x 315 x 260 mm
Vekt Primær enhet: 48; Sekundær enhet: 45 kg
Driftstemperaturområde -40 to +60(9) ˚C
Kjøling Vifte (utskiftbar)  
Støy    < 60 dBA
Beskyttelsesklasse       IP65 — Utendørs og innendørs  
Brakettmontert (brakett følger med)  




