
 ใชง้านในชว่งอณุหภมูทิ ีต่�า่มากถงึอณุหภมูทิ ีส่งูมากไดด้ ี
SolarEdge Inverters สามารถใชง้านในชว่งอณุหภมูติ�า่สดุ -40 องศาเซลเซยีส ถงึสงูสดุ  +60 องศาเซลเซยีส 
ในสว่นของการทดสอบการใชง้าน SolarEdge มกีารทดสอบ 1,500 รอบ โดยเปลีย่นอณุหภมูใินแตล่ะรอบ 
จาก -40 ถงึ +80 องศาเซลเซยีส ซึง่เทยีบเทา่การใชง้านจรงิ 41 ปี นอกจากนี ้ ยงัมกีารทดสอบแบบ burn-In 
ในสถานการณป์านกลางทีอ่ณุหภมู ิ 125 องศาเซลเซยีส ซึง่เทยีบเทา่การใชง้านจรงิ 36 ปี เพือ่ตรวจสอบ
วา่การใชง้านเป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว ้ การทดสอบเหลา่นีเ้ป็นการทดสอบแบบเรง่อายกุารใชง้านของ
ผลติภณัฑ ์เพือ่ตรวจสอบอายกุารใชง้านใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีท่าง SolarEdge ไดก้�าหนดไว ้

 ทนทานตอ่ความชืน้สงู
เนือ่งจากการออกแบบเพือ่ใชง้านในสภาพแวดลอ้มความชืน้สงู SolarEdge Inverters จงึสามารถใชง้านทีค่วามชืน้สงูถงึ 95% 
(ไมม่กีารกลัน่ตวัของหยดน�้า) ในสว่นของการทดสอบการใชง้าน SolarEdge มกีารทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ 85 องศาเซลเซยีส/ความชืน้ 
85%  เป็นเวลา 1,200 ชัว่โมง ซึง่เทยีบเทา่การใชง้านจรงิ 28 ปี  

SolarEdge DC Optimized Inverters ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใหม้ี
ความทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย จากสภาพแวดลอ้ม
ในถดหูนาวของประเทศแคนาดาไปจนถงึอากาศรอ้นและมฝีุ่ นใน
ฤดรูอ้นของทะเลทรายโมจาว ีและจากพืน้ทีเ่กษตรกรรมในประเทศ
เนเธอรแ์ลนดไ์ปจนถงึอากาศทีม่เีกลอืของชายฝ่ังทะเลประเทศ
ออสเตรเลยี SolarEdge DC Optimized Inverters มอีายกุารใชง้าน
มากกวา่ 3 ลา้นลา้นชัว่โมง

SolarEdge DC optimized inverters มกีารรบัประกนั 12 ปี และ
สามารถเพิม่การรบัประกนัไดถ้งึ 20 ปี

SolarEdge DC Optimized 
Inverters: ทนตอ่ทกุ 
สภาพแวดลอ้ม
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 เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มทีม่ ี
ความเค็ม

SolarEdge Inverters สามารถตดิตัง้ไดใ้นสถานทีท่ีห่า่งจาก
แนวชายทะเลเป็นระยะทางอยา่งต�า่ 50 เมตร หรอื
สภาพแวดลอ้มทีม่เีกลอื โดยตอ้งไมม่นี�าเ้ค็มสาดมาโดยตรง
ที ่Inverter

 ทนตอ่แอมโมเนยี
ผูผ้ลติ Inverter สว่นมากแนะน�าไมใ่หต้ดิตัง้ inverter ในสภาพ
ทีม่ปีรมิาณแอมโมเนยีสงู ดงัเชน่ พืน้ทีเ่กษตร แต ่SolarEdge 
Inverters และ power optimizer ไดรั้บการทดสอบการใชง้าน
ในสภาพทีม่ปีรมิาณแอมโมเนยีสงู และพสิจูนว์า่ตา้นทานตอ่
การกดักรอ่นจากแอมโมเนยี ทัง้ในกรณีการกดักรอ่นโดยตรง
และการแทรกซมึ การทดสอบปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด 
“2 Pfg 1911/03.2001 clause 6.3.1” จาก TUV 
Rheinland  โดยการเก็บผลติภณัฑใ์นทีท่ีม่ปีรมิาณ
แอมโมเนยีสงู 480 ชัว่โมง (20 รอบๆ ละ 24 ชัว่โมง) 
แลว้น�ามาวเิคราะหค์วามเสยีหาย

 ป้องกนัฝุ่ นและน�า้
SolarEdge Inverters มคีณุสมบตัติามเกณฑ ์IP65 สามารถ
ป้องกนัฝุ่ นและน�้า (ตามทีก่�าหนดในเกณฑ ์IP65) ซึง่ท�าให ้
สามารถใชง้านในพืน้ทีท่ีม่พีายทุรายและฝุ่ น หรอืฝนตกหนัก
SolarEdge Inverters มคีณุสมบตัติามเกณฑ ์IP65 สามารถ
ป้องกนัการซมึน�้า ดงัเชน่ ฝน
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SolarEdge power optimizers สามารถใชง้านในชว่งอณุหภมู ิ-40 
ถงึ  +85 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน IP68 (ป้องกนัฝุ่ น 
และป้องกนัน�้าอยา่งสมบรูณ ์โดยการแชใ่นน�้าอยา่งตอ่เนือ่ง) และ
รับประกนั 25 ปี Power Optimizers ไดรั้บการทดสอบแบบ Burn in, 
Thermal Cycling และ Damp Heat เชน่เดยีวกบัการทดสอบ inverters 
ขอ้มลูใบรับรองและการรับรองผลติภณัฑ ์สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่

Power Optimizers
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