
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Gyors telepítési útmutató

A csomag tartalma
Rögzítési lehetőségek

I 2
Kábelezés

Adatlap

Képzés

További információ

1

C, DIN-sín adapterA, Csavarok B, Kétoldalas 

ragasztószalag

Az alább látható 3 

lehetőség egyikét 

válassza

FONTOS:

A telepítés legfeljebb 2000 m-

es tengerszint feletti 

magasságban engedélyezett

Az alább látható két lehetőség egyikét 

válassza
Biztonsági információ 
• Csak beltéri használatra

• Az eszköz a gyermekektől távol tartandó

• NE használja orvosi vagy életfenntartó 

berendezésekkel együtt

• Ne használja vizes vagy nedves helyen

• Ne tisztítsa folyadékkal

• Tesztelje a helyszínen, hogy az eszköz 

biztonságosan működik-e, mielőtt 

megpróbálná távolról irányítani

• Csak réz vezetőket használjon

• Zárt fémburkolatban való telepítése csökkenti 

a vezeték nélküli teljesítményt, és ezért kerülni 

kell

SolarEdge Home 

Terhelésvezérlő a
SetApp konfigurációval 

rendelkező inverterek 

számára

EU számára

V 1.2

1

2

2

1

B, Kábelek bevezetése 

hátulról

2x Ø 0,5-2,5mm2

A, Kábelek bevezetése felülről és 

alulról

Ø 0,5-2,5mm2

2X

SolarEdge Home 

Terhelésvezérlő
DIN-sín adapter

Csavarok a DIN-

sín adapterhez

Kétoldalas 

ragasztószalag

2X

Csavarok a falra 

rögzítéshez

Használja a mellékelt kábeltömítő gumikkal a 

legfeljebb Ø 4 mm-es kábel rögzítéséhez. 

Húzza át a kábelt a kihúzást megakadályozó 

nyíláson a rögzítéshez és nyomja be a csatlakozó 

felső részét (a 3. lépésben látható), hogy 

csatlakoztassa a vezetőt.

Alkalmazás

Megjegyzés
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https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-load-controller-datasheet-hu.pdf
https://edgeacademy.solaredge.com/learn/course/76/smart-energy?generated_by=45046&hash=667400d1fcde6e3cfe8e12d24c5dea03c2f001a4
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-energy-configurations-and-operations-application-note-row.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-energy-configurations-and-operations-application-note-row.pdf


A SolarEdge-ről

A SolarEdge világszinten piacvezető intelligens 

energia technológia területén. A kiemelkedő 

mérnöki képességeink felhasználásával és az 

innovációra való szüntelen törekvéseinkkel 

olyan intelligens energia termékeket és 

megoldásokat hozunk létre, amelyek ellátják 

életünket energiával, és mozgásba lendítik 

jövőnk előrehaladását
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Párosítás az inverterrel
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LED jelzések
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Bekötés

SetAppP    1    0

P (2 mp)

Eszközkezelő

Új eszközöket talált

Új eszközök hozzáadása

Beállítások befejezése

Üzembe helyezés

Eszköz kiválasztása

Eszköz paramétereinek 

hozzáadása

32
1 Gombművelet

1. A kézi működtetéshez nyomja le <3

másodpercig

2. Az újrabeállításhoz tartsa >10 másodpercig

LED jelzések

Kéken villog – hálózat keresése vagy a csatlakozás 

elveszett a Home Hálózattal, fogyasztó kikapcsolva

Zölden villog – hálózat keresése vagy a csatlakozás 

elveszett a Home Hálózattal, fogyasztó bekapcsolva

Kéken villog 30 másodpercig – azonosítási 

kérelem érkezett

Kék – csatlakoztatva a Home Hálózathoz, fogyasztó 

kikapcsolva

Zöld – csatlakoztatva a Home Hálózathoz, 

fogyasztó bekapcsolva

Pirosan villog – hiba

Kéken pulzál – készenlét

Zölden pulzál 5-ször – újrabeállítás kész

Selejtezze le a terméket a helyi 

előírásoknak megfelelően, vagy küldje 

vissza SolarEdge-nek.

Támogatás elérhetőségi adatai

Ha a SolarEdge termékekkel kapcsolatban technikai 

jellegű problémái merülnek fel, akkor forduljon hozzánk:

https://www.solaredge.com/service/support

Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © SolarEdge Inc.

Minden jog fenntartva. 2022. december.

Specifikációk

AC feszültség 90 ~ 250 Vac

AC frekvencia 50/60 Hz

Normál esetben nyitott (NO) 

érintkező specifikációk
250 Vac 8 Aac-ig 

30 Vdc 8 Adc-ig 

Normál esetben zárt (NC) 

érintkező specifikációk
250 Vac 4 Aac-ig 

30 Vdc 4 Adc-ig 

Relé kapcsolási ciklusok száma > 20,000

Üzemóra 50 000 óra

Telepítés tengerszint feletti 

magassága
2000 m

Rendszerkövetelmények

• Inverter SolarEdge Home Hálózat csatlakozással és CPU ≥4.18.xx

• SolarEdge SetApp: okostelefon-alkalmazás inverterhez való 

csatlakozáshoz és firmware frissítéséhez

• MySolarEdge: okostelefon-alkalmazás konfiguráláshoz és 

állapot leolvasásához

• iOS 10 vagy újabb, illetve Android 6.0.1 vagy újabb

L1

L2

L3

N

Harmadik fél 

kontaktorok 

vagy relék

Általános 

fogyasztók

A1

A2

A1

A2

L1     N L1    N

NO   COM  NO COM   NC

1 2
NO  COM  NO  COM  NC

1 2

Figyelem:

Ellenőrizze, hogy az 

A1/A2 tekercs 

érintkezői egyeznek-e 

a hálózati csatlakozás 

feszültségével. 

Alternatív 

megoldásként 

további tápegység is 

használható.
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