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Skrócona instrukcja instalacji

Zawartość opakowania
Opcje montażu
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Okablowanie

Karta katalogowa

Szkolenie

Informacje dodatkowe
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C. Przystawka do 

szyny DIN

A. Śruby B. Taśma dwustronna

Wybierz jedną z 3 poniższych opcji

WAŻNE:

Instalacja dozwolona na 

maksymalnej wysokości 2000 

metrów

Wybierz jedną z dwóch poniższych opcjiInformacje na temat bezpieczeństwa
• Do użytku wyłącznie wewnątrz budynków

• Trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci

• NIE używać z wyposażeniem medycznym lub 

urządzeniami podtrzymującymi funkcje 

życiowe

• NIE używać w miejscach mokrych lub 

wilgotnych

• NIE czyścić za pomocą płynów

• Sprawdzić bezpieczną pracę urządzenia w 

warunkach lokalnych przed przystąpieniem do 

zdalnej obsługi

• Używać wyłącznie przewodów miedzianych

• Unikać instalacji w zamkniętej obudowie 

metalowej ze względu na zmniejszenie 

wydajności sieci bezprzewodowej

Stycznik 

SolarEdge 

Home dla falowników z

konfiguracją SetApp

EU
Wer. 1.2
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B. Wprowadź 

przewody od tyłu

2x Ø 0,5-2,5mm2

A. Wprowadź przewody od 

góry i od spodu

Ø 0,5-2,5mm2

200 M

Stycznik 

SolarEdge Home

Przystawka do 

szyny DIN

Śruby do przystawki 

do szyny DIN Taśma dwustronna

200 M

Śruby do montażu 

ściennego

Wykorzystaj dostarczone gumowe przelotki 

kablowe do zamocowania przewodu o średnicy 

do Ø 4 mm. Przeprowadź przewód przez 

wciskany otwór w celu zamocowania, a następnie 

dociśnij górne złącze (zob. krok 3) w celu 

podłączenia przewodu.

Nota

aplikacyjna
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https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-home-load-controller-datasheet-row.pdf
https://edgeacademy.solaredge.com/learn/course/76/smart-energy?generated_by=45046&hash=667400d1fcde6e3cfe8e12d24c5dea03c2f001a4
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-energy-configurations-and-operations-application-note-row.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-energy-configurations-and-operations-application-note-row.pdf


Informacje o firmie SolarEdge

SolarEdge jest światowym liderem w dziedzinie 

technologii inteligentnej energii. Tworzymy 

produkty i rozwiązania z dziedziny inteligentnej 

energii, które zasilają nasze życie i pobudzają 

postęp technologiczny w przyszłości, 

wykorzystując możliwości techniczne światowej 

klasy i nieustannie dążąc do innowacji.

solaredge.com
© SolarEdge Technologies, Ltd.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wersja: 1.2, styczeń 2023 r.

Dane mogą ulec zmianie bez

powiadomienia.

SolarEdge

@SolarEdgePV

@SolarEdgePV

SolarEdgePV

SolarEdge

info@solaredge.com
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Sparuj z falownikiem

5
Wskaźniki LED

3
Okablowanie

SetAppP    1    0

P (2 sek.)

Manager urządzeń

Znaleziono nowe urządzenia

Dodaj nowe urządzenia

Zakończ konfigurację 

ustawień

Przekazanie do eksploatacji

Wybierz urządzenie

Dodaj parametry 

urządzenia
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1 Obsługa przycisków

1. Naciśnij przez < 3 sekundy w celu obsługi ręcznej

2. Przytrzymaj przez > 10 sekund, aby zresetować

Wskaźniki LED

Migający niebieski – skanowanie w poszukiwaniu sieci lub 

utracono łączność z siecią Home i obciążenie jest 

wyłączone

Migający zielony – skanowanie w poszukiwaniu sieci lub 

utracono łączność z siecią Home i obciążenie jest włączone

Migający niebieski przez 30 sekund – otrzymano żądanie 

identyfikacji

Niebieski – połączono z siecią Home i obciążenie jest 

wyłączone

Zielony – połączono z siecią Home i obciążenie jest 

włączone

Migający czerwony – błąd

Mrugający niebieski – tryb czuwania

5-krotnie mrugający zielony – zresetowano

Ten produkt należy zutylizować zgodnie 

z lokalnymi przepisami lub należy 

odesłać go do firmy SolarEdge.

Dane kontaktowe działu pomocy technicznej

W przypadku problemów technicznych dotyczących 

produktów SolarEdge prosimy o kontakt:

https://www.solaredge.com/service/support

Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Copyright © SolarEdge Inc.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Grudzień 2022 r.

Specyfikacja

Napięcie AC 90 ~ 250 V AC

Częstotliwość AC 50/60 Hz

Parametry zestyków normalnie 

otwartych (NO)
250 VAC do 8 AAC 

30 VDC do 8 ADC 

Parametry zestyków normalnie 

zamkniętych (NC)
250 VAC do 4 AAC 

30 VDC do 4 ADC 

Cykle przełączania 

przekaźników
> 20,000

Czas pracy w godzinach 50 000 godz.

Wysokość instalacji 2000 m

Wymagania systemu

• Falownik z CPU ≥4.18.xx nawiązujący łączność z siecią SolarEdge 

Home

• SolarEdge SetApp: aplikacja na smartfony umożliwiająca łączność z 
falownikiem i aktualizację oprogramowania sprzętowego

• MySolarEdge: aplikacja na smartfony do konfiguracji i odczytów 

statusu

• System iOS w wersji 10 lub późniejszej lub Android w wersji 6.0.1 lub 

późniejszej
L1

L2

L3

N

Styczniki lub 

przekaźniki 

innych 

producentów

Typowe 

obciążenia

A1

A2

A1

A2

L1     N L1    N

NO   COM  NO  COM  NC

1 2
NO  COM  NO  COM  NC

1 2

Przestroga:

Upewnij się, że zestyki 

cewkowe A1/A2 są 

kompatybilne z 

napięciem 

przyłączeniowym 

sieci. Można również 

skorzystać z 

dodatkowego źródła 

zasilania.
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