
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

Hitra navodila za namestitev

Kaj je v paketu
Možnosti montaže

I 2
Ožičenje

Kataloški podatki

Usposabljanje

Dodatne informacije
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C. Adapter za 

DIN-vodilo

A Vijaki B Dvostranski lepilni 

trak

Izberite eno od treh možnosti, prikazanih 

spodaj

POMEMBNO:

Namestitev je dovoljena do 

2000 metrov nadmorske višine

Izberite eno od dveh možnosti, 

prikazanih spodaj
Varnostne informacije
• Samo za notranjo uporabo

• Otroci naj ne bodo v bližini naprave

• NE uporabljajte z medicinsko opremo ali 

opremo za vzdrževanje življenja

• NE uporabljajte v mokrih ali vlažnih prostorih
• NE čistite s tekočino

• Lokalno preizkusite varno delovanje naprave, 

preden jo poskušate upravljati na daljavo

• Uporabljajte samo bakrene vodnike

• Namestitev v zaprtem kovinskem ohišju 
poslabša brezžično delovanje in se je le-temu 

potrebno izogniti

SolarEdge Home 

Load Controller 
za inverterje s konfiguracijo 

SetApp

Za EU

V 1.2

1

2

2

1

B Vstavite kable od zadaj

2x Ø 0,5 - 2,5 mm2

A Vstavite kable od zgoraj in spodaj

Ø 0,5 - 2,5 mm2
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A

SolarEdge Home 

Load Controller

Adapter za 

DIN-vodilo

Vijaki za 

adapter za 

DIN-vodilo

Dvostranski 

lepilni trak
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A

Vijaki za stensko 

pritrditev

Uporabite priložene gumice za kabel, da pritrdite 

kabel premera do 4 mm. Povlecite kabel skozi 

odprtino, da ga pritrdite in pritisnite zgornjo 

sponko (prikazan v 3. koraku), da priključite 

vodnik.

Uporaba

Opomba

3

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-home-load-controller-datasheet-row.pdf
https://edgeacademy.solaredge.com/learn/course/76/smart-energy?generated_by=45046&hash=667400d1fcde6e3cfe8e12d24c5dea03c2f001a4
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-energy-configurations-and-operations-application-note-row.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-smart-energy-configurations-and-operations-application-note-row.pdf


O podjetju SolarEdge

SolarEdge je vodilno podjetje na področju 

pametne energetske tehnologije. Z uvajanjem 

vrhunskih inženirskih zmogljivosti in z 

neizprosnim fokusom na inovacije, ustvarjamo 

pametne energetske izdelke in rešitve, ki 

poganjajo naša življenja in spodbujajo prihodnji 

napredek

solaredge.com
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Seznanitev z inverterjem

5
LED indikacije

3
Ožičenje

SetAppP    1    0

P (2 sek)

Upravitelj naprav

Found new devices

Dodajte nove naprave

Dokončaj nastavitev

Zagon

Izberite napravo

Dodajte parametre naprave

32
1 Delovanje gumbov

1. Pritisnite za manj za <3 sekunde za ročno upravljanje

2. Držite več kot 10 sekund za ponastavitev

LED indikacije

Utripa modro – iskanje omrežja ali povezava z omrežjem 

Home Network je izgubljena in obremenitev je 

izklopljena

Utripa zeleno – iskanje omrežja ali povezava z omrežjem 

Home Network je izgubljena in obremenitev je vklopljena

Utripa modro 30 sekund – prejeta zahteva za identifikacijo

Modro – povezano z omrežjem Home Network in 

porabnik je izklopljen

Zeleno – povezano z omrežjem Home Network in 

porabnik je vklopljen
Utripa rdeče – napaka

Utripa modro – v pripravljenosti
5-krat utripa zeleno – ponastavitev je dokončana

Ta izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi 

predpisi ali ga pošljite nazaj podjetju 

SolarEdge.

Informacije za podporo

Če imate tehnične težave v zvezi z izdelki SolarEdge, se 

obrnite na nas:

https://www.solaredge.com/service/support

Predmet sprememb brez obvestila.

Avtorske pravice © SolarEdge Inc.

Vse pravice pridržane. December 2022.

Specifikacije

AC napetost 90 ~ 250 Vac

Izmenična frekvenca 50/60 Hz

Specifikacije normalno 

odprtega (NO) kontakta
250 Vac do 8 Aac 

30 Vdc do 8 Adc 

Specifikacije normalno zaprtega 

(NC) kontakta
250 Vac do 4 Aac 

30 Vdc do 4 Adc 

Cikli preklopnega releja > 20,000

Obratovalne ure 50.000 ur

Višina namestitve 2000 m

Sistemske zahteve

• Inverter s povezavo SolarEdge Home Network in CPE ≥ 4.18.xx

• SolarEdge SetApp: aplikacija za pametni telefon za povezavo z 
inverterjem in nadgradnjo vdelane programske opreme

• MySolarEdge: aplikacija za pametni telefon za konfiguracijo in 

vpogled v stanje

• iOS 10 ali novejši ali Android 6.0.1 ali novejši

L1
L2
L3
N

Kontaktorji ali 

releji drugega 

proizvajalca

Generične 

obremenitve

A1
A2

A1
A2

L1     N L1    N

NO     COM    NO    COM    NC

1 2
NO     COM    NO    COM   NC

1 2

Previdno:
Preverite, ali se kontakti 
A1/A2 tuljave ujemajo z 
omrežno priključno 
napetostjo. Lahko pa 
uporabite tudi dodatno 
napajanje.
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