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Hersteller-/Eigenerklirung zum KfW-Effizienzhaus 40 Plus

Hiermit bestitigt die Firma SolarEdge Technologies, dass die Komponenten welche in der jeweils aktuellen
Fassung in der Herstellererkldrung-VDE  Anwendungsregel 2510-2, stationdre elektrische
Energiespeichersysteme zum Anschluss an das Niederspannungsnetz aufgefiihrt werden fiir die Forderung
,Effizienzhaus 40 Plus” entsprechend dem KfW Férderprogramm 153 — Energieeffizientes Bauen geeignet ist.
Das SolarEdge StorEdge™ System erfiillt dabei die unter Absatz ,Zusatzliche Anforderungen an Kfw-
Effizienzhaus 40 Plus” aufgelisteten Punkte.
Die zusatzlichen Anforderungen umfassen:

- Eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien

- Ein stationéres Batteriespeichersystem (Batteriespeicher)

- Eine Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung*

- Eine Visualisierung

Der Stromspeicher muss gemaR Herstellerangaben mindestens eine nutzbare Speicherkapazitat aufweisen,
die der Leistung der stromerzeugenden Anlage (z.B. Peak-Leistung der Photovoltaikanlage) multipliziert mit
einer Stunde entspricht.

Der modulare Aufbau des SolarEdge StorEdge™ Systems ermoglicht es unterschiedliche Kapazitaten in
Verbindung mit der Spitzenleistung des DC-Generators zu realisieren. Das System ist zusatzlich geeignet
Energie (Strom) aus anderen auRer Photovoltaiksystemen (z.B. BHKW) zu speichern. Als
Bemessungsgrundlage gilt dabei die Leistung, die zur Sicherstellung des geforderten Mindestertrags der
stromerzeugenden Anlage fiir das Effizienzhaus 40 Plus erforderlich ist.

Es gelten die in der Herstellererklirung zum KfW Forderprogramm erneuerbare Energie - Speicher
(Programm 275) genannten Punkten entsprechend ihrer Giiltigkeit.

Die fuir netzspeisende, stromerzeugende Anlagen erforderliche, geeignete und offen gelegte Schnittstelle
zur Fernsteuerung und Fernparametrierung ist vorhanden und ist interessierten, soweit mit den internen
Regelungen zur Weitergabe von technischen Detailinformationen vereinbar, zuganglich.

Das SolarEdge StorEdge™ System verfiigt iber eine entsprechende Visualisierung, diese beinhaltet
Stromerzeugung, lokaler Verbrauch, Nutzungsdaten des Batteriespeichers und/oder zusatzliche
Informationen zur Nutzung von Lasten mit Vorrangschaltung zum Zwecke der Eigenverbauchssteigerung
und Sicherstellung des lokalen Verbrauchs der eigen erzeugten Energie. Die Visualisierung ist ein
kostenfreier Dienst, welcher entsprechend mit unterschiedlichen Nutzerrollen versehen werden kann.

Das SolarEdge StorEdge™ System verfgt tiber keine Liiftungsanlage mit Warmeriickgewinnung, diese muss
separat mit beriicksichtigt werden. Das System erlaubt es jedoch Uber eine integrierte Vorrangschaltung den
lokal erzeugten Strom selbst zu nutzen. Es besteht hierbei eine physikalische Verbindung zwischen
Erzeugungseinheit, Speichereinheit und den lokalen Lasten (Verbrauchern).

*Wirmepumpe ist nicht Bestandteil des SolarEdge StorEdge™ Systems.
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Zur Sicherstellung einer fachgerechten Planung, Installation und Inbetriebnahme bietet SolarEdge
SchulungsmaRnahmen an. Der erfolgreiche Abschluss der SchulungsmaRnahmen wird dem Teilnehmer tber
ein entsprechendes Zertifikat mit individueller Zertifizierungsnummer bescheinigt. SolarEdge Technologies
behilt es sich vor Inhalte und Bedingen des Schulungsprogrammes den Anforderungen der Produktlésungen
entsprechend ohne vorherige Ankiindigung anzupassen.

Uberblick SolarEdge StorEdge™ System mit Hausautomationslésung:
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